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Supplementary documentation

Information:

Supplementary documents appropriate to the ordered version come
with the delivery. You can find them listed in chapter "Product
description".

Instructions manuals for accessories and replacement parts
Tip:
To ensure reliable setup and operation of your LEVEL SWITCH 8112,

we offer accessories and replacement parts. The corresponding
documentations are:

® Operating instructions manual "Oscillator LEVEL SWITCH 8111/
8112"

® Operating instructions manual "Lock fitting for LEVEL SWITCH
8112"

Editing status: 2012-04-12

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT) 3



About this document

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

1 About this document

1.1 Function

This operating instructions manual provides all the information you
need for mounting, connection and setup as well as important
instructions for maintenance and fault rectification. Please read this
information before putting the instrument into operation and keep this
manual accessible in the immediate vicinity of the device.

1.2 Target group

This operating instructions manual is directed to trained qualified
personnel. The contents of this manual should be made available to
these personnel and put into practice by them.

1.3 Symbolism used

Information, tip, note
This symbol indicates helpful additional information.

Caution: If this warning is ignored, faults or malfunctions can

result.

Warning: If this warning is ignored, injury to persons and/or serious
damage to the instrument can result.

Danger: If this warning is ignored, serious injury to persons and/or
destruction of the instrument can result.

Ex applications
This symbol indicates special instructions for Ex applications.

List
The dot set in front indicates a list with no implied sequence.

Action
This arrow indicates a single action.

Sequence
Numbers set in front indicate successive steps in a procedure.

LEVEL SWITCH 8112 » - Relay (DPDT)
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2 For your safety

2 For your safety

2.1 Authorised personnel

All operations described in this operating instructions manual must be
carried out only by trained specialist personnel authorised by the plant
operator.

During work on and with the device the required personal protective
equipment must always be worn.

2.2 Appropriate use
The LEVEL SWITCH 8112 is a sensor for level detection.

You can find detailed information on the application range in chapter
"Product description".

Operational reliability is ensured only if the instrument is properly used
according to the specifications in the operating instructions manual as
well as possible supplementary instructions.

For safety and warranty reasons, any invasive work on the device
beyond that described in the operating instructions manual may be
carried out only by personnel authorised by the manufacturer. Arbitrary
conversions or modifications are explicitly forbidden.

2.3 Warning about misuse

Inappropriate or incorrect use of the instrument can give rise to
application-specific hazards, e.g. vessel overfill or damage to system
components through incorrect mounting or adjustment.

2.4 General safety instructions

This is a high-tech instrument requiring the strict observance of
standard regulations and guidelines. The user must take note of the
safety instructions in this operating instructions manual, the country-
specific installation standards as well as all prevailing safety
regulations and accident prevention rules.

The instrument must only be operated in a technically flawless and
reliable condition. The operator is responsible for trouble-free
operation of the instrument.

During the entire duration of use, the user is obliged to determine the
compliance of the necessary occupational safety measures with the
current valid rules and regulations and also take note of new
regulations.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT) 5
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2.5 Safety label on the instrument

The safety approval markings and safety tips on the device must be
observed.

2.6 CE conformity

This device fulfills the legal requirements of the applicable EC
guidelines. By attaching the CE mark, we provide confirmation of
successful testing.

2.7 SIL conformity

LEVEL SWITCH 8112 fulfills the requirements to functional safety
according to IEC 61508 resp. IEC 61511. You find further information
in the Safety Manual "LEVEL SWITCH".

2.8 Safety instructions for Ex areas

Please note the Ex-specific safety information for installation and
operation in Ex areas. These safety instructions are part of the
operating instructions manual and come with the Ex-approved
instruments.

LEVEL SWITCH 8112 » - Relay (DPDT)
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3 Product description

N~
& 3.1 Structure
3
g$cope of delivery The scope of delivery encompasses:
e LEVEL SWITCH 8112 point level switch
e Documentation
— this operating instructions manual
— Safety Manual "Functional safety according to IEC 61508
resp. IEC 61511 (SIL)"
— Ex-specific "Safety instructions" (with Ex versions)
— if necessary, further certificates
onstituent parts The LEVEL SWITCH 8112 consists of the components:

® Housing cover

Housing with electronics

® Process fitting with tuning fork

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (releasgyl | freigegeben) printed:

|

Fig. 1: LEVEL SWITCH 8112 - with plastic housing

1

Housing cover
2  Housing with electronics
3  Process fitting

Type label The type label contains the most important data for identification and
use of the instrument:

Article number
Serial number
Technical data

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT)
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Voltage supply

® Article numbers, documentation

In addition to the type label outside on the instrument, you find the
serial number also inside the instrument.

3.2 Principle of operation

LEVEL SWITCH 8112 is a point level sensor with tuning fork for level
detection.

It is designed for industrial use in all areas of process technology and
can be used in liquids.

Typical applications are overfill and dry run protection. The small
tuning fork allows use in all kinds of tanks and vessels. Thanks to its
simple and rugged measuring system, LEVEL SWITCH 8112 is
virtually unaffected by the chemical and physical properties of the
liquid.

It functions even under difficult conditions such as turbulence, air
bubbles, foam generation, buildup, strong external vibration or
changing products.

Fault monitoring
The electronics module of LEVEL SWITCH 8112 continuously
monitors via frequency evaluation the following criteria:

e Strong corrosion or damage on the tuning fork
® Loss of vibration
® Line break to the piezo drive

If a malfunction is detected or in case of power failure, the electronics
takes on a defined switching condition, i.e. the relay deenergises (safe
condition).

The tuning fork is piezoelectrically energised and vibrates at its
mechanical resonance frequency of approx. 1200 Hz. The piezos are
fixed mechanically and are hence not subject to temperature shock
limitations. The frequency changes when the tuning fork is covered by
the medium. This change is detected by the integrated electronics
module and converted into a switching command.

LEVEL SWITCH 8112 is a compact instrument, i.e. it can be operated
without external evaluation system. The integrated electronics
evaluates the level signal and outputs a switching signal. With this
switching signal, a connected device can be operated directly (e.g. a
warning system, a pump etc.).

The data for power supply are specified in chapter "Technical data".

LEVEL SWITCH 8112 » - Relay (DPDT)
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3.3 Operation

The switching condition of LEVEL SWITCH 8112 can be checked
when the housing is closed (signal lamp). With the basic setting,
products with a density > 0.7 g/cm?® (0.025 Ibs/in®) can be detected.
The instrument can be adapted if products with lower density should
be measured.

On the electronics module you will find the following indicating and
adjustment elements:

e Signal lamp for indication of the switching condition (green/red)
® DIL switch for sensitivity adjustment
® Mode adjustment for selection of the switching condition (A/B)

3.4 Storage and transport

Your instrument was protected by packaging during transport. Its
capacity to handle normal loads during transport is assured by a test
according to DIN EN 24180.

The packaging of standard instruments consists of environment-
friendly, recyclable cardboard. The sensor is also equipped with a
protective cap of ABS. For special versions, PE foam or PE foil is also
used. Dispose of the packaging material via specialised recycling
companies.

Transport must be carried out under consideration of the notes on the
transport packaging. Nonobservance of these instructions can cause
damage to the device.

The delivery must be checked for completeness and possible transit
damage immediately at receipt. Ascertained transit damage or
concealed defects must be appropriately dealt with.

Up to the time of installation, the packages must be left closed and
stored according to the orientation and storage markings on the
outside.

Unless otherwise indicated, the packages must be stored only under
the following conditions:

Not in the open

Dry and dust free

Not exposed to corrosive media
Protected against solar radiation
Avoiding mechanical shock and vibration

Storage and transport temperature see chapter "Supplement -
Technical data - Ambient conditions"
® Relative humidity 20 ... 85 %

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT) 9
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4 Mounting

4.1 General instructions

Make sure that all parts of the instrument exposed to the process, in
particular the sensor element, process seal and process fitting, are
suitable for the existing process conditions. These include above all
the process pressure, process temperature as well as the chemical
properties of the medium.

You can find the specifications in chapter "Technical data" and on the
type label.

In general, LEVEL SWITCH 8112 can be installed in any position. The
instrument only has to be mounted in such a way that the tuning fork is
at the height of the desired switching point.

The tuning fork has lateral markings (notches) that indicate the
switching point with vertical mounting. The switching point refers to
water with the basic setting of the sensitivity switch = 0.7 g/cm®
(0.025 Ibs/in®). When mounting LEVEL SWITCH 8112, make sure that
this marking is at the height of the requested switching point. Keep in
mind that the switching point of the instrument is shifted if the medium
has a density other than water - water 1 g/cm® (0.036 Ibs/in®). For
products < 0.7 g/lcm?® (0.025 Ibs/in®) and > 0.5 g/cm? (0.018 Ibs/in®) the
density switch must be set to = 0.5 g/cm?®.

10
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4 Mounting

Fig. 2: Installation vertical

Switching point approx. 13 mm (0.51 in)
Switching point with lower density
Switching point with higher density
Switching point approx. 27 mm (1.06 in)

NN
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Fig. 3: Horizontal installation
1 Switching point
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4 Mounting

Fig. 4: Horizontal installation (recommended mounting position, particularly for
adhesive products)

1 Switching point
2  Marking with screwed version on top, with flange versions directed to the
flange holes

With flange versions, the fork is directed as follows to the flange holes.

5 Of@
Do
O O

- 0&0

Fig. 5: Fork position with flange versions

=
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MofSture Use the recommended cables (see chapter "Connecting to power
supply") and tighten the cable gland.

You can give your instrument additional protection against moisture
penetration by leading the connection cable downward in front of the
cable entry. Rain and condensation water can thus drain off. This
applies mainly to outdoor mounting as well as installation in areas
where high humidity is expected (e.g. through cleaning processes) or
on cooled or heated vessels.

12 LEVEL SWITCH 8112 » - Relay (DPDT)
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Welded socket

Fig. 6: Measures against moisture penetration

Caution:

Do not hold LEVEL SWITCH 8112 on the tuning fork. Particularly with
flange or tube versions, the tuning fork can be damaged just by the
weight of the instrument. Transport coated instruments very carefully
and avoid touching the tuning fork.

Remove the packaging or the protective cover just before installation.

The process fitting must be sealed if there is gauge or low pressure in
the vessel. Before use, check if the seal material is resistant against
the measured product and the process temperature.

The max. permissible pressure is specified in chapter "Technical data"
or on the type label of the sensor.

The vibrating level switch is a measuring instrument and must be
treated accordingly. Bending the vibrating element will destroy the
instrument.

Warning:
The housing must not be used to screw the instrument in! Applying
tightening force can damage internal parts of the housing.

Use the hexagon above the thread for screwing in.

4.2 Instructions for installation

LEVEL SWITCH 8112 has a defined thread starting point. This means
that every LEVEL SWITCH 8112 is in the same fork position after
being screwed in. Remove therefore the supplied seal from the thread
of LEVEL SWITCH 8112. This seal is not required when using a
welded socket with O-ring in front.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT) 13



4 Mounting

Keep in mind that this welded socket is not suitable for coated
instrument versions.

Screw LEVEL SWITCH 8112 completely into the welded socket. The
later position can be determined already before welding. Mark the
appropriate position of the welded socket. Before welding, unscrew
LEVEL SWITCH 8112 and remove the rubber ring from the welded
socket. The welded socket has a marking (notch). Weld the socket
with the notch facing upward, or in case of pipelines (DN 32 up to
DN 50), aligned with the direction of flow.

[I"j/@]

Fig. 7: Marking on the welded socket
1 Marking

Adhesive products In case of horizontal mounting in adhesive and viscous products, the
surfaces of the tuning fork should be vertical in order to reduce buildup
on the tuning fork. On the screwed version you will find a marking on
the hexagon. With this, you can check the position of the tuning fork
when screwing it in. When the hexagon touches the seal, the thread
can still be turned by approx. half a turn. This is sufficient to reach the

recommended installation position.

With flange versions, the fork is directed to the flange holes.

MAN 1000098257 MR Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

When used in adhesive and viscous products, the tuning fork should
protrude into the vessel to avoid buildup. For that reason, sockets for
flanges and mounting bosses should be avoided when mounting
horizontally.

Inflowing medium If LEVEL SWITCH 8112 is mounted in the filling stream, unwanted
false measurement signals can be generated. For this reason, mount
LEVEL SWITCH 8112 at a position in the vessel where no
disturbances, e.g. from filling openings, agitators, etc., can occur.

This applies particularly to instrument types with long extension tube.

14 LEVEL SWITCH 8112 » - Relay (DPDT)
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4 Mounting

Fig. 8: Inflowing medium

L-fyeleased | freigegeben) printed: 22.09.2017

lows To minimise flow resistance caused by the tuning fork, LEVEL
SWITCH 8112 should be mounted in such a way that the surfaces of
the blades are parallel to the product movement.

gitators Due to the effects of agitators, equipment vibration or similar, the level

switch can be subjected to strong lateral forces. For this reason, do not
use an overly long extension tube for LEVEL SWITCH 8112, but check
if you can mount a level switch on the side of the vessel in horizontal
position.

Extreme vibration caused by the process or the equipment, e.g.
agitators or turbulence in the vessel, can cause the extension tube of
LEVEL SWITCH 8112 to vibrate in resonance. This leads to increased
stress on the upper weld joint. Should a longer tube version be
necessary, you can provide a suitable support directly above the
tuning fork to secure the extension tube.

MAN 1000098257 ML Version: BpStatus: R

WHG. Make sure that the tube is not subject to bending stress due to

@ This measure applies mainly to applications in Ex areas category 1G or
this measure.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT) 15



Mounting

Enamel coating
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MAN 1000098257 ML Version: B Status

Fig. 9: Lateral straining of LEVEL SWITCH 8112

Instruments with enamel coating should be treated very carefully and
shocks should be avoided. Unpack LEVEL SWITCH 8112 directly
before installation. Insert LEVEL SWITCH 8112 carefully into the
vessel opening and avoid touching any sharp vessel parts.

16
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5 Connecting to power supply
5.1 Preparing the connection

Always keep in mind the following safety instructions:
e Connect only in the complete absence of line voltage

In hazardous areas you must take note of the respective regulations,
conformity and type approval certificates of the sensors and power
supply units.

Connect the operating voltage according to the connection diagrams.
The electronics module with relay output is designed in protection
class I. To maintain this protection class, it is absolutely necessary that
the earth conductor is connected to the inner earth conductor terminal.
Keep the general installation regulations in mind. Take note of the
corresponding installation regulations for hazardous areas with Ex
applications.

The data for power supply are specified in chapter "Technical data".

The instrument is connected with standard three-wire cable without
screen. If electromagnetic interference is expected which is above the
test values of EN 61326 for industrial areas, screened cable should be
used.

Use cable with round cross-section. A cable outer diameter of 5... 9 mm
(0.2 ... 0.35in) ensures the seal effect of the cable gland. If you are
using cable with a different diameter or cross-section, exchange the

seal or use a suitable cable gland.

In hazardous areas, only use approved cable connections for LEVEL
SWITCH 8112.

Take note of the corresponding installation regulations for Ex
applications.

Cover all housing openings conforming to standard according to
EN 60079-1.

5.2 Connection procedure

With Ex instruments, the housing cover may only be opened if there is
no explosive atmosphere present.

Proceed as follows:

1 Unscrew the housing cover
2 Loosen compression nut of the cable entry

3 Remove approx. 10 cm (4 in) of the cable mantle, strip approx.
1 cm (0.4 in) of insulation from the ends of the individual wires

4 Insert the cable into the sensor through the cable entry

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT) 17
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Wiring plan

o

5 Open the terminals with a screwdriver

Insert the wire ends into the open terminals according to the wiring
plan

Tighten the terminals with a screwdriver

8 Check the hold of the wires in the terminals by lightly pulling on
them

9 Tighten the compression nut of the cable entry. The seal ring must
completely encircle the cable

10 Screw the housing cover back on
The electrical connection is finished.

5.3 Wiring plan, single chamber housing

R
ETRI gomd 1

20-72V DC I BE
20-253V AC J
+

LN m‘“s\ 2
o8] [cos[oe9]

2 45 67 8
5 )€ o)

B~

U\_,U&,JJL@_’

Fig. 10: Electronics and connection compartment, single chamber housing

Control lamp

DIL switch for mode adjustment

DIL switch for switching point adaptation
Ground terminal

Connection terminals

[$, B NGV \VIEN

We recommend connecting LEVEL SWITCH 8112 in such a way that
the switching circuit is open when there is a level signal, line break or
failure (safe condition).

Information:
The relays are always shown in non-operative condition.

18
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5 Connecting to power supply

Fig. 11: Wiring plan, single chamber housing
1 Relay output

2  Relay output

3  Voltage supply

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017
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Signal lamp (1)

6 Set up

6.1 General information

The figures in brackets refer to the following illustrations.

The switching condition of the electronics can be checked with closed
housing cover (control lamp). In the basic setting, products with a
density > 0.7 g/cm?® (0.025 Ibs/in®) can be detected. For products with
lower density, the switch must be set to > 0.5 g/cm?® (0.018 Ibs/in®).

On the electronics module you will find the following indicating and
adjustment elements:

e Signal lamp (1)
® DIL switch for mode adjustment - A/B (2)
o DIL switch for sensitivity adjustment (3)

Note:

For test purposes, immerse the tuning fork of LEVEL SWITCH 8112
always in liquids. Do not test the function of LEVEL SWITCH 8112 with
your hand. This can damage the sensor.

6.2 Adjustment elements

Fig. 12: Oscillator SWEGOR - Relay output

1 Signal lamp (LED)
2  DIL switch for mode adjustment
3  DIL switch for sensitivity adjustment

Control lamp for indication of the switching status

® green = relay energized
® red = relay deenergized
e red (flashing) = failure

20
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6 Setup
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With the mode adjustment (A/B) you can change the switching
condition of the relay. You can set the required mode according to the
"Function chart" (A - max. detection or overflow protection, B - min.
detection or dry run protection).

With this DIL switch (3) you can set the switching point to liquids
having a density between 0.5 and 0.7 g/cm® (0.018 and 0.025 Ibs/in®).
With the basic setting, liquids with a density of > 0.7 g/cm® (0.025 Ibs/
in®) can be detected. In liquids with lower density, you must set the
switch to > 0.5 g/cm® (0.018 Ibs/in®). The specifications for the position
of the switching point relate to water - density value 1 g/cm® (0.036 Ibs/
in®). In products with a different density, the switching point will shift in
the direction of the housing or tuning fork end depending on the
density and type of installation.

Note:

Keep in mind that foams with a density > 0.45 g/cm?® (0.016 Ibs/in°) are
detected by the sensor. This can cause faulty switchings particulary
when used as dry run protection system.

6.3 Function chart

The following chart provides an overview of the switching conditions
depending on the adjusted mode and level.

Level Switching status |Control lamp
Mode A
Overflow protection r N
3 4 5 -O-
©® @ ® !
Relay energized Green
Mode A
Overflow protection F\V B N
3 4 5 -O-
® 1 ® ‘
Relay deenergized Red
Mode B 1
D tecti [ NP
ry run protection I 20
® @ ® !
Relay energized Green
Mode B F\,
D tecti B !
ry run protection I *:O:*
©® @) © ‘
Relay deenergized Red
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6 Setup
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7 Maintenance and fault rectification

7.1 Maintenance

If the instrument is used properly, no special maintenance is required

in normal operation.

7.2 Remove interferences

The operator of the system is responsible for taking suitable measures

to rectify faults.

LEVEL SWITCH 8112 offers maximum reliability. Nevertheless, faults
can occur during operation. These may be caused by the following, e.

g.:
e Sensor

® Process

® Voltage supply

e Signal processing

The first measure to be taken is to check the output signal. In many
cases, the causes can be determined this way and the faults rectified.

Error

Cause

Rectification

LEVEL SWITCH
8112 signals "covered"
without being submerged
(overfill protection)
LEVEL SWITCH
8112 signals "uncov-
ered" when being sub-
merged (dry run
protection)

Operating voltage too
low

Check operating voltage

Electronics defective

Press the mode switch. If
the instrument then
changes the mode, the
vibrating element may be
covered with buildup or
mechanically damaged.
Should the switching
function in the correct
mode still be faulty, re-
turn the instrument for
repair.

Press the mode switch. If
the instrument then does
not change the mode,
the electronics module
may be defective. Ex-
change the electronics
module.

Unfavourable installa-
tion location

Mount the instrument at
a location in the vessel
where no dead zones or
air bubbles can form.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT)
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Error Cause Rectification

Buildup on the vibrating | Check the vibrating ele-
element ment and the sensor if

there is buildup and re-
move it.

Wrong mode selected Set the correct mode on
the mode switch (over-
flow protection, dry run
protection). Wiring
should be carried out
according to the quies-
cent current principle.

Signal lamp flashes red | Error on the vibrating Check if the vibrating
element element is damage or
extremely corroded.

Interference on the Exchanging the elec-
electronics module tronics module
instrument defective Exchange the instrument

or send it in for repair

Depending on the reason for the fault and the measures taken, the
steps described in chapter "Set up" may have to be carried out again.

7.3 Exchange of the electronics

If the electronics module is defective, it can be replaced by the user.

In Ex applications only an electronics module with respective Ex
approval may be used.

You find all information to the electronics exchange in the operating
instructions of the new electronics module.

In general, all electronics modules of series SW60 can be inter-
changed. If you want to use an electronics module with a different
signal output, you carry out the complete setup. You find the
necessary, suitable operating instruction on our homepage.

Note:

Keep in mind that enamelled instrument versions need special
electronics modules. These electronics modules are called SW60E or
SW60E1.
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8 Dismounting

8 Dismounting
8.1 Dismounting steps

Warning:

Before dismounting, be aware of dangerous process conditions such
as e.g. pressure in the vessel, high temperatures, corrosive or toxic
products etc.

Take note of chapters "Mounting" and "Connecting to power supply"
and carry out the listed steps in reverse order.

With Ex instruments, the housing cover may only be opened if there is
no explosive atmosphere present.

8.2 Disposal

The instrument consists of materials which can be recycled by
specialised recycling companies. We use recyclable materials and
have designed the electronics to be easily separable.

WEEE directive 2002/96/EG

This instrument is not subject to the WEEE directive 2002/96/EG and
the respective national laws. Pass the instrument directly on to a
specialised recycling company and do not use the municipal collecting
points. These may be used only for privately used products according
to the WEEE directive.

Correct disposal avoids negative effects on humans and the environ-
ment and ensures recycling of useful raw materials.

Materials: see chapter "Technical data"

If you have no way to dispose of the old instrument properly, please
contact us concerning return and disposal.
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9.KR Technical data
[o2]
Geﬁ’eral data

™~

Matgrial 316L corresponds to 1.4404 or 1.4435
]

Maférials, wetted parts

- Process fitting - thread

- ®rocess fitting - flange

rocess seal
uning fork
xtension tube: @ 21.3 mm (0.839 in)

I
RL (relepsed;| frgigegeb

Matgrials, non-wetted parts

- *Eiousing

- eal between housing and housing
gover

-%round terminal

- § emperature adapter (optional)

- -éGas-tight leadthrough (optional)
Lergths

- §1GL, Hastelloy C22 (2.4602)

- §+astenoy C22 (2.4602) enamelled
- 316L, ECTFE coated

- 516L, PFA coated

Tub% diameter
Weight

— Plastic housing
— Tube extension
Layer thickness

— Enamel

- ECTFE

- PFA

Surface quality

- Standard

— Hygienic version (3A)
— Hygienic version (3A)

Process fittings

316L, Hastelloy C22 (2.4602)

316L, 316L with Hastelloy C22 coating, steel
enamelled, 316L with ECTFE coating, 316L with
PFA coating

Klingersil C-4400
316L, Hastelloy C22 (2.4602)

316L, Hastelloy C22 (2.4602), Hastelloy C22
(2.4602) enamelled, 316L with ECTFE coating,
316L with PFA coating

plastic PBT (Polyester)

EPDM

316L

316L

316L/glass

80 ... 6000 mm (3.15 ... 236.22 in)
80 ... 1500 mm (3.15 ... 59.06 in)
80 ... 3000 mm (3.15 ... 118.11 in)
80 ... 4000 mm (3.15 ... 157.48 in)

2 21.3 mm (0.839 in)

approx. 850 g (30 0z)
approx. 920 g/m (9.9 oz/ft)

approx. 0.8 mm (0.031 in)
approx. 0.5 mm (0.02 in)
approx. 0.5 mm (0.02 in)

R. approx. 3 um (1.18* in)
Ra < 0.8 um (3.157% in)
Ra < 0.3 um (1.18% in)

26
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Pipe thread, cylindrical (DIN 3852-A)

American pipe thread, conical
(ASME B1.20.1)

Flanges
hygienic fittings

ax. torque - process fitting
Thread G34 A, 32 NPT

Thread G1 A, 1 NPT

df freigegehgn) printed: 22.09.2017

G¥% A G1 A
% NPT or 1 NPT

DIN from DN 25, ANSI from 1"

Bolting DN 40 PN 40, Clamp 1" DIN 32676

ISO 2852/316L, Clamp 1%2" PN 10 DIN 32676
ISO 2852/316L, conus DN 25 PN 40, Tuchenhagen
Varivent DN 50 PN 10

75 Nm (55 Ibf ft)
100 Nm (73 Ibf ft)

igh voltage test (enamel) max. 5 KV
%as-tight leadthrough (optional)
< Leakage rate <10 mbar I/s
é’ Pressure resistance PN 64
%)utput variable
E’é)utput Relay output (DPDT), 2 floating spdts

gurn-on voltage
Min.

Max.

witching current
Min.

ax.

reaking capacity
Min.

Max.

MAN 10g9098257 ML Versi
=

Contact material (relay contacts)
Modes (switchable)

- A

- B

10 mV
253 V AC, 253V DC

10 pA
3AAC,1ADC

50 mW

750 VA AC, 54 W DC

If inductive loads or stronger currents are switched
through, the gold plating on the relay contact
surface will be permanently damaged. The contact
is then no longer suitable for switching low-level
signal circuits.

AgNi (Au plated) or AgSnO (Au plated)

Max. detection or overflow/overfill protection
Min. detection or dry run protection

Measuring accuracy

Deviation

+ 1 mm (0.04 in)

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT)
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Influence of the process temperature on the switching point

N~
o
N
g @
[\
N @ 10 (25/64")
E 8 (sh")
E 6 (15/64")
a
s 4 (12")
@ 4 2 (5/ga")
Bl o
2 f| 2e ®
2 -4 (s132")
o -6 (15/6")
% -8 (5h6")
® 16
% ) -10 (25%e4")
= 0°C 50°C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
- (32°F) (122°F) (212°F) (302 °F) (392 °F) (482 °F)
4
7]
Fig. %6: Influence of the process temperature on the switching point
1 Bhifting of the switching point in mm (in)
2 %Brocess temperature in °C (°F)
3 Gwitching point at reference conditions (notch)
4 “duning fork
o
Inf@ence of the product density on the switching point
=
5
% )
8 ® 10 (25/64")
8 8 (5/16")
- 6 (1564")
Z
< 4 (5%2") .
5 * 2 (5/64") \
ARG S 5 Y
) — @ N
-4 (2") @ >~\~ h - \
T
'8 ('5/16“ ------
) -10 (25/g4") } } } } } } } } } }
0,6 0.8 1 1,2 1,4 16 18 2 2,2 2,4
(0,022) (0,029) (0,036) (0,043) (0,051) (0,058) (0,065) (0,072) (0,079) (0,087)

Fig. 27: Influence of the product density on the switching point

1 Shifting of the switching point in mm (in)

2 Product density in g/cm?® (Ib/in®)

3 Switch position 0.5 g/cm?® (0.018 Ib/in®)

4 Switch position 0.7 g/cm?® (0.025 Ib/in®)

5 Switching point at reference conditions (notch)
6  Tuning fork

28
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Influence of the process pressure to the switching point

~
(o]
N
[}
D @
& @ 10 (25/64)
E 8 (516)
€ 6 (15/64")
2 4 ( 5/32“)
c® | 2o
s}
0 o B
)] R
1) * -2 (5/4") @
O -4 (5/3")
&
T -6 (15/g4")
o
% -8 (/16")
3 \ ) -10 (25/64")
© 12 25 38 51 64
E (174,1) (362,6) (551,1) (739,7) (928,2)
-

”
%ig. 28: Influence of the process pressure to the switching point

U Shifting of the switching point in mm (in)

@ Process pressure in bar (psig)

&  Switching point at reference conditions (notch)

g Tuning fork

o

>

gepeatability 0.1 mm (0.004 in)

Hysteresis approx. 2 mm (0.08 in) with vertical installation
0

Switching delay approx. 500 ms (on/off)

o

Erequency approx. 1200 Hz

o

Q

lmbient conditions

%mbient temperature on the housing
Storage and transport temperature

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Process conditions

Measured variable
Process pressure

Process temperature (thread or flange tem-

perature)

— LEVEL SWITCH 8112 of 316L/Hastelloy
C22 (2.4602)

Process temperature (thread or flange tem-

perature) with temperature adapter (option)

— LEVEL SWITCH 8112 of 316L/Hastelloy
C22 (2.4602)

Limit level of liquids

-1 ... 64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)
depending on the process fitting, e.g. flange (see

following diagrams)

-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

-50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT)
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LEVEL SWITCH 8112 enamelled
NEVEL SWITCH 8112 with ECTFE
&oating
&EVEL SWITCH 8112 with PFA coating
N

-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

N
°
2
£ '
a @ @
— 70°C
s (158 °F) B I
o . :
25 _. 40°C | ! :
9] (104 °F) I I
R ' '
o . :
= 0°C | | @
o T (32°F) T T T T -
2 -50 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200°C 250 °C
s (-58 °F) (122°F)  (212°F)  (302°F)  (392°F) (482 °F)
@ __-0°c : | :
= (-40 °F)
-
4
1]
Fig. %9: Ambient temperature - Process temperature
1 Process temperature in °C (°F)
2 'ﬂmbient temperature in °C (°F)
3 Zemperature range with temperature adapter
@
]
= O]
|
= 64
~ (928)
re]
I
X 40+
8 (580)
S
= 20 1
(290)
Z
2 e
-50 °C 0°C 50°C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C @
(-58 °F) (32 °F) (122 °F) (212 °F) (302 °F) (392°F) (482 °F)
Fig. 30: Process temperature - Process pressure with switch position 0.7 g/cm?® (sensitivity switch)
1 Process pressure in bar (psig)
2  Process temperature in °C (°F)
30 LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT)
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N~
T
o)
N
I} .
o |
N :
N .
ko) |
i} |
= |
£ |
5 i
_~ !
- |
0 1( H
JB T T T 1 @
) -50 °C 0°C 50°C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
13’, (-58 °F) (32 °F) (122°F)  (212°F) (302 °F) (392°F) (482 °F)
©
=
kel
@

{ig. 31: Process temperature - Process pressure with switch position 0.5 g/em® (sensitivity switch)

% Process pressure in bar (psig)
2 Process temperature in °C (°F)
-

74

S’iscosity - dynamic
%Iow velocity
'f)ensity

c

0.1 ... 10,000 mPa s (requirement: with density 1)
max. 6 m/s (with a viscosity of 1 mPa s)

0.7 ... 2.5 g/cm®(0.025 ... 0.09 Ibs/in®); 0.5 ... 2.5 g/
cm® (0.018 ... 0.09 Ibs/in®) by switching over

ectromechanical data

able entry/plug (dependent on the version)
Single chamber housing

MAN 1000098257 #Lpyersio

Screw terminals

® 1 xcable entry M20 x 1.5 (cable: g5 ... 9 mm),
1 x blind stopper M20 x 1.5; attached 1 x cable
entry M20 x 1.5

or:

® 1xcable entry 2 NPT, 1 x blind stopper 2 NPT,
1 x cable entry V2 NPT

or:
o 1 xplug M12 x 1; 1 x blind stopper M20 x 1.5
for wire cross-section up to 1.5 mm? (AWG 16)

Adjustment elements

Mode switch

- A

- B

Density changeover switch
- 05

- 07

Max. detection or overflow/overfill protection
Min. detection or dry run protection

0.5 ... 2.5 g/lcm® (0.018 ... 0.9 0z/in®)
0.7 ... 2.5 g/lem® (0.025 ... 0.9 0z/in®)

Voltage supply

Operating voltage

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT)
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20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, 20 ... 72 V DC (at

L U >60 V DC, the ambient temperature can be max.
Q 50 °C/122 °F)
PO\%r consumption 1 ... 8 VA (AC), approximately 1.5 W (DC)
N
N

@rical protective measures

Proféction rating IP 66/IP 67
Ovegvoltage category I
Pro%ction class I

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigeg
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9.2 Dimensions
N~

S&EVEL SWITCH 8112

(2]
<
N
N
o
L
< ~76 mm
= 2 63/g,"
o8 ¢ ) 291 mm
~ (337/p4")
)
s}
1]
)]
1)
D
1] £
- £~
-— ~le
- M20x1,5// &
D Y2 NPT
N
O
L
_) r

ig. 32: Housing

MAN 1000098257 ML Version: B Status; RE
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LEVEL SWITCH 8112

©32 (G3/4A, 3/4"NPT)
©41 (G1A, 1"NPT)

G1A, 1"NPT

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

I
Q

FNOORANWN =

. 33: LEVEL SWITCH 8112

Thread

Clamp

Cone DN 25

Bolting DN 40

Flange

Gas-tight leadthrough

Temperature adapter

= Sensor length, see chapter "Technical data"

34
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LEVEL SWITCH 8112, options

HY A e Yo WaTalaTaY
ted:22.09.2017

RiE(reteased{freigegeben)—prin
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]

ot I

N Qiat

QRIEZ AAL

178 mm (7.01")

\/ :
OG JOZLIT NI VeTSIUIT. D oSldlus.

Fig. 34: Options

Z#  Gas-tight leadthrough
g Temperature adapter

LEVEL SWITCH 8112 « - Relay (DPDT)
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Erganzende Dokumentation

Information:
Je nach bestellter Ausfiihrung gehért ergdnzende Dokumentation zum
Lieferumfang. Diese finden Sie im Kapitel "Produktbeschreibung".

Anleitungen fiir Zubehoér und Ersatzteile

Tipp:

Fir den sicheren Einsatz und Betrieb Ihres LEVEL SWITCH 8112
bieten wir Zubehér und Ersatzteile an. Die zugehdrigen Dokumenta-
tionen sind:

® Betriebsanleitung "Elektronikeinsatz LEVEL SWITCH 8111/8112"
® Betriebsanleitung "Arretierverschraubung fiir LEVEL SWITCH
8112"

Redaktionsstand: 2012-04-12
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Zu diesem Dokument
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1 Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert lhnen die erforderlichen
Informationen fiir Montage, Anschluss und Inbetriebnahme sowie
wichtige Hinweise fir Wartung und Stérungsbeseitigung. Lesen Sie
diese deshalb vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie als
Produktbestandteil in unmittelbarer Nahe des Gerates jederzeit
zugénglich auf.

1.2 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal.
Der Inhalt dieser Anleitung muss dem Fachpersonal zuganglich
gemacht und umgesetzt werden.

1.3 Verwendete Symbolik

Information, Tipp, Hinweis
Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.

Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kdnnen
Stérungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.

Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein Perso-
nenschaden und/oder ein schwerer Gerateschaden die Folge sein.
Gefahr: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann eine ernst-
hafte Verletzung von Personen und/oder eine Zerstérung des Geréates
die Folge sein.

Ex-Anwendungen
Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise fiir Ex-Anwen-
dungen.

Liste
Der vorangestellte Punkt kennzeichnet eine Liste ohne zwingende
Reihenfolge.

Handlungsschritt
Dieser Pfeil kennzeichnet einen einzelnen Handlungsschritt.

Handlungsfolge
Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Hand-
lungsschritte.

LEVEL SWITCH 8112 e - Relais (DPDT)
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2 Zu lhrer Sicherheit

2 Zu lhrer Sicherheit

2.1 Autorisiertes Personal

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen
durfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisier-
tes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerat ist immer die erforderliche
personliche Schutzausristung zu tragen.

2.2 BestimmungsgemaBe Verwendung
Der LEVEL SWITCH 8112 ist ein Sensor zur Grenzstanderfassung.

Detaillierte Angaben zum Anwendungsbereich finden Sie im Kapitel
"Produktbeschreibung".

Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei bestimmungsgemaBer
Verwendung entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung
sowie in den evil. ergdnzenden Anleitungen gegeben.

Eingriffe Uber die in der Betriebsanleitung beschriebenen Hand-
habungen hinaus dirfen aus Sicherheits- und Gewahrleistungsgrin-
den nur durch vom Hersteller autorisiertes Personal vorgenommen
werden. Eigenméachtige Umbauten oder Veranderungen sind aus-
dricklich untersagt.

2.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemafer Verwen-
dung kénnen von diesem Gerat anwendungsspezifische Gefahren
ausgehen, so z. B. ein Uberlauf des Behélters oder Schaden an
Anlagenteilen durch falsche Montage oder Einstellung.

2.4 Aligemeine Sicherheitshinweise

Das Geréat entspricht dem Stand der Technik unter Beachtung der
Ublichen Vorschriften und Richtlinien. Durch den Anwender sind die
Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die landesspezifi-
schen Installationsstandards sowie die geltenden Sicherheitsbestim-
mungen und Unfallverhltungsvorschriften zu beachten.

Das Gerat darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicheren
Zustand betrieben werden. Der Betreiber ist fur den stérungsfreien
Betrieb des Gerates verantwortlich.

Der Betreiber ist ferner verpflichtet, wahrend der gesamten Einsatz-
dauer die Ubereinstimmung der erforderlichen Arbeitssicherheits-
maBnahmen mit dem aktuellen Stand der jeweils geltenden Regel-
werke festzustellen und neue Vorschriften zu beachten.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 5



Zu lhrer Sicherheit
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2.5 Sicherheitskennzeichen am Gerét

Die auf dem Geréat angebrachten Sicherheitskennzeichen und -
hinweise sind zu beachten.

2.6 CE-Konformitat

Dieses Gerét erfullt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden
EG-Richtlinien. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestatigen wir
die erfolgreiche Prifung.

2.7 SIL-Konformitat

Der LEVEL SWITCH 8112 erfullt die Anforderungen an die funktionale
Sicherheit nach IEC 61508 bzw. IEC 61511. Weitere Informationen
finden Sie im Safety Manual "LEVEL SWITCH".

2.8 Sicherheitshinweise fiir Ex-Bereiche

Beachten Sie bei Ex-Anwendungen die Ex-spezifischen Sicherheits-
hinweise. Diese sind Bestandteil der Betriebsanleitung und liegen
jedem Gerat mit Ex-Zulassung bei.

LEVEL SWITCH 8112 e - Relais (DPDT)
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Typschild

3 Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau

Der Lieferumfang besteht aus:

o Grenzstandsensor LEVEL SWITCH 8112
o Dokumentation

Dieser Betriebsanleitung

Safety Manual "Funktionale Sicherheit nach IEC 61508 bzw.
IEC 61511 (SIL)"

Ex-spezifischen "Sicherheitshinweisen" (bei Ex-Ausfihrun-
gen)

Ggf. weiteren Bescheinigungen

Der LEVEL SWITCH 8112 besteht aus den Komponenten:

o Gehausedeckel
o Gehause mit Elektronik
® Prozessanschluss mit Schwinggabel

Abb. 1: LEVEL SWITCH 8112 - mit Kunststoffgehduse

1 Gehdusedeckel
2  Gehduse mit Elektronik
3 Prozessanschluss

Das Typschild enthalt die wichtigsten Daten zur Identifikation und zum
Einsatz des Gerates:

® Artikelnummer
® Seriennummer

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 7
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Anwendungsbereich

Furgktionsprinzip

N%N 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben%printed: 22.09.2017

Spannungsversorgung

® Technische Daten
® Artikelnummern Dokumentation

Zusatzlich zum Typschild auBen am Gerat finden Sie die Serien-
nummer auch im Inneren des Gerates.

3.2 Arbeitsweise

Der LEVEL SWITCH 8112 ist ein Grenzstandsensor mit Schwinggabel
zur Grenzstanderfassung.

Er ist konzipiert fUr industrielle Einsatze in allen Bereichen der
Verfahrenstechnik und kann in Fllssigkeiten eingesetzt werden.

Typische Anwendungen sind Uberlauf- und Trockenlaufschutz. Die
kleine Schwinggabel gestattet den Einsatz in Behéltern und Tanks
aller Art. Durch sein einfaches und robustes Messsystem lasst sich
der LEVEL SWITCH 8112 nahezu unabhéngig von den chemischen
und physikalischen Eigenschaften der Flissigkeit einsetzen.

Er arbeitet auch unter schwierigen Messbedingungen wie Turbulen-
zen, Luftblasen, Schaumbildung, Anhaftungen, starken Fremdvibra-
tionen oder wechselndem Fiillgut.

Funktionsiiberwachung
Der Elektronikeinsatz des LEVEL SWITCH 8112 Uberwacht Uber die
Frequenzauswertung kontinuierlich folgende Kriterien:

e Starke Korrosion oder Beschadigung der Schwinggabel
e Ausfall der Schwingung
® |eitungsbruch zum Piezoantrieb

Wird eine Funktionsstérung erkannt oder fallt die Spannungsversor-
gung aus, so nimmt die Elektronik einen definierten Schaltzustand an,
d. h. das Relais wird stromlos (sicherer Zustand).

Die Schwinggabel wird piezoelektrisch angetrieben und schwingt auf
ihrer mechanischen Resonanzfrequenz von ca. 1200 Hz. Die Piezos
sind mechanisch befestigt und unterliegen somit keinen Temperatur-
schockeingrenzungen. Wird die Schwinggabel mit Fullgut bedeckt,
andert sich die Frequenz. Diese Anderung wird vom eingebauten
Elektronikeinsatz erfasst und in einen Schaltbefehl umgewandelt.

Der LEVEL SWITCH 8112 ist ein Kompaktgerét, d. h. er kann ohne
externe Auswertung betrieben werden. Die integrierte Elektronik
wertet das Fiillstandsignal aus und stellt ein Schaltsignal zur Ver-
fagung. Mit diesem Schaltsignal kdnnen Sie ein nachgeschaltetes
Gerat direkt betatigen (z. B. eine Warneinrichtung, eine Pumpe etc.).

Die Daten fiir die Spannungsversorgung finden Sie im Kapitel
"Technische Daten".
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erpackung

ransport
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Lagerung

Lager- und Transport-
temperatur

3.3 Bedienung

Der Schaltzustand des LEVEL SWITCH 8112 kann bei geschlosse-
nem Gehéause kontrolliert werden (Kontrollleuchte). In der Grundein-
stellung kénnen Fillgiiter mit Dichte > 0,7 g/cm® (0.025 Ibs/in®)
detektiert werden. Bei Fiillgutern mit niedrigerer Dichte kann das Gerat
angepasst werden.

Auf dem Elektronikeinsatz finden Sie folgende Anzeige- und Bedie-
nelemente:

o Kontrollleuchte zur Anzeige des Schaltzustandes (grin/rot)
® DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung
® Betriebsartenumschaltung zur Wahl des Schaltverhaltens (A/B)

3.4 Lagerung und Transport

Ihr Gerat wurde auf dem Weg zum Einsatzort durch eine Verpackung
geschutzt. Dabei sind die ublichen Transportbeanspruchungen durch
eine Prufung nach DIN EN 24180 abgesichert.

Bei Standardgeraten besteht die Verpackung aus Karton, ist umwelt-
vertraglich und wieder verwertbar. Der Messfuhler kann zusatzlich mit
einer Schutzkappe aus ABS versehen sein. Bei Sonderausfihrungen
wird zuséatzlich PE-Schaum oder PE-Folie verwendet. Entsorgen Sie

das anfallende Verpackungsmaterial Uber spezialisierte Recyclingbe-
triebe.

Der Transport muss unter Beriicksichtigung der Hinweise auf der
Transportverpackung erfolgen. Nichtbeachtung kann Schaden am
Gerat zur Folge haben.

Die Lieferung ist bei Erhalt unverziglich auf Vollstdndigkeit und
eventuelle Transportschaden zu untersuchen. Festgestellte Trans-
portschaden oder verdeckte Méngel sind entsprechend zu behandeln.

Die Packstlicke sind bis zur Montage verschlossen und unter
Beachtung der auBen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierungen
aufzubewahren.

Packstiicke, sofern nicht anders angegeben, nur unter folgenden
Bedingungen lagern:

Nicht im Freien aufbewahren

Trocken und staubfrei lagern

Keinen aggressiven Medien aussetzen
Vor Sonneneinstrahlung schiitzen
Mechanische Erschutterungen vermeiden

Lager- und Transporttemperatur siehe Kapitel "Anhang - Techni-
sche Daten - Umgebungsbedingungen"
e Relative Luftfeuchte 20 ... 85 %
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4 Montieren

4 Montieren

N~

& 4.1 Allgemeine Hinweise

(2]

o
Eigiung fiir die Pro- Stellen Sie sicher, dass samtliche, im Prozess befindlichen Teile des
zesgbedingungen Gerates, insbesondere Sensorelement, Prozessdichtung und Pro-

]

zessanschluss fur die auftretenden Prozessbedingungen geeignet
sind. Dazu zahlen insbesondere Prozessdruck, Prozesstemperatur
sowie die chemischen Eigenschaften der Medien.

Die Angaben dazu finden Sie im Kapitel "Technische Daten" und auf
dem Typschild.

Scl

tpunkt Grundséatzlich kann der LEVEL SWITCH 8112 in jeder beliebigen Lage
eingebaut werden. Das Gerat muss lediglich so montiert werden, dass
sich die Schwinggabel auf Héhe des gewlinschten Schaltpunktes
befindet.

Die Schwinggabel hat seitlich Markierungen (Einkerbungen), die den
Schaltpunkt bei senkrechtem Einbau kennzeichnen. Der Schaltpunkt
bezieht sich auf das Fiillgut Wasser bei Grundeinstellung des
Dichteschalters > 0,7 g/cm® (0.025 Ibs/in®). Achten Sie beim Einbau
des LEVEL SWITCH 8112 darauf, dass sich diese Markierung auf der
Hoéhe des gewlinschten Schaltpunktes befindet. Beachten Sie, dass
sich der Schaltpunkt des Gerates verschiebt, wenn das Fiillgut eine
von Wasser abweichende Dichte hat - Wasser 1 g/cm?® (0.036 Ibs/in®).
Bei Fiillgitern < 0,7 g/cm® (0.025 Ibs/in®) und > 0,5 g/cm?® (0.018 Ibs/
in®) ist der Dichteschalter auf > 0,5 g/cm?® einzustellen.

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released Bfreigegeben) print
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4 Montieren

Abb. 2: Einbau senkrecht

Schaltpunkt ca. 13 mm (0.51 in)
Schaltpunkt bei geringerer Dichte
Schaltpunkt bei héherer Dichte
Schaltpunkt ca. 27 mm (1.06 in)

NN
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Abb. 3: Waagerechter Einbau
1 Schaltpunkt

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT)
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4 Montieren

Abb. 4: Waagerechter Einbau (empfohlene Einbaulage, vor allem fiir anhaftende
Flillgtiter)

1 Schaltpunkt
2  Markierung bei Gewindeausfiihrung oben, bei Flanschausfiihrungen auf die
Flanschbohrungen ausgerichtet

Bei Flanschausfiihrungen ist die Gabel folgendermaBen auf die
Flanschbohrungen ausgerichtet.

5 Oﬁ@
A T S
O O
AN

Abb. 5: Gabelstellung bei Flanschausfiihrungen

A~
<

O
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Feuchtigkeit Verwenden Sie die empfohlenen Kabel (siehe Kapitel "An die
Spannungsversorgung anschlieBen") und ziehen Sie die Kabelver-
schraubung fest an.

Sie schitzen lhr Geréat zusétzlich gegen das Eindringen von
Feuchtigkeit, indem Sie das Anschlusskabel vor der Kabelverschrau-
bung nach unten fhren. Regen- und Kondenswasser kénnen so
abtropfen. Dies gilt vor allem bei Montage im Freien, in Raumen, in
denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist (z. B. durch Reinigungs-
prozesse) oder an gekuhlten bzw. beheizten Behaltern.

12 LEVEL SWITCH 8112 e - Relais (DPDT)

¢l¥0c1-3d-050ce



4 Montieren

(released | freigegeben) printed: 22.09.2017

ruck/Vakuum
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Abb. 6: MaBnahmen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit

Vorsicht:

Halten Sie den LEVEL SWITCH 8112 nicht an der Schwinggabel.

Insbesondere bei Flansch- oder Rohrversionen kann die Schwing-
gabel durch das Gerategewicht beschadigt werden. Transportieren
Sie beschichtete Gerate mit duBerster Vorsicht und vermeiden Sie
Beriihrungen mit der Schwinggabel.

Entfernen Sie die Verpackung bzw. die Schutzkappe erst unmittelbar
vor dem Einbau.

Bei Uber- oder Unterdruck im Behéalter miissen Sie den Prozessan-
schluss abdichten. Priifen Sie vor dem Einsatz, ob das Dichtungs-
material gegentiber dem Fullgut und der Prozesstemperatur bestandig
ist.

Den maximal zuléssigen Druck kénnen Sie dem Kapitel "Technische
Daten" oder dem Typschild des Sensors entnehmen.

Der Vibrationsgrenzschalter ist ein Messgerat und muss entsprechend
behandelt werden. Ein Verbiegen des Schwingelements flhrt zur
Zerstérung des Gerates.

Warnung:

Das Gehause darf nicht zum Einschrauben verwendet werden! Das
Festziehen kann Schaden an der Drehmechanik des Gehauses
verursachen.

Verwenden Sie zum Einschrauben den Sechskant oberhalb des
Gewindes.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 13
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Ein&:hweiﬂstutzen
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Anhaftende Fiillgiiter

4.2 Montagehinweise

Der LEVEL SWITCH 8112 hat einen definierten Gewindeanfang. Das
bedeutet, dass sich jeder LEVEL SWITCH 8112 nach dem Ein-
schrauben immer in derselben Gabelstellung befindet. Entfernen Sie
deshalb die mitgelieferte Dichtung vom Gewinde des LEVEL SWITCH
8112. Diese Dichtung wird bei Verwendung des EinschweiB3stutzens
mit vorne liegendem O-Ring nicht benétigt.

Beachten Sie, dass dieser Einschwei3stutzen nicht fiir beschichtete
Geréatevarianten geeignet ist.

Schrauben Sie den LEVEL SWITCH 8112 bis zum Anschlag in den
EinschweiBstutzen. Sie kénnen die spétere Stellung schon vor dem
SchweiBen festlegen. Markieren Sie die entsprechende Stellung des
EinschweiBstutzens. Vor dem EinschweiBen missen Sie den LEVEL
SWITCH 8112 herausschrauben und den Gummiring aus dem
EinschweiBstutzen herausnehmen. Der EinschweiBstutzen ist mit
einer Markierungskerbe versehen. Schwei3en Sie den EinschweiBs-
tutzen mit der Markierung nach oben ein bzw. in Rohrleitungen (DN 32
bis DN 50) in FlieBrichtung.

[I"j/@]

Abb. 7: Markierung am EinschweiBstutzen
1 Markierung

Bei horizontalem Einbau in anhaftenden und zahflussigen Fullgitern
sollten die Flachen der Schwinggabel méglichst senkrecht stehen, um
Ablagerungen auf der Schwinggabel mdglichst gering zu halten. Bei
der Gewindeausfiihrung ist eine Markierung auf dem Sechskant.
Damit kénnen Sie die Stellung der Schwinggabel beim Einschrauben
kontrollieren. Wenn der Sechskant auf der Flachdichtung aufsitzt, kann
das Gewinde noch ca. um eine halbe Umdrehung weitergedreht
werden. Das genlgt, um die empfohlene Einbaulage zu erreichen.

Bei Flanschausfiihrungen ist die Gabel auf die Flanschbohrungen
ausgerichtet.

Bei anhaftenden und zéhflissigen Fullgitern sollte die Schwinggabel
mdglichst frei in den Behalter ragen, um Ablagerungen zu verhindern.
Vermeiden Sie deshalb bei horizontalem Einbau Stutzen firr Flansche
und Einschraubstutzen.

14
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Einstromendes Fiillgut

trémungen

tihrwerke
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Wenn der LEVEL SWITCH 8112 im Beflllstrom eingebaut ist, kann
dies zu unerwiinschten Fehimessungen fiihren. Montieren Sie den
LEVEL SWITCH 8112 deshalb an einer Stelle im Behalter, wo keine
stérenden Einflusse, wie z. B. von Befllléffnungen, Rihrwerken etc.
auftreten kénnen.

Dies gilt vor allem fiir die Geréatetypen mit langem Verlangerungsrohr.

Abb. 8: Einstrémendes Flillgut

Damit die Schwinggabel des LEVEL SWITCH 8112 bei Fiillgutbewe-
gungen mdglichst wenig Widerstand bietet, sollten die Flachen der
Schwinggabel parallel zur Fillgutbewegung stehen.

Ruhrwerke, anlagenseitige Vibrationen o. A. kénnen dazu fiihren, dass
der Grenzschalter starken seitlichen Kraften ausgesetzt ist. Wahlen
Sie aus diesem Grund das Verlangerungsrohr des LEVEL SWITCH
8112 nicht zu lang, sondern prifen Sie, ob statt dessen nicht ein
Grenzschalter seitlich in horizontaler Lage montiert werden kann.

Extreme anlagenseitige Vibrationen und Erschitterungen, z. B. durch
Rihrwerke und turbulente Strdmungen im Behalter kénnen das
Verlangerungsrohr des LEVEL SWITCH 8112 zu Resonanzschwin-
gungen anregen. Dies flihrt zu einer erhdhten Materialbeanspruchung
an der oberen SchweiBnaht. Wenn eine lange Rohrversion notwendig
ist, kdnnen Sie deshalb unmittelbar oberhalb der Schwinggabel eine
geeignete Abstitzung anbringen, um das Verlangerungsrohr zu
fixieren.

Diese MaBnahme gilt vor allem fir Anwendungen im Ex-Bereich
Kategorie 1G oder WHG. Achten Sie darauf, dass das Rohr durch
diese MaBBnahme nicht auf Biegung beansprucht wird.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 15
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Emaillierung
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MAN 1000098257 ML Version: B Status

Abb. 9: Seitliche Abstiitzung des LEVEL SWITCH 8112

Behandeln Sie Geréate mit Email-Beschichtung besonders vorsichtig
und vermeiden Sie harte StéBe oder Schldge. Nehmen Sie den LEVEL
SWITCH 8112 erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung.
Fihren Sie den LEVEL SWITCH 8112 vorsichtig in die vorgesehene
Behalteréffnung ein und vermeiden Sie dabei jede Beriihrung mit
scharfkantigen Behalterteilen.

16
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen
5.1 Anschluss vorbereiten

Beachten Sie grundsétzlich folgende Sicherheitshinweise:
® Nur in spannungslosem Zustand anschlieBen

In explosionsgeféhrdeten Bereichen miissen die entsprechenden
Vorschriften, Konformitéats- und Baumusterprifbescheinigungen der
Sensoren und der Versorgungsgerate beachtet werden.

SchlieBen Sie die Betriebsspannung gemafi den nachfolgenden
Anschlussbildern an. Der Elektronikeinsatz mit Relaisausgang ist in
Schutzklasse | ausgefiihrt. Zur Einhaltung dieser Schutzklasse ist es
zwingend notwendig, dass der Schutzleiter an der inneren Schutz-
leiteranschlussklemme angeschlossen wird. Beachten Sie dazu die
allgemeinen Installationsvorschriften. Bei Ex-Anwendungen miissen
Sie Ubergeordnet die Errichtungsvorschriften flir explosionsgeféhrdete
Bereiche beachten.

Die Daten fiir die Spannungsversorgung finden Sie im Kapitel
"Technische Daten".

Das Geréat wird mit handelstblichem dreiadrigem Kabel ohne Schirm
angeschlossen. Falls elektromagnetische Einstreuungen zu erwarten
sind, die Uber den Prufwerten der EN 61326 fir industrielle Bereiche
liegen, sollte abgeschirmtes Kabel verwendet werden.

Verwenden Sie Kabel mit rundem Querschnitt. Ein KabelauB3en-
durchmesser von 5 ... 9 mm (0.2 ... 0.35 in) gewahrleistet die
Dichtwirkung der Kabelverschraubung. Wenn Sie Kabel mit anderem
Durchmesser oder Querschnitt einsetzen, wechseln Sie die Dichtung
oder verwenden Sie eine geeignete Kabelverschraubung.

Verwenden Sie fur LEVEL SWITCH 8112 in explosionsgeschdtzten
Bereichen nur zugelassene Kabelverschraubungen.

Bei Ex-Anwendungen sind die entsprechenden Errichtungsvorschrif-
ten zu beachten.

VerschlieBen Sie alle Gehdusedffnungen normgerecht nach
EN 60079-1.

5.2 Anschlussschritte

Bei Ex-Geraten darf der Gehausedeckel nur dann gedffnet werden,
wenn keine explosionsfahige Atmosphéare vorhanden ist.

Gehen Sie wie folgt vor:

1 Gehausedeckel abschrauben
2 Uberwurfmutter der Kabelverschraubung I6sen

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 17
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Elegtronik- und An-
schiissraum

MAN 1000098257 ML Version: B Statu

Anschlussplan

o

3 Anschlusskabel ca. 10 cm (4 in) abmanteln, Aderenden ca. 1 cm
(0.4 in) abisolieren

Kabel durch die Kabelverschraubung in den Sensor schieben
Anschlussklemmen mit einem Schraubendreher 6ffnen
Aderenden nach Anschlussplan in die offenen Klemmen stecken
Anschlussklemmen mit einem Schraubendreher festziehen

Korrekten Sitz der Leitungen in den Klemmen durch leichtes
Ziehen prifen

® N o oA

9 Uberwurfmutter der Kabelverschraubung fest anziehen. Der
Dichtring muss das Kabel komplett umschlieBen

10 Gehéausedeckel verschrauben
Der elektrische Anschluss ist somit fertig gestellt.

5.3 Anschlussplan Einkammergehause

20-72V DC
20- 253V AC
t

Abb. 10: Elektronik- und Anschlussraum Einkammergehéduse

1 Kontrollleuchte

2  DIL-Schalter zur Betriebsartenumschaltung
3  DIL-Schalter zur Schaltpunktanpassung

4 Erdungsklemme

5 Anschlussklemmen

Wir empfehlen den LEVEL SWITCH 8112 so anzuschlieBen, dass der
Schaltstromkreis bei Grenzstandmeldung, Leitungsbruch oder Sté-
rung gedffnet ist (sicherer Zustand).

Information:
Die Relais sind immer im Ruhezustand dargestellt.

18
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Abb. 11: Anschlussplan Einkammergehéduse
1 Relaisausgang

2 Relaisausgang

3 Spannungsversorgung

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017
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6 In Betrieb nehmen

6.1 Aligemein

Die Zahlenangaben in Klammern beziehen sich auf die nachfolgenden
Abbildungen.

Der Schaltzustand der Elektronik kann bei geschlossenem Gehéause-
deckel kontrolliert werden (Kontrollleuchte). In der Grundeinstellung
kénnen Fillgiter mit Dichte > 0,7 g/cm® (0.025 Ibs/in®) detektiert
werden. Bei Flllgitern mit niedrigerer Dichte miissen Sie den Schalter
auf > 0,5 g/cm® (0.018 Ibs/in®) stellen.

Auf dem Elektronikeinsatz finden Sie folgende Anzeige- und Bedie-
nelemente:

e Kontrollleuchte (1)
® DIL-Schalter zur Betriebsartenumschaltung - A/B (2)
® DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung (3)

Hinweis:

Tauchen Sie die Schwinggabel des LEVEL SWITCH 8112 zu
Testzwecken immer in Flissigkeit. Testen Sie die Funktion des LEVEL
SWITCH 8112 nicht mit der Hand. Dies kann zur Beschadigung des
Sensors fihren.

6.2 Bedienelemente

Abb. 12: Elektronikeinsatz SWEG0R - Relaisausgang

1 Kontrollleuchte (LED)
2  DIL-Schalter zur Betriebsartenumschaltung
3 DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung

20
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6 In Betrieb nehmen

Kontrollleuchte (1)

ng (2)

chaltung (3)

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released |

etriebsartenumschal-

mpfindlichkeitsum-

o

Kontrollleuchte zur Anzeige des Schaltzustandes

o Griin = Relais stromfiihrend
® Rot = Relais stromlos
® Rot (blinkt) = Stérung

Mit der Betriebsartenumschaltung (A/B) kénnen Sie den Schaltzu-
stand des Relais &ndern. Sie kénnen damit die gewlinschte Be-
triebsart gemaf "Funktionstabelle" einstellen (A - Maximalstander-
fassung bzw. Uberlaufschutz, B - Minimalstanderfassung bzw.
Trockenlaufschutz).

Mit diesem DIL-Schalter (3) kdnnen Sie den Schaltpunkt auf Flissig-
keiten einstellen, die eine Dichte zwischen 0,5 und 0,7 g/cm?® (0.018
und 0.025 Ibs/in®) haben. In der Grundeinstellung kénnen Fliissig-
keiten mit Dichte > 0,7 g/cm?® (0.025 Ibs/in®) detektiert werden. Bei
Fullgitern mit niedrigerer Dichte missen Sie den Schalter auf > 0,5 g/
cm?® (0.018 Ibs/in®) stellen. Die Angaben zur Lage des Schaltpunktes
beziehen sich auf das Fiillgut Wasser - Dichtewert 1 g/cm?® (0.036 Ibs/
in®). Bei Medien mit abweichender Dichte verschiebt sich dieser
Schaltpunkt abhangig von Dichte und Einbauart in Richtung Gehause
oder Schwinggabelende.

Hinweis:

Beachten Sie, dass Schaume mit einer Dichte > 0,45 g/cm?® (0.016 Ibs/
in®) vom Sensor detektiert werden. Dies kann vor allem beim Einsatz
als Trockenlaufschutz zu Fehlschaltungen flhren.

6.3 Funktionstabelle

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die Schaltzustande in
Abhangigkeit von der eingestellten Betriebsart und dem Flllstand.

Fiillstand Schaltzustand Kontrollleuchte
Betriebsart A
Uberlaufschutz r NV
3 4 5 -O-
® 7 @ :
Relais stromfiihrend Griin
Betriebsart A
Uberlaufschutz ™ NV,
3 4 5 -O-
©® ) © ‘
Relais stromlos Rot
Betriebsart B
Trockenlaufschutz [ ﬁ N
3 4 5 -O-
® M @© :
Relais stromfiihrend Griin

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 21
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Fiillstand Schaltzustand Kontrollleuchte
Betriebsart B
Trockenlaufschutz N
3 4 5 -O-
® (N ® ‘
Relais stromlos Rot
Ausfall der Span- beliebig
nungsversorgung o
(Betriebsart A/B) (g) (% (g)
Relais stromlos
Stérung beliebig ‘
N
3 4 5 WIO:”
® 0 © N
Relais stromlos blinkt rot

22
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7 Instandhalten und Stérungen beseitigen
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erhalten bei Stérungen

chaltsignal liberpriifen

7 Instandhalten und Stérungen beseitigen

7.1 Wartung

Bei bestimmungsgemaBer Verwendung ist im Normalbetrieb keine
besondere Wartung erforderlich.

7.2 Stérungen beseitigen

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, geeignete
MaBnahmen zur Beseitigung aufgetretener Stérungen zu ergreifen.

Der LEVEL SWITCH 8112 bietet Ihnen ein Héchstmafi an Funktions-
sicherheit. Dennoch kdnnen wahrend des Betriebes Stérungen
auftreten. Diese kdnnen z. B. folgende Ursachen haben:

Sensor

Prozess
Spannungsversorgung
Signalauswertung

Die erste MaBnahme ist die Uberpriifung des Ausgangssignals. In
vielen Fallen lassen sich die Ursachen auf diesem Wege feststellen
und die Stérungen so beseitigen.

Fehler

Der LEVEL SWITCH
8112 meldet bedeckt
ohne Fullgutbedeckung
(Uberfiillsicherung)

Der LEVEL SWITCH
8112 meldet unbedeckt
mit Fullgutbedeckung
(Trockenlaufschutz)

Ursache Beseitigung

Betriebsspannung zu Betriebsspannung pru-
niedrig fen

Elektronik defekt Betriebsartenschalter
betatigen. Wenn das
Gerat daraufhin um-
schaltet, kann das
Schwingelement mit An-
haftungen bedeckt oder
mechanisch beschéadigt
sein. Sollte die Schalt-
funktion auf der korrek-
ten Betriebsart wieder
fehlerhaft sein, senden
Sie das Gerat zur Repa-
ratur ein.

Betriebsartenschalter
betatigen. Wenn das
Gerat daraufhin nicht
umschaltet, ist der
Elektronikeinsatz defekt.
Elektronikeinsatz tau-
schen.
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o
VerRalten nach Sté6-
rungsbeseitigung

b4

=

Fehler

Ursache

Beseitigung

Einbauort unglinstig

Gerat an einer Stelle
einbauen, an der sich
keine Totraume oder
Luftblasen im Behélter
bilden kénnen.

Anhaftungen am
Schwingelement

Kontrollieren Sie das
Schwingelement und
den Stutzen auf even-
tuelle Anhaftungen und
entfernen Sie diese.

Falsche Betriebsart ge-
wahlt

Korrekte Betriebsart am
Betriebsartenschalter
einstellen (Uberlauf-
schutz, Trockenlauf-
schutz). Die
Verkabelung sollte nach
dem Ruhestromprinzip
ausgefihrt werden.

Kontrollleuchte blinkt rot

Fehler am Schwingele-
ment

Kontrollieren Sie, ob das
Schwingelement be-
schadigt oder stark kor-
rodiert ist.

Stérung an der Elektro-
nik

Elektronikeinsatz tau-
schen

Gerat defekt

Gerat austauschen bzw.
zur Reparatur einsenden

Je nach Stérungsursache und getroffenen MaBnahmen sind ggf. die
im Kapitel "In Betrieb nehmen" beschriebenen Handlungsschritte

erneut zu durchlaufen.

7.3 Elektronik austauschen

Bei einem Defekt kann der Elektronikeinsatz durch den Anwender

getauscht werden.

Bei Ex-Anwendungen darf nur ein Elektronikeinsatz mit entsprechender

Ex-Zulassung eingesetzt werden.

Alle Informationen zum Elektroniktausch finden Sie in der Betriebs-
anleitung des neuen Elektronikeinsatzes.

Generell kdnnen alle Elektronikeinsétze der Typenreihe SW60 unter-

einander getauscht werden. Falls Sie einen Elektronikeinsatz mit
einem anderen Signalausgang verwenden wollen, miissen Sie die
komplette Inbetriebnahme durchfiihren. Die dazu notwendige, pas-
sende Betriebsanleitung finden Sie auf unserer Homepage.

24
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7 Instandhalten und Stérungen beseitigen

Hinweis:

o

tronikeinséatze bendtigen. Diese Elektronikeinsétze haben die Be-
zeichnung SW60E oder SW60ET.

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

Beachten Sie, dass emaillierte Gerateausfiihrungen spezielle Elek-
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Ausbauen
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8 Ausbauen
8.1 Ausbauschritte

Warnung:

Achten Sie vor dem Ausbauen auf gefahrliche Prozessbedingungen
wie z. B. Druck im Behalter, hohe Temperaturen, aggressive oder
toxische Fullguter etc.

Beachten Sie die Kapitel "Montage" und "An die Spannungsversor-
gung anschlieBen" und fiihren Sie die dort angegebenen Schritte
sinngeman umgekehrt durch.

Bei Ex-Geraten darf der Gehausedeckel nur dann gedffnet werden,
wenn keine explosionsfahige Atmosphéare vorhanden ist.

8.2 Entsorgen

Das Geréat besteht aus Werkstoffen, die von darauf spezialisierten
Recyclingbetrieben wieder verwertet werden kénnen. Wir haben
hierzu die Elektronik leicht trennbar gestaltet und verwenden
recyclebare Werkstoffe.

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG

Das vorliegende Geréat unterliegt nicht der WEEE-Richtlinie 2002/96/
EG und den entsprechenden nationalen Gesetzen. Fiihren Sie das
Gerat direkt einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und nutzen Sie
dafir nicht die kommunalen Sammelstellen. Diese durfen nur fir privat
genutzte Produkte gemal WEEE-Richtlinie genutzt werden.

Eine fachgerechte Entsorgung vermeidet negative Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt und ermdglicht eine Wiederverwendung von
wertvollen Rohstoffen.

Werkstoffe: siehe Kapitel "Technische Daten"

Sollten Sie keine Mdglichkeit haben, das Altgerat fachgerecht zu
entsorgen, so sprechen Sie mit uns (iber Riicknahme und Entsorgung.
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9 Anhang

Anhang

5@.1 Technische Daten

D
ﬁllgemeine Daten

?Werkstoff 316L entspricht 1.4404 oder 1.4435
Q

.‘Q:Werkstoffe, medienberihrt

ERL (released | freigegeben) |p

AN 10000982%¢ ML Version: B Statu

Prozessanschluss - Gewinde
Prozessanschluss - Flansch

Prozessdichtung
Schwinggabel
Verlangerungsrohr: g 21,3 mm (0.839 in)

erkstoffe, nicht medienberihrt

Gehause

Dichtung zwischen Gehéause und Ge-
hausedeckel

Erdungsklemme
Temperaturzwischenstiick (optional)
Gasdichte Durchflihrung (optional)

angen

316L, Hastelloy C22 (2.4602)
Hastelloy C22 (2.4602) emailliert
316L, ECTFE-beschichtet

316L, PFA-beschichtet

%(ohrdurchmesser
Gewicht

Kunststoffgehause
Rohrverldngerung

Schichtdicke

Email
ECTFE
PFA

Oberflachengiite

Standard
Lebensmittelausfiihrung (3A)
Lebensmittelausfiihrung (3A)

Prozessanschlisse

316L, Hastelloy C22 (2.4602)

316L, 316L mit Hastelloy C22 plattiert, Stahl
emailliert, 316L mit ECTFE beschichtet, 316L mit
PFA beschichtet

Klingersil C-4400
316L, Hastelloy C22 (2.4602)

316L, Hastelloy C22 (2.4602), Hastelloy C22
(2.4602) emailliert, 316L mit ECTFE beschichtet,
316L mit PFA beschichtet

Kunststoff PBT (Polyester)

EPDM

316L

316L

316L/Glas

80 ... 6000 mm (3.15 ... 236.22 in)
80 ... 1500 mm (3.15 ... 59.06 in)
80 ... 3000 mm (3.15 ... 118.11 in)
80 ... 4000 mm (3.15 ... 157.48 in)

2 21,3 mm (0.839 in)

ca. 850 g (30 o0z)
ca. 920 g/m (9.9 oz/ft)

ca. 0,8 mm (0.031 in)
ca. 0,5 mm (0.02 in)
ca. 0,5 mm (0.02 in)

Ra ca. 3 um (1.18™ in)
Ra < 0,8 um (3.157% in)
Ra < 0,3 um (1.18% in)

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT)
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9 Anhang

— Rohrgewinde, zylindrisch (DIN 3852-A)

Mmerikan. Rohrgewinde, kegelig
SASME B1.20.1)

- %Iansche

N

‘Lebensmittelgeeignete Anschliisse
el

) printe

Mag Anzugsmoment - Prozessanschluss
- %ewinde G% A, % NPT
- Pewinde G1 A, 1 NPT

Hoc%spannungsprijfung (Email)

Gasfélichte Durchflihrung (optional)
- $eckrate

G¥% A G1 A
% NPT oder 1 NPT

DIN ab DN 25, ANSI ab 1"

Rohrverschraubung DN 40 PN 40, Clamp 1"

DIN 32676 ISO 2852/316L, Clamp 1%2" PN10
DIN 32676 ISO 2852/316L, Konus DN 25 PN 40,
Tuchenhagen Varivent DN 50 PN 10

75 Nm (55 Ibf t)
100 Nm (73 Ibf ft)

max. 5 KV

< 10°® mbar I/s

- Eruckfestigkeit PN 64

Mg;angsgréﬁe

Auégang Relaisausgang (DPDT), 2 potenzialfreie Umschalt-
= kontakte

Sch@ltspannung

- $in. 10 mV

- é/lax. 253 V AC, 253V DC

Schgltstrom

- §§/|in. 10 pA

- §/Iax. 3AAC,1ADC

Schoaltleistung

- Hin. 50 mW

- Max. 750 VA AC, 54 W DC

Kontaktwerkstoff (Relaiskontakte)

Betriebsarten (umschaltbar)
- A

- B

Wenn induktive Lasten oder héhere Stréme ge-
schaltet werden, wird die Goldplattierung auf der
Relaiskontakiflache dauerhaft beschadigt. Der
Kontakt ist danach nicht mehr zum Schalten von
Kleinsignalstromkreisen geeignet.

AgNi (Au-plattiert) oder AgSnO (Au-plattiert)

Maximalstanderfassung bzw. Uberlaufschutz/
Uberfillsicherung

Minimalstanderfassung bzw. Trockenlaufschutz

Messgenauigkeit

Messabweichung

+ 1 mm (0.04 in)

28
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Einfluss der Prozesstemperatur auf den Schaltpunkt

inted:22:09:217

\

I

RiE(reteased{freigegeben)—prin

O

£

]

ot

1

) 10 (25%ea")

@

0 ( 25/g4")

8 (he")

6 (15/64")

4 (5/2")

2 (5le4")
- 0

-2 (Slea")
-4 (5/32")

-6 (15/64")

-8 (/16")

0°C 50°C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
(32°F) (122 °F) (212°F) (302 °F) (392 °F) (482°°F)

Status,

B Prozesstemperatur in °C (°F)
8  Schaltpunkt bei Referenzbedingungen (Einkerbung)

Schwinggabel

MLy ersi

bb. 26: Einfluss der Prozesstemperatur auf den Schaltpunkt
Verschiebung des Schaltpunktes in mm (in)

influss der Fiillgutdichte auf den Schaltpunkt

MAN 1000007
ToU0UI0ZLI7

IVIAIN

0

1

) 10 (25/64")

@

0 (25/64")

8 (516")

6 (19%")

4 (5

2 (5les")
- 0

-2 (Sles")
-4 (51z2")

-6 (15/64")
-8 (she")

T
0,6
(0,022)

} T T T T } T
08 1 12 1,4 16 1,8 2 22 24
(0,029) (0,036) (0,043) (0,051) (0,058) (0,065) (0,072) (0,079) (0,087)

Abb. 27: Einfluss der Fiillgutdichte auf den Schaltpunkt

DN WN =

Schwinggabel

Verschiebung des Schaltpunktes in mm (in)
Fuillgutdichte in g/cm? (Ib/in)
Schalterstellung 0,5 g/cm® (0.018 Ib/in®)
Schalterstellung 0,7 g/cm?® (0.025 Ib/in®)
Schaltpunkt bei Referenzbedingungen (Einkerbung)
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Einfluss des Prozessdrucks auf den Schaltpunkt

~
o
N
(2]
3 @
ﬁ @ 10 (25/64")
E 8 ( 5/‘6")
£ 6 (15/64")
=
Q 4 ( 5/32")
% §| 2o
* 1 G T B
[@)] R
o} * -2 (%es") @
o ——
g -4 (5ig")
— -6 (-15/64")
el
% -8 (/16")
8 \ ) -10 (-25/64")
o) 12 25 38 51 64
= (174,1) (362,6) (551,1) (739,7) (928,2)
-
4
7]

Abb%’& Einfluss des Prozessdrucks auf den Schaltpunkt
1 Merschiebung des Schaltpunktes in mm (in)

2 oProzessdruck in bar (psig)

3  Schaltpunkt bei Referenzbedingungen (Einkerbung)

4 -%chwinggabel

(]
Wie;erholbarkeit 0,1 mm (0.004 in)
Hysterese ca. 2 mm (0.08 in) bei senkrechtem Einbau
Scrﬁltverzbgerung ca. 500 ms (ein/aus)
Mes&sfrequenz ca. 1200 Hz
o
o

Um‘éebungsbedingungen

Umgebungstemperatur am Gehéause
Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Prozessbedingungen

MessgroBe
Prozessdruck

Prozesstemperatur (Gewinde- bzw.
Flanschtemperatur)

— LEVEL SWITCH 8112 aus 316L/Hastel-

loy C22 (2.4602)
Prozesstemperatur (Gewinde- bzw.

Flanschtemperatur) mit Temperaturzwi-

schenstlick (optional)

Grenzstand von Flussigkeiten

-1 ... 64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)
abhéngig vom Prozessanschluss, z. B. Flansch
(siehe folgende Diagramme)

-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

30
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9 Anhang

LEVEL SWITCH 8112 aus 316L/Hastel-
loy C22 (2.4602)

LEVEL SWITCH 8112 emailliert
LEVEL SWITCH 8112 mit ECTFE be-
schichtet

LEVEL SWITCH 8112 mit PFA be-
schichtet

-50 ... +250 °C (-58 ...

-50 ... +200 °C (-58 ...
-50 ... +150 °C (-58 ...

-50 ... +150 °C (-58 ...

+482 °F)

+392 °F)
+302 °F)

+302 °F)

5
Re)
D @A
® ®
B2 70°C
D (158 °F) | 7 \
r i i
o _. 40°C | ' '
§ (104 °F) ' 0
o i i
3 0°c | | D
L oo @2°P) . . : . o
T -50 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200°C 250 °C
- (-58 °F) (122°F)  (212°F)  (302°F)  (392°F) (482 °F)
E [_-s0°c : | ; |
® (-40 °F)
n
i)
-
‘@bb. 29: Umgebungstemperatur - Prozesstemperatur
7]
& Prozesstemperatur in °C (°F)
2 Umgebungstemperatur in °C (°F)
é Temperaturbereich mit Temperaturzwischenstiick
B
8 @
»
D 64
8 (928)
@
z 40 T
I (580)
=
20 +
(290)
L_-1(-14,5) I L \ \
T T T T @
-50 °C 0°C 50 °C 100 °C 150 °C 200°C 250°C
(-58 °F) (32°F) (122°F)  (212°F)  (302°F)  (392°F) (482 °F)

Abb. 30: Prozesstemperatur - Prozessdruck bei Schalterstellung 0,7 g/cm® (Empfindlichkeitsumschalter)

1
2

Prozessdruck in bar (psig)
Prozesstemperatur in °C (°F)
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@
Abb$31: Prozesstemperatur - Prozessdruck bei Schalterstellung 0,5 g/cm® (Empfindlichkeitsumschalter)

1 %rozessdruck in bar (psig)
2 <Prozesstemperatur in °C (°F)
—

Vis@sitét - dynamisch 0,1 ... 10.000 mPa s (Voraussetzung: bei Dichte 1)
Flieﬁgeschwindigkeit max. 6 m/s (bei einer Viskositat von 1 mPa s
Dicﬂ@e 0,7 ... 2,5 glcm®(0.025 ... 0.09 Ibs/in®; 0,5 ... 2,5 ¢/

cm® (0.018 ... 0.09 Ibs/in®) durch Umschalten

rsio

Elektromechanische Daten

Kalileinf[]hrung/Stecker (je nach Ausfiihrung)
- [Einkammergehause o 1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5 (Kabel:
N

© 25 ... 9 mm), 1 x Blindstopfen M20 x 1,5;
§ beiliegend 1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5
S oder:
- ® 1 x Kabelverschraubung %2 NPT, 1 x Blind-
z stopfen % NPT, 1 x Kabelverschraubung
= Y2 NPT
oder:
® 1 x Stecker M12 x 1; 1 x Blindstopfen M20 x 1,5
Schraubklemmen fur Leitungsquerschnitt bis 1,5 mm? (AWG 16)
Bedienelemente
Betriebsartenschalter
- A Maximalstanderfassung bzw. Uberlaufschutz/
Uberflllsicherung
- B Minimalstanderfassung bzw. Trockenlaufschutz
Dichteumschalter
- 05 0,5 ... 2,5 g/lecm® (0.018 ... 0.9 0z/in®)
- 07 0,7 ... 2,5 g/lem® (0.025 ... 0.9 oz/in®)
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Spannungsversorgung

Betriebsspannung 20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, 20 ... 72 V DC (bei
g- U > 60 V DC darf die Umgebungstemperatur max.
2 50 °C/122 °F betragen)

C.I'.eistungsaufnahme 1...8VA(AC), ca. 1,5 W (DC

8

'ilektrische SchutzmaBnahmen

’gchutzart IP 66/IP 67

$Iberspannungskategorie 1]

D

Schutzklasse I

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | frei
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9.2 MaBe

LE&EL SWITCH 8112

N~

~76 mm
(26%/64")

291 mm

(337/64")

M20x1,5/|
Y2 NPT

127 mm
(6"

Abbi:/’BZ: Gehéuse

RL (released | freigegeben) printed] 22.09

MAN 1000098257 ML Version: B Stat
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LEVEL SWITCH 8112

2017

PR T Yo WiaYa

\

I

18,5 mm

032 (G3/4A, 3/4"NPT)
©41 (G1A, 1"NPT)

£

ot

N Qiat

\/

. , _J .
MEt—Vversion: B-Status: RE(reteasea | freigegeben) printea:-22:09

MAN 100000257 A
ToU0UI0ZLI7

IVIAIN

Abb. 33: LEVEL SWITCH 8112

Einschraubgewinde

Clamp

Konus DN 25

Rohrverschraubung DN 40

Flansch

Gasdichte Durchfiihrung
Temperaturzwischensttick

= Sensorldnge, siehe Kapitel "Technische Daten"

FNOORANWN =
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LEVEL SWITCH 8112 - Optionen

~

(,H0'Z) wwgZL

10Z°'60°¢¢ :pajund (uaqebabioy | pesesial) Ty SNjelS g :Uoision N 252860

o
o

Abb234: Optionen

ZHasdichte Durchfihrung
2 g'emperaturzwischenstﬁck

1
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2102°60°¢¢ :payuud (usqebebialy | pases|al) Ty :snjejs g :uoisiop TN 252860000L NYIN
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2102°60°¢¢ :payuud (usqebebialy | pases|al) Ty :snjejs g :uoisiop TN 252860000L NYIN
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Documentation complémentaire

Information:

Suivant la version commandée, une documentation complémentaire
fera partie de la livraison. Elle vous sera indiquée au chapitre
"Description du produit".

Manuels d'instructions pour accessoires et piéces de rechange

Indication:

Pour une application et un fonctionnement sirs de votre LEVEL
SWITCH 8112, nous vous proposons des accessoires et piéces de
rechange dont voici les documentations :

® Notice de mise en service "Préamplificateur LEVEL SWITCH
8111/8112"

® Manuel de mise en service "Raccord d'arrét pour LEVEL SWITCH
8112"

Date de rédaction : 12/04/2012
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1 A propos de ce document

1.1 Fonction

La présente notice technique contient les informations nécessaires
vous permettant un montage, un raccordement et une mise en service
de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant
I'entretien et I'élimination des défauts. Il est donc important de la lire
avant d'effectuer la mise en service et de la conserver prés de
l'appareil, accessible a tout moment comme partie intégrante du
produit.

1.2 Personnes concernées

Cette notice technique s'adresse & un personnel spécialisé et qualifié.
Ces spécialistes doivent avoir connaissance de son contenu et le
mettre en pratique.

1.3 Symbolique utilisée

Informations, conseil, remarques
Sous ce symbole, vous trouverez des informations complémentaires
tres utiles.

Prudence : Le non-respect de cette recommandation peut
entrainer des pannes ou des défauts de fonctionnement.
Avertissement : Le non-respect de cette instruction peut porter
préjudice a la personne manipulant I'appareil et/ou peut entrainer de
graves dommages a l'appareil.

Danger : Le non-respect de cet avertissement peut entrainer des
blessures sérieuses a la personne manipulant I'appareil et/ou peut
détruire 'appareil.

Applications Ex
Vous trouverez a la suite de ce symbole des remarques particulieres
concernant les applications Ex.

Liste
Ce point précéde une énumération dont I'ordre chronologique n'est
pas obligatoire.

Etape de déroulement d'une action
Cette fleche indique I'étape de déroulement d'une action.

Chronologie de déroulement d'une action
Le déroulement d'une action est numéroté dans son ordre chronolo-
gique.

LEVEL SWITCH 8112 - Relais (DPDT)
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2 Pour votre sécurité

2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur I'appareil indiquées dans cette notice ne
doivent étre effectuées que par du personnel qualifié, spécialisé et
autorisé par I'exploitant de l'installation.

Porter toujours I'équipement de protection personnel nécessaire en
travaillant avec I'appareil.

2.2 Utilisation appropriée

Le LEVEL SWITCH 8112 est un appareil destiné a la détection de
niveau.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le
domaine d'application au chapitre "Description du produit".

La sécurité de fonctionnement n'est seulement assurée qu'a condition
d'un usage conforme de l'appareil en respectant les indications
stipulées dans le manuel de mise en service et dans d'éventuelles
notices complémentaires.

Pour des raisons de sécurité et de garantie, toute intervention sur

I'appareil en dehors des manipulations indiquées dans le manuel de
mise en service est strictement réservée a des personnes autorisées
par le fabricant de I'appareil. Il est explicitement interdit de procéder de
son propre chef a des transformations ou modifications sur I'appareil.

2.3 Avertissement en cas de fausse manipulation

En cas d'usage non conforme ou non approprié, il peut émaner de
I'appareil des risques spécifiques a l'application. Un montage incorrect
ou un réglage erroné peut entrainer par exemple un débordement de
cuve ou des dégats dans les composants de l'installation.

2.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil correspond au standard technologique actuel et respecte
les réglements et directives usuels. L'utilisateur doit suivre scrupu-
leusement les consignes de sécurité de cette notice, les standards
d'installation spécifiques au pays concerné ainsi que les dispositions
de sécurité et regles de préventions d'accidents en vigueur.

L'appareil ne doit fonctionner que dans un état technique impeccable
et shr. L'exploitant est responsable d'un fonctionnement sans
perturbation de l'appareil.

Pendant toute la durée d'exploitation de I'appareil, I'exploitant doit en
plus vérifier que les mesures nécessaires de sécurité du travail
concordent avec les hormes actuelles en vigueur et que les nouvelles
réglementations y sont incluses et respectées.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 5
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2.5 Caractéristiques de sécurité sur I'appareil

Les caractéristiques et remarques de sécurité se trouvant sur
l'appareil sont a respecter.

2.6 Conformité CE

Cet appareil satisfait aux exigences légales des directives respectives
de la CE. Avec le marquage CE, nous confirmons que le contrble a été
effectué avec succes.

2.7 Conformité SIL

Le LEVEL SWITCH 8112 satisfait aux exigences relatives a la sécurité
fonctionnelle selon IEC 61508 et IEC 61511. Vous trouverez de plus
amples informations dans le Safety Manual "LEVEL SWITCH".

2.8 Consignes de sécurité pour atmosphéres Ex

Respectez les consignes de sécurité spécifiques pour les applications
Ex. Celles-ci font partie intégrale du manuel de mise en service et sont
jointes avec agrément Ex a la livraison de chaque appareil Ex.

LEVEL SWITCH 8112 - Relais (DPDT)
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Plaque signalétique

3 Description du produit
3.1 Structure

La livraison comprend :

e Détecteur de niveau LEVEL SWITCH 8112
® Documentation
— Ce manuel de mise en service
— Safety Manual "Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508 ou
IEC 61511 (SIL)"
— Les "Consignes de sécurité" spécifiques Ex (pour les versions
Ex)
— Le cas échéant d'autres certificats

Le LEVEL SWITCH 8112 est composé des éléments suivants :

o Couvercle de boitier
e Boitier avec électronique
® Raccord process avec lames vibrantes

Fig. 1: LEVEL SWITCH 8112 - avec boitier en matiere plastique

1 Couvercle de boitier
2  Boitier avec électronique
3 Raccord process

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes
servant a l'identification et a l'utilisation de I'appareil :

o Numéro d'article
® Numéro de série

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 7
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Principe de fonctionne-
ment

Alimentation en tension

e Caracteéristiques techniques
® Numéros d'articles documentation

En plus de la plaque signalétique se trouvant a I'extérieur de l'appareil,
vous trouverez également un numéro de série a l'intérieur de
I'appareil.

3.2 Procédé de fonctionnement

Le LEVEL SWITCH 8112 est un détecteur de niveau a lames vibrantes
destiné a la détection de niveau.

Il est congu pour les applications industrielles dans tous les secteurs
de la technique des procédés et peut étre utilisé dans les liquides.

Des applications classiques sont la protection antidébordement et
contre la marche a vide. Les petites lames vibrantes permettent une
application dans les réservoirs et cuves de tout type. Grace a son
systéme de mesure simple et robuste, le LEVEL SWITCH 8112 peut
étre utilisé quasi indépendamment des propriétés physiques et
chimiques du liquide a mesurer.

Il fonctionne également dans des conditions de mesure difficiles telles
que turbulences, bulles d'air, formation de mousse, colmatages, fortes
vibrations environnantes ou variations de produits.

Autosurveillance

Le préamplificateur de I'appareil LEVEL SWITCH 8112 contrdle de
facon continue par le biais de son exploitation de fréquence les
criteres suivants :

® une corrosion importante ou une détérioration des lames vibrantes
® Arrét de vibration
® Une rupture de ligne aux éléments piézo

Si le détecteur reconnait une panne de fonctionnement ou dans le cas
d'une panne de tension d'alimentation, I'électronique passe a un état
de commutation défini, c.-a-d. que le relais est désexcité (sécurité
positive).

Les lames vibrantes sont excitées par des éléments piézo-électriques
et oscillent sur leur fréquence de résonance mécanique de 1200 Hz.
Ces éléments piézo ont une fixation mécanique, c'est pourquoi ils
résistent aux chocs de température. Le recouvrement des lames par le
produit entraine une variation de fréquence. Celle-ci est détectée par
I'étage électronique intégré puis convertie en un ordre de commuta-
tion.

Le LEVEL SWITCH 8112 est un appareil compact, c'est & dire qu'il
peut fonctionner sans exploitation externe. L'électronique intégrée
exploite le signal niveau et délivre un signal de commutation qui vous
permet d'enclencher directement un appareil asservi en aval (p.ex. un
systéeme d'avertissement, une pompe, etc.).

LEVEL SWITCH 8112 - Relais (DPDT)
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Inspection de transport

Stockage

Vous trouverez les données concernant I'alimentation de tension au
chapitre "Caractéristiques techniques".

3.3 Réglage

Vous pouvez controler I'état de commutation du détecteur LEVEL
SWITCH 8112 le boitier étant fermé (témoin de contrdle). En réglage
de base, vous pouvez détecter des produits dont la densité est > 0,7 g/
cm?® (0.025 Ibs/in®) . Vous pouvez adapter I'appareil si votre produit a
une densité plus basse.

Vous trouverez sur le préamplificateur les éléments de réglage et
d'affichage suivants :

e Témoin de contrdle pour affichage de I'état de commutation (vert/
rouge)

o Commutateur DIL pour le réglage de la sensibilité

e Inversion du mode de fonctionnement pour sélection du compor-
tement de commutation (A/B)

3.4 Stockage et transport

Durant le transport jusqu'a son lieu d'application, votre appareil a été
protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de
transport usuelles a fait I'objet d'un test selon la norme DIN EN 24180.

Pour les appareils standards, cet emballage est en carton non polluant
et recyclable. L'élément de mesure peut étre en plus protégé par un
capuchon protecteur en ABS. Pour les versions spéciales, on utilise
en plus de la mousse ou des feuilles de polyéthyléne. Faites en sorte
que cet emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de
récupération et de recyclage.

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites sur
I'emballage de transport. Le non-respect peut entrainer des domma-
ges a l'appareil.

La livraison doit étre vérifiée immédiatement aprés réception quant a
son intégralité et a d'éventuels dommages dus au transport.
D'éventuels dommages de transport constatés ou des vices cachés
sont a traiter en conséquence.

Les colis sont a conserver fermés jusqu'au montage en veillant a
respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés a
I'extérieur.

Sauf autre indication, entreposer les colis en respectant les conditions
suivantes :

Ne pas entreposer a I'extérieur

Entreposer dans un lieu sec et sans poussiére
Ne pas exposer a des produits agressifs
Protéger contre les rayons du soleil

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 9
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Eviter des secousses mécaniques

Température de transport et de stockage voir au chapitre "Annexe
- Caractéristiques techniques - Conditions ambiantes"
Humidité relative de l'air 20 ... 85 %
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4 Montage

4.1 Remarques générales

Assurez-vous que tous les éléments de I'appareil se trouvant dans le
process, en particulier I'élément capteur, le joint et le raccord process,
soient appropriés aux conditions du process. Cela concerne en
particulier la pression process, la température process ainsi que les
propriétés chimiques du ou des produit(s).

Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre
"Caractéristiques techniques" et sur la plaque signalétique.

En principe, vous pouvez installer le LEVEL SWITCH 8112 dans
n'importe quelle position. L'appareil doit seulement étre monté de
maniére a ce que les lames vibrantes soient & la hauteur du point de
commutation désiré.

Les lames vibrantes possédent des reperes (encoches) sur le coté
servant & marquer le point de commutation en montage vertical. Le
point de commutation se rapporte a I'eau avec un commutateur de
densité réglé sur > 0,7 g/cm?® (0.025 Ibs/in®). Veillez au montage du
détecteur LEVEL SWITCH 8112 a ce que ce repére se trouve bien au
niveau du point de commutation désiré. Tenez compte que le point de
commutation de I'appareil se décalera si la densité du produit est
différente de celle de l'eau - eau 1 g/cm® (0.036 lbs/in®). Pour les
produits < 0,7 g/cm® (0.025 Ibs/in®) et > 0,5 g/cm?® (0.018 Ibs/in®),
réglez le commutateur de densité sur > 0,5 glcm?®.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 11



<
o
=]
=
I
Q
)

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

Fig. 2: Montage vertical

Point de commutation env. 13 mm (0.51 in)
Point de commutation avec plus faible densité
Point de commutation avec plus haute densité
Point de commutation env. 27 mm (1.06 in)

NN =

Fig. 3: Montage horizontal
1 Point de commutation

12
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Humidité

4 Montage

Fig. 4: Montage horizontal (position de montage recommandée, en particulier
pour les produits colmatants)

1 Point de commutation
2 Repére pour version filetée en haut - pour les versions a bride, il est orienté
vers les percages de la bride

Dans les versions a brides, les lames sont orientées vers les percages
de la bride de la fagon suivante.

5 Oﬁ@
&
O O
0&0

Fig. 5: Position des lames avec versions a bride

O

Utilisez les cables recommandés (voir au chapitre "Raccordement a
l'alimentation") et serrez bien le presse-étoupe.

Vous protegerez en plus votre appareil contre l'infiltration d'humidité
en orientant le cable de raccordement devant le presse-étoupe vers le
bas. Ainsi, I'eau de pluie ou de condensat pourra s'égoutter. Cela
concerne en particulier les montages a I'extérieur ou dans des lieux ou
il faut s'attendre a de I'humidité (due par exemple a des processus de
nettoyage) ou encore dans des cuves réfrigérées ou chauffées.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 13
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Maniement

Fig. 6: Mesures prises contre l'infiltration d'humidité

Avertissement !

Ne tenez pas le détecteur LEVEL SWITCH 8112 par les lames
vibrantes. En particulier pour les versions a bride ou a tube, vous
pourriez endommager les lames par le poids de I'appareil. Transportez
les appareils plaqués avec grande précaution et évitez tout contact
avec les lames.

Enlevez I'emballage ou le capot de protection que juste avant le
montage.

Vous aurez a étancher le raccord process en présence d'une
surpression ou d'une dépression dans le réservoir. Assurez-vous
avant d'utiliser I'appareil que le matériau du joint soit résistant au
produit mesuré et aux températures régnant dans la cuve.

Reportez-vous pour la pression tolérée au chapitre des "Caractéristi-
ques techniques" ou aux indications sur la plaque signalétique de
I'appareil.

Le détecteur vibrant est un appareil de mesure et doit donc étre
manipulé en conséquence. Une flexion de I'élément vibrant entraine la
destruction de l'appareil.

Attention !

N'utilisez jamais le boitier pour visser I'appareil ! En serrant I'appareil
par le boitier, vous risquez d'endommager la mécanique de rotation du
boitier.

Utilisez le six pans au-dessus du filetage pour visser I'appareil.

14
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Produits colmatants

4.2 Consignes de montage

Le détecteur LEVEL SWITCH 8112 posséde un filet initial défini. Cela
signifie qu'aprés avoir vissé un LEVEL SWITCH 8112, ses lames se
retrouvent toujours dans la méme position. Pour cela, il est nécessaire
d'enlever le joint se trouvant sur le filetage du LEVEL SWITCH 8112.
Ce joint n'est pas nécessaire si vous utilisez le raccord a souder avec
joint torique placé a l'avant.

Nous attirons votre attention sur le fait que le raccord a souder n'est
pas adapté aux appareils plaqués.

Vissez le détecteur LEVEL SWITCH 8112 dans le raccord a souder
jusqu'en butée. Vous pouvez déja fixer la position ultérieure avant la
soudure. Marquez la position adéquate du raccord a souder. Avant la
soudure, dévissez le détecteur LEVEL SWITCH 8112 et enlevez
I'anneau de caoutchouc du raccord. Le raccord a souder est marqué
par une encoche. Soudez le raccord avec le repére en haut ou dans le
cas d'un montage sur tuyauterie (DN 32 & DN 50) dans le sens
d'écoulement.

[I"j/@]

Fig. 7: Marquage sur le raccord a souder
1 Marquage

Dans le cas d'un montage horizontal sur des produits colmatants et
visqueux, les lames doivent étre positionnées l'une a cété de l'autre et
non l'une au dessus de l'autre pour minimiser les dép6ts de produit sur
les lames. La version a raccord fileté dispose d'un marquage sur le six
pans vous permettant de contrdler la position des lames au montage.
Lorsque le six pans a atteint le joint plat, vous pouvez encore continuer
de tourner le raccord fileté d'un demi-tour environ, ce qui est suffisant
pour atteindre la position de montage recommandée.

Dans les versions a brides, les lames sont orientées vers les percages
de la bride.

En présence de produits colmatants et visqueux, les lames vibrantes
doivent faire saillie dans la cuve pour éviter des dépdts sur les lames.
En montage horizontal, évitez donc d'utiliser des rehausses pour
brides et raccords a visser.
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Si vous installez le LEVEL SWITCH 8112 dans le flot de remplissage,
cela peut entrainer des mesures erronées. Pour I'éviter, nous vous
recommandons d'installer le LEVEL SWITCH 8112 a un endroit de la
cuve ou il ne sera pas perturbé par des influences négatives telles que
flots de remplissage ou agitateurs par exemple.

Ceci est valable en particulier pour les détecteurs avec un long tube
prolongateur.

Fig. 8: Flot de produit

Pour que les lames vibrantes du LEVEL SWITCH 8112 offrent le
moins de résistance possible en présence de surfaces agitées, la
surface des lames doit étre paralléle au sens d'écoulement du produit.

Les agitateurs ou les vibrations provenant de l'installation sont de
nature a soumettre le détecteur a des forces latérales importantes.
Choisissez donc un LEVEL SWITCH 8112 avec un tube prolongateur
pas trop long ou vérifiez plutét s'il vous est possible d'opter pour un
détecteur pouvant étre installé latéralement en position horizontale.

Des vibrations et secousses extrémes dans la cuve dues par exemple
a des agitateurs ou encore de fortes turbulences peuvent conduire a
des vibrations de résonance sur le tube prolongateur du détecteur
LEVEL SWITCH 8112. Ce qui augmente l'usure du matériau au niveau
du cordon de soudure du haut. Si un grand tube est nécessaire, fixez
le tube prolongateur juste au-dessus de la lame vibrante par un
support adéquat.

Ces mesures préventives sont valables en particulier pour les
applications en zone a atmospheére explosible de la catégorie 1G ou
selon WHG. Veillez toutefois & ce que le tube ne soit en aucun cas
soumis a une courbure ou a un cintrage par le support ou la fixation
installée.

16
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Fig. 9: Fixation latérale du tube du détecteur LEVEL SWITCH 8112
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Traitez les appareils revétus d'émail avec une précaution particuliere
et évitez les coups ou chocs durs. Retirez le LEVEL SWITCH 8112 de
son emballage que juste avant le montage. Introduisez le LEVEL
SWITCH 8112 avec précaution dans le piquage de la cuve et évitez
tout contact avec les bords vifs de la cuve.

MAN 1000098257 ML Version: B Status:

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 17



5 Raccordement a l'alimentation de tension

09.2017

Regpecter les consignes

de ggcurité
2

n

Respecter les
coﬁqs:ignes de
sécdrité pour
les g:pplications
Ex .2

€&

. © . .
Alimzentation en tension

Status: RL (released

[¢]
aQ»
n2B

MAN 1000098257 ML Versio

Cable de rac-
cordement pour
applications Ex

e de raccordement

€&
&

€&

5 Raccordement a I'alimentation de tension
5.1 Préparation du raccordement

Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :
® Raccorder I'appareil uniquement hors tension

En atmospheéres explosibles, il faudra respecter les réglementations
respectives ainsi que les certificats de conformité et d'examen de type
des capteurs et appareils d'alimentation.

Raccordez la tension de service selon les schémas de raccordement
suivants. Le préamplificateur avec sortie relais est congu pour la
classe de protection I. Pour respecter cette classe de protection, il est
absolument nécessaire de raccorder la borne de terre interne a la
terre. Respectez pour cela les réglementations d'installation généra-
les. Pour les applications Ex, il faut respecter les régles d'installation
concernant les zones a atmospheére explosible.

Vous trouverez les données concernant I'alimentation de tension au
chapitre "Caractéristiques techniques".

L'appareil sera raccordé par du cable 3 fils usuel non blindé. Si vous
vous attendez a des perturbations électromagnétiques pouvant étre
supérieures aux valeurs de test de 'EN 61326 pour zones
industrielles, il faudra utiliser du céble blindé.

Utilisez du cable de section ronde. Un diamétre extérieur du cable
compris entre 5 et 9 mm (0.2 ... 0.35 in) garantit I'étanchéité du
presse-étoupe. Si vous utilisez du cable d'un autre diamétre ou de
section différente, changez le joint ou utilisez un presse-étoupe
adéquat.

En atmospheres explosibles, utilisez pour le détecteur LEVEL SWITCH
8112 uniquement des presse-étoupes agréés pour atmosphére
explosible.

Respecter les réglements d'installation concernant les applications Ex.

Fermez les orifices du boitier conformément a la norme EN 60079-1.

5.2 Etapes de raccordement

Pour les appareils Ex, vous n'étes autorisé a ouvrir le couvercle du
boitier qu'en absence compléte d'atmospheére explosive.

Procédez comme suit :

1 Dévisser le couvercle du boitier
2 Desserrer I'écrou flottant du presse-étoupe

3 Enlever la gaine du céble sur 10 cm (4 in) env. et dénuder
I'extrémité des conducteurs sur 1 cm (0.4 in) env.

18
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4 Introduire le cable dans le capteur en le passant par le presse-
étoupe.
5 OQuvrir les bornes de raccordement a l'aide d'un tournevis

6 Enficher les extrémités des conducteurs dans les bornes ouvertes
suivant le schéma de raccordement

7 Bien serrer les bornes de raccordement a I'aide d'un tournevis

8 Veérifier la bonne fixation des conducteurs dans les bornes en tirant
légérement dessus

9 Serrer bien I'écrou flottant du presse-étoupe. L'anneau d'étan-
chéité doit entourer complétement le cable

10 Revisser le couvercle du boitier
Le raccordement électrique est maintenant terminé.

5.3 Schéma de raccordement boitier a chambre
unique

N\
K/ 20-72V DC
zg-zssv AC i 881 e‘

8] [099][ce8)]

z]
(4]

Fig. 10: Compartiment électronique et de raccordement boitier a chambre
unique

Témoin de contrble

Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement
Commutateur DIL pour adaptation du point de commutation
Borne de mise a la terre

Bornes de raccordement

[$ B NCVIL\VIEN

Nous recommandons de raccorder le détecteur LEVEL SWITCH 8112
de telle fagon que le circuit de commutation soit ouvert en cas de
signalisation de seuil atteint, de rupture de ligne ou de panne (sécurité
positive).
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5 Raccordement a l'alimentation de tension
[ ] Information:

~ Les relais sont toujours représentés a I'état de repos.
]
[o2]
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3 Fig. 11: Schéma de raccordement boitier & chambre unique
®©
2 1 Sortie relais
g 2  Sortie relais
n_:l 3 Alimentation en tension
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6 Mise en service

ripted: 22.09.2017

Fonctionnement/présen-
tion

o

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben)ap

6 Mise en service

6.1 Geénéralités

Les chiffres entre parenthéses se rapportent aux illustrations
suivantes.

Vous pouvez controler I'état de commutation de I'électronique, le
couvercle du boitier étant fermé (témoin de controle). En réglage de
base, vous pouvez détecter des produits dont la densité est > 0,7 g/
cm?® (0.025 Ibs/in®. En présence de produits dont la densité est plus
basse, vous devez mettre le commutateur sur > 0,5 g/cm® (0.018 Ibs/
in®).

Vous trouverez sur le préamplificateur les éléments de réglage et
d'affichage suivants :

e Témoin de controle (1)

® Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement - A/
B (2)

o Commutateur DIL pour le réglage de la sensibilité (3)

Remarque:

Si vous voulez tester I'appareil, plongez les lames vibrantes du
détecteur LEVEL SWITCH 8112 uniqguement dans un liquide. Ne
testez pas le fonctionnement du détecteur LEVEL SWITCH 8112 avec
la main. Cela pourrait endommager I'appareil.

6.2 Eléments de réglage

Fig. 12: Préamplificateur SWEB0R - sortie relais

1 Témoin de contréle (LED)
2  Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement
3  Commutateur DIL pour le réglage de la sensibilité
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6 Mise en service

Témoin de contrdle (1)
N~

22.09.201

Inveérsion du mode de

fon_gtionnement (2)

eben) p

{e))
Rédiage de la sensibilité

@£

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released |

o

Témoin de contrdle pour affichage de I'état de commutation

e Vert = relais excité
® Rouge = relais désexcité
® Rouge (clignote) = panne

L'inverseur (A/B) vous permet de modifier I'état de commutation du
relais. Vous pouvez ainsi régler le mode de fonctionnement désiré
suivant le "Tableau de fonctionnement" (A - détection de niveau
maximum ou protection antidébordement, B - détection du niveau
minimum ou protection contre la marche a vide).

Ce commutateur DIL (3) vous permet de régler le point de
commutation pour les liquides dont la densité est comprise entre 0,5 et
0,7 g/lcm® (0.018 et 0.025 Ibs/in®). Au réglage de base, vous pouvez
détecter des liquides dont la densité est > 0,7 g/cm® (0.025 Ibs/in®).
Pour les produits de plus basse densité, réglez le commutateur sur
> 0,5 g/lcm® (0.018 Ibs/in®). Les valeurs indiquées pour la position du
point de commutation se rapportent a I'eau - densité 1 g/cm® (0.036 Ibs/
in®). Pour les produits ayant une densité différente de celle de I'eau, ce
point de commutation se décalera vers le boitier ou vers I'extrémité
des lames en fonction de la densité et du type de montage.

Remarque:

Tenez compte que la mousse dont la densité est > 0,45 g/cm?®
(0.016 Ibs/in®) sera détectée par |'appareil. Cela peut conduire & de
fausses commutations en particulier si I'appareil est utilisé comme
protection contre la marche a vide.

6.3 Tableau de fonctionnement

Le tableau ci-dessous vous donne un apercu des états de commuta-
tion en fonction du mode de fonctionnement réglé et du niveau.

Niveau Etat de commuta- |Témoin de
tion controle
Mode de fonction-
nement A I NP
) . 3 4 5 -O-
Protection antidé- © @ ® 7
bordement
Relais excité Vert
Mode de fonction-
nement A ™ 7 NP
Protection antidé- 8 4 5 Py
® () (@8
bordement
Relais désexcité Rouge
Mode de fonction-
nement B I r NP
Protection contre la s 4 5 PeS
L ®) () 8
marche a vide
Relais excité Vert

22
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6 Mise en service

Niveau Etat de commuta- |Témoin de
tion controle
Mode de fonction-
nement B ™ 7 \(\)/
Protection contre la (g) (% (g) N
marche a vide
Relais désexcité Rouge
Panne de tension Quelconque
d'alimentation ™ 7 o
(mode de fonction- (g) (% (g)
nement A/B)
Relais désexcité
Défaut Quelconque ~ \
N
3 4 l %Oi”
® 0 © N
Relais désexcité Clignote rouge

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT)
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7 Maintenance et élimination des défauts

) printed: 22.09.2017

o
o
Ben

portement en cas
de défauts

&

es du défaut

B Status: RL (released |Freige!

m

7 Maintenance et élimination des défauts

7.1 Maintenance

A condition d'un maniement approprié, aucun entretien particulier ne
sera nécessaire en fonctionnement normal.

7.2 Eliminer des défauts

C'est a I'exploitant de l'installation qu'il incombe la responsabilité de
prendre les mesures appropriées pour éliminer les défauts survenus.

Le LEVEL SWITCH 8112 vous offre une trés haute sécurité de
fonctionnement. Toutefois, des défauts peuvent apparaitre pendant le
fonctionnement de l'appareil. Ces défauts peuvent par exemple avoir
les causes suivantes :

Capteur

Process

Alimentation en tension
Exploitation des signaux

limination des défauts  Vérifier en premier le signal de sortie. Dans de nombreux cas, il est
° ainsi possible de constater les causes de ces défauts et y remédier.
o)
>
Vérifier le signal de
commutation
5 Erreur Cause Elimination
§ Le LEVEL SWITCH Tension de service trop | Vérifier la tension de
= 8112 signale immergé | faible service
= sans qu'il soit recouvert [ - - - ,
> par le produit (sécurité Electronique défec- Actionner Ilnvgrseur du
Z antidébordement) tueuse mode d(_a ‘fonctlolnn(?-
= Le LEVEL SWITCH ment. Si & la suite 'ap-
. . . pareil commute, il se
8_1 12 s'_|gna_le emerge peut que I'élément vi-
bien quiil soit recouvert brant soit recouvert de
par le produit (prqtegtlon colmatages ou qu'il pré-
contre la marche & vide). sente une détérioration
mécanique. Si la fonc-
tion de commutation est
a nouveau défectueuse
sur le mode correct, re-
tourner l'appareil au ser-
vice réparation.
Actionner le commuta-
teur du mode de fonc-
tionnement. Si apres
cela I'appareil ne
commute pas, le préam-
plificateur est défectu-
eux. Remplacer le
préamplificateur.
24 LEVEL SWITCH 8112 » - Relais (DPDT)
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7 Maintenance et élimination des défauts

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

Comportement aprés

élimination des défauts

€&

Erreur

Cause

Elimination

Lieu de montage défa-
vorable

Eviter d'installer I'appa-
reil dans une zone morte
du silo ou le produit
risque de stagner (silo
vide), et de méme éviter
les zones dans lesquel-
les peuvent se former
des poches d‘air silo
plein (effet de voite).

Colmatages sur I'élé-
ment vibrant

Assurez-vous qu'il n'y a
aucun colmatage sur
I'¢lément vibrant et le
manchon. Si c'est le cas,
éliminez-les.

Mauvais mode de fonc-
tionnement choisi

Régler le mode de fonc-
tionnement correct a I'in-
verseur (protection
antidébordement, pro-
tection contre la marche
a vide). Le cablage doit
étre réalisé suivant le
principe du courant re-
pos.

Témoin de contréle cli-
gnote rouge

Erreur sur I'élément vi-
brant

Contrélez si la lame vi-

brante est détériorée ou
si elle a une importante
corrosion.

Défaut a I'électronique

Remplacer le préamplifi-
cateur

Appareil défectueux

Remplacer I'appareil ou
le retourner au service
réparation

Suivant la cause du défaut et les mesures prises pour I'éliminer, il
faudra le cas échéant recommencer les étapes décrites au chapitre

"Mise en service".

7.3 Remplacer I'électronique

En cas de défaut, le préamplificateur peut étre remplacé par

I'utilisateur.

Les applications Ex nécessitent l'utilisation d'un préamplificateur avec

agrément Ex adéquat.

Vous trouverez toutes les informations concernant le changement de
I'électronique dans le manuel de mise en service du nouveau

préamplificateur.

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT)
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7 Maintenance et élimination des défauts
De fagon générale, tous les préamplificateurs de la série SW60 sont

~ interchangeables. Si vous voulez utiliser un préamplificateur avec une
Q autre sortie signal, il vous faudra refaire une mise en service compléte.
o Vous trouverez sur notre site internet le manuel de mise en service
§ adéquat y étant nécessaire.
8 ®  Remarque:
£ 1 Tenez compte que les versions d'appareils émaillées nécessitent des
i préamplificateurs spéciaux. Ces préamplificateurs portent la dési-
S gnation SW60E ou SW60E1.
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8 Démonter

8 Démonter
8.1 Etapes de démontage

Attention !

Avant de démonter I'appareil, prenez garde aux conditions de process
dangereuses comme par exemple pression dans la cuve, hautes
températures, produits agressifs ou toxiques etc.

Suivez les indications des chapitres "Montage" et "Raccordement a
l'alimentation" et procédez de la méme maniere mais en sens inverse.

Pour les appareils Ex, vous n'étes autorisé a ouvrir le couvercle du
boitier qu'en absence compléte d'atmosphere explosive.

8.2 Recyclage

L'appareil se compose de matériaux recyclables par des entreprises
spécialisées. A cet effet, I'électronique a été congue facilement
démontable et les matériaux utilisés sont recyclables.

Directive DEEE 2002/96/CE

Le présent appareil n'est pas soumis a la directive DEEE 2002/96/CE
et aux lois nationales respectives. Apportez I'appareil directement a
une entreprise de recyclage spécialisée et n'utilisez pas les points de
récupération communaux. Ceux-ci sont destinés uniquement a des
produits a usage privé conformément a la réglementation DEEE.

Une récupération professionnelle évite les effets négatifs pouvant agir
sur 'homme et son environnement tout en préservant la valeur des
matieres premiéres par un recyclage adéquat.

Matériaux : voir au chapitre "Caractéristiques techniques"

Au cas ou vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler le vieil
appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous. Nous vous
conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.
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9 Annexe

9.f§g Caractéristiques techniques
(2]

~

Ca(%ctéristiques générales

Mat(ériau 316L correspond a 1.4404 ou a 1.4435

]
Matgriaux, en contact avec le produit

frei

f&accord process - filetage
_@accord process - bride

ge

int de process
ames vibrantes

(releaseq |

Mafgriaux, sans contact avec le produit

Boitier
=]

(:/g;oint entre boitier et couvercle du boitier

dBorne de mise a la terre

gxtension haute température (en option)

%assage étanche au gaz (en option)
>

Longueurs

316L, Hastelloy C22 (2.4602)
Eiastelloy C22 (2.4602) émaillé
B16L, revétu ECTFE

S16L revétu PFA

Diagaetre du tube
Poié

Boitier en matiere plastique
Prolongement du tube

Epaisseur du revétement

Email
ECTFE
PFA

Index de rugosité de surface

Standard
Version alimentaire (3A)
Version alimentaire (3A)

Raccords process

Filetage pas du gaz, cylindrique
(DIN 3852-A)

ube prolongateur: g 21,3 mm (0.839 in)

316L, Hastelloy C22 (2.4602)

316L, 316L plaqué Hastelloy C22, acier émaillé,
316L revétu ECTFE, 316L revétu PFA

Klingersil C-4400
316L, Hastelloy C22 (2.4602)

316L, Hastelloy C22 (2.4602), Hastelloy C22
(2.4602) émaillé, 316L revétu ECTFE, 316L revétu
PFA

Plastique PBT (polyester)

EPDM

316L

316L

316L/verre

80 ... 6000 mm (3.15 ... 236.22 in)
80 ... 1500 mm (3.15 ... 59.06 in)
80 ... 3000 mm (3.15 ... 118.11 in)
80 ... 4000 mm (3.15 ... 157.48 in)

2 21,3 mm (0.839 in)

env. 850 g (30 oz)
env. 920 g/m (9.9 oz/ft)

Env. 0,8 mm (0.031 in)
Env. 0,5 mm (0.02 in)
Env. 0,5 mm (0.02 in)

Ra env. 3 um (1.18*in)
Ra < 0,8 um (3.15% in)

Ra < 0,3 um (1.18% in)

G¥% A, G1 A

28
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9 Annexe

Filetage pas du gaz américain, conique
(ASME B1.20.1)

Brides
Raccords alimentaires

ouple de serrage maxi. - raccord process
Filetage G% A, % NPT

Filetage G1 A, 1 NPT

gegeben)printed: 22.09.2017

% NPT ou 1 NPT

DIN a partir de DN 25, ANSI a partir de 1"

Raccord union DN 40 PN 40, Clamp 1" DIN 32676
ISO 2852/316L, Clamp 1%2" PN10 DIN 32676

ISO 2852/316L, céne DN 25 PN 40, Tuchenhagen
Varivent DN 50 PN 10

75 Nm (55 Ibf t)
100 Nm (73 Ibf ft)

‘@est & haute tension (émail) max. 5 KV
%assage étanche au gaz (en option)

% Taux de fuite < 10 mbar I/s
% Résistance a la pression PN 64

-

qgirandeur de sortie

%ortie

n

'ﬂ'ension de commutation
-% Min.

£ Max

iourant de commutation

r~ Min.

']

& Max.

3

Luissance de commutation
S Min.

z

£ Max

=

Matériau des contacts (contacts relais)

Modes de fonctionnement (commutables)
- A

- B

Sortie relais (DPDT), 2 contacts inverseurs libres
de potentiel

10 mV
253 V AC, 253V DC

10 pA
3AAC,1ADC

50 mW

750 VA AC, 54 W DC

Si des charges inductives ou de forts courants sont
commutés, le placage or des contacts relais sera

irrémédiablement détérioré. Aprés quoi le contact

ne sera plus approprié a la commutation de petits
signaux courant.

AgNi (plaqué Au) ou AgSnO (plaqué Au)

Détection du niveau maximum et/ou protection/
sécurité antidébordement

Détection du niveau minimum et/ou protection
contre la marche a vide

Précision de mesure

Ecart de mesure

+ 1 mm (0.04 in)

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT)

29



9

Annexe

Influence de la température process sur le point de commutation

N~
-
(=}
N
3 @
N
N @ 10 (296"
g 8 (5/16")
=
E 6 (15/64")
a
- 4 (502"
@ 4 2 (5l4")
Bl o
S * -2 (56" @
g -4 (/")
g -6 (15/64")
n -8 (/16")
®
s ) 10 (2564")
= 0°C 50°C 100 °C 150 °C 200°C 250 °C
_ (32°°F) (122 °F) (212°F) (302 °F) (392 °F) (482°°F)
o
7]

Fig. %9: Influence de la température process sur le point de commutation

1
2
3
4

Pécalage du point de commutation en mm (in)
Bempérature process en °C (°F)

Boint de commutation avec conditions de référence (rainure)
‘®ames vibrantes

(]
Inf@ence de la densité du produit sur le point de commutation

4(5/32")‘

p| e e \\
,,,,,, S I

| 2ew @

-4 (S/z") <®/~ kLN = \

-6 (-15/64")

=
5
§ @
8 ® 10 (25/64")
8 8 (516")
- 6 (1506s")
pz4

é

>

-8 (VS/TGH)
) 10 (254"} 4— } } T T T T } T
06 08 1 12 14 16 18 2 22 24
(0022) (0029) (0036) (0,043) (0051) (0058 (0,085 (0,072) (0,079 (0,087)

Fig. 30: Influence de la densité du produit sur le point de commutation

1 Décalage du point de commutation en mm (in)

2 Densité du produit en g/cm?® (Ib/in®)

3  Position du commutateur 0,5 g/cm® (0.018 Ib/in®)

4 Position du commutateur 0,7 g/cm® (0.025 Ib/in®)

5  Point de commutation avec conditions de référence (rainure)

6  Lames vibrantes
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Influence de la pression process sur le point de commutation

N~
(o]

N

2 @

BN @ 10 (25/64)

11-3): 8 (5h6")

jE 6 (15/64")

5- 4(5/32“)

/:\ @ 2 (5/6a")

J% N @77”{”” 0

3 b e —— @
D o

O -4 (5/32")
hl -6 (15/g4")

o

D -8 (3he")
_3 \ ) -10 (-25/64")

D 12 25 38 51 64
= (174,1) (362,6) (551,1) (739,7) (928,2)
-

I
gig. 31: Influence de la pression process sur le point de commutation
U  Décalage du point de commutation en mm (in)

@ Pression process en bar (psig)

&  Point de commutation avec conditions de référence (rainure)
g Lames vibrantes

o)
>
geproductibilité 0,1 mm (0.004 in)

Hystérésis Env. 2 mm (0.08 in) pour montage vertical
[Te)

$etard de commutation Env. 500 ms (ON/OFF)

(o))

&Eréquence de mesure Env. 1200 Hz

<]

_Conditions ambiantes

gempérature ambiante au boitier -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Température de stockage et de transport -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Conditions de process

Grandeur de mesure seuils de détection de liquides

Pression process -1 ... 64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)

dépend du raccord process, p.ex. de la bride (voir
diagrammes suivants)

Température de process (température au

filetage ou a la bride)

— LEVEL SWITCH 8112 en 316L/Hastelloy -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
C22 (2.4602)

Température process (température au file-

tage ou a la bride) avec extension hautes

températures (en option)

LEVEL SWITCH 8112 « - Relais (DPDT) 31
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— LEVEL SWITCH 8112 en 316L/Hastelloy -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
C22 (2.4602)
- 8EVEL SWITCH 8112 émaillé -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
- $EVEL SWITCH 8112 revétu ECTFE -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
o
— CSHEVEL SWITCH 8112 revétu PFA -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
B
£
S
= @k @
2 70°C .
g (158 °F) ! / !
9] | |
2 _. 40°C | . .
2 (104 °F) : ;
o | :
2 0°C | | @
® T (32°F) T T T T -
K] -50°C 50 °C 100 °C 150 °C 200°C 250°C
o (-58 °F) (122°F)  (212°F)  (302°F)  (392°F) (482 °F)
- L_40°c : | i
o (-40 °F)
“
=}
g
Fig. gz: Température ambiante - température process
1 ZXempérature process en °C (°F)
2 Qempérature ambiante en °C (°F)
3 %Iage de température avec extension hautes températures
=
|
= @
5 64
g (928)
o
3
S 40 +
S (580)
z 20 +
<§( (290)
|_-1(-14,5) I ) ) \
T T T T
-50 °C 0°C 50 °C 100 °C 150 °C 200°C 250 °C @
(-58 °F) (32 °F) (122°F)  (212°F) (302 °F) (392°F) (482 °F)

Fig. 33: Température process - pression process avec position du commutateur 0,7 g/cm® (commutateur
d'inversion de la sensibilité)

1 Pression process en bar (psig)
2  Température process en °C (°F)
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ig. 34: Température process - pression process avec position du commutateur 0,5 g/cm® (commutateur

W'inversion de la sensibilité)

[0]
<+ Pression process en bar (psig)
é Température process en °C (°F)

7]

=}

Wiscosité - dynamique 0,1 ... 10.000 mPa s (condition : avec une densité
o de 1)

%i’itesse d'écoulement max. 6 m/s (pour une viscosité de 1 mPa s)
:&?ensité 0,7 ...2,5g/cm®(0.025 ... 0.09 Ibs/in®); 0,5 ... 2,5 g/
> cm® (0.018 ... 0.09 Ibs/in®) changement par

sl commutation

N

Laractéristiques électromécaniques

Q

Enirée de clble/connecteur (suivant la version)

§ Boitier a chambre unique ® 1 x presse-étoupe M20 x 1,5 (céble :

-~ @5 ... 9 mm), 1 x obturateur M20 x 1,5 ; 1 x
<Zt presse-étoupe M20 x 1,5 joint a I'appareil

= ou:

® 1 x presse-étoupe V2 NPT, 1 x obturateur
Y2 NPT, 1 x presse-étoupe Y2 NPT

ou:
o 1 x connecteur M12 x 1, 1 x obturateur
M20 x 1,5

Bornes a vis pour section de conducteur jusqu'a 1,5 mm?
(AWG 16)

Eléments de réglage

Commutateur du mode de fonctionnement

- A Détection du niveau maximum et/ou protection/
sécurité antidébordement

- B Détection du niveau minimum et/ou protection

contre la marche a vide
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Inverseur de densité
- '2‘30,5 0,5 ... 2,5 g/cm® (0.018 ... 0.9 0z/in%)
- X7 0,7 ... 2,5 g/lem® (0.025 ... 0.9 oz/in®)
o
Aliﬁentation en tension
Ter_éion de service 20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, 20 ... 72 V DC (avec

s U > 60 V DC la température ambiante max. ne doit
= pas dépasser 50 °C/122 °F)

Cor%ommation 1...8 VA (AC), env. 1,5 W (DC)
{e))

Q

Meﬁ’lres de protection électrique
Indige de protection IP 66/IP 67
Cat%orie de surtensions i

Clatg:se de protection |

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL

34 LEVEL SWITCH 8112 - Relais (DPDT)

¥2G0¢1-H4-0502€



32050-FR-120524

9 Annexe

9.2 Encombrement

N~
S&EVEL SWITCH 8112

(2]
N
N
N
o
L
‘: ~76 mm
= 2 63/g4"
o8 ¢ ) 291 mm
~ (337/64")
)
s}
1]
)]
i)
D
1] £
= £l~
-— ~e
- M20x1,5// &
D Y2 NPT
n
O
o
_) 1

ig. 35: Boitier

MAN 1000098257 ML Version: B Status; RE
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LEVEL SWITCH 8112

©32 (G3/4A, 3/4"NPT)
©41 (G1A, 1"NPT)

G1A, 1"NPT

MAN 1000098257 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

Fig. 36: LEVEL SWITCH 8112

Passage étanche au gaz
Extension haute température
= Longueur du capteur, voir au chapitre "Caractéristiques techniques"

1 Raccord fileté

2 Clamp

3 Cobne DN 25

4 Raccord union DN 40
5 Bride

6

7

L
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LEVEL SWITCH 8112 - Options
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