
П
ос

ле
дн

ие
 и

зм
ен

ен
ия

: 1
3/

08
/2

01
9
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Технические характеристики

Спецификация

Описание
Стекло смотровое VSJ предназначено для визуаль-
ного контроля наличия потока различных сред в тру-
бопроводах из нержавеющей стали, используемых 
в пищевой и других областях промышленности, где 
предъявляются особые требования к санитарно-гиги-
еническому исполнению оборудования.

Особенности
•	 Прочная конструкция каркаса из полированной  
	 нержавеющей стали
•	 Уплотнения соответствуют нормам FDA 177.2600
•	 Присоединение к трубопроводу под приварку  
	 согласно DIN 11850 ряд 2
•	 Стекло цилиндрической формы соответствует  
	 диаметру трубы
•	 Вертикальное или горизонтальное установочное  
	 положение

Дополнительно по запросу
•	 Исполнение из AISI 316L
•	 Уплотнение из EPDM, NBR, FKM
•	 Стандарты соединения SMS, RJT, ISO, DS, IDF, 3A
•	 Исполнение с молочной резьбой (VSJ130N1)
•	 Исполнение с защитной стальной сеткой 
	 (VSJ110N1)
•	 Асептическое исполнение с кламповым 
	 присоединением (VSJ610N)
•	 Асептическое исполнение под приварку (VSJ600N)
•	 Исполнение с фланцевым соединением (VSJ200N1)
•	 Исполнение под приварку с разъемным  
	 корпусом (VSJ500N1)
•	 Четырехходовое исполнение (VSJ400N1)
•	 Исполнения с различными вариантами подсветки	

Диаметр номинальный, мм DN25…DN100

Давление номинальное, бар
PN10 (DN25…DN40)
PN8 (DN50…DN100)

Температура рабочей среды, °C –10...+150

Каркас Сталь нержавеющая AISI 304

Уплотнение Силикон MVQ

Стекло Закаленное стекло PyrexТаблица для заказа

VSJ100N1 (присоединение: под приварку согл. DIN 11850 ряд 2)

Диаметр номиналь-
ный (мм)

Размер под привар-
ку (мм) Артикул

DN25 29 2IBP

DN32 35 2LIV

DN40 41 2LIW

DN50 53 2JNM

DN65 70 2LIX

DN80 85 2LIY

DN100 104 2PNK
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