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Размер (дюйм)
Сталь/ГОСТ 3262-75

D (мм) OD диапазон (мм)

⅜ 17,0 16,7 – 17,5

½ 21,3 21,0 – 21,8

¾ 26,8 26,5 – 27,3

1 33,5 33,3 – 34,2

1¼ 42,3 42,0 – 42,9

1½ 48,0 47,9 – 48,8

2 60,0 59,7 – 60,8

2½ 75,5 75,3 – 76,6

3 88,5 88,0 – 89,5

4 114,0 113,1 – 115,0

D  –  номинальный наружный диаметр стальной трубы
OD диапазон –  допустимый диапазон наружного диаметра стальной трубы

PRIMOFIT
Фитинги из ковкого чугуна для соединения стальных труб  
ГОСТ 3262-75
Компрессионные фитинги для водогазопроводных труб (ВГП) произво-
дятся компанией Georg Fischer под маркой PRIMOFIT в Австрии (Трайзен).  
Фитинги полностью соответствуют стальным трубам, изготавливаемым по россий-
скому стандарту ГОСТ 3262-75.

Материалы
Корпуса и гайки компрессионных фитингов PRIMOFIT изготовлены из белого ковкого 
чугуна марки EN-GJMW-400-5 согласно EN 1562, материалы уплотнений указаны выше.

Коррозионная защита за счет оцинковки методом горячего погружения согласно  
EN 10344.
Примечание: для подземной установки (фитинг устанавливается непосредственно в землю, грунт и т. д.) дополнительная защита от 
коррозии (в т. ч. защитное покрытие) должна быть предусмотрена лицом, осуществляющим монтаж.

Для получения дополнительной информации о продукции, правилам применения, 
спецификации трубопровода и инструкции по установке см.  стр. 17.

Спецификация труб

Применение

Уплотнение Среда Давление Макс. раб. температура Поверхность

NВR

Водоснабжение 16 80 0С Оцинкованная

Сжатый воздух 16 80 0С Чёрная и оцинкованная

Масло 16 80 0С Чёрная и оцинкованная

FPM 

Топливо 10 40 0С Чёрная и оцинкованная

ГВС/Отопление/Пар 1, 2 10 150 0С Чёрная

Сжатый воздух 16 150 0С Чёрная и оцинкованная
1 –  Применение ГВC/отопление подразумевает также использование для систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции
2 –  Для систем отопления допускается использования уплотнения NBR, если максимальная температура не превышает +80 0С

Описание системы PRIMOFIT
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Адаптер с наружной резьбой

Размер
(дюйм)

Резьба R
(дюйм)

NBR
Код

FPM
Код

Упак.
(шт)

Вес
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ ⅜ 775102050 775102050 30 0.373 45 85 30–34
½ ½ 775102051 775102051 30 0.346 45 85 30–34
¾ ¾ 775102052 775102052 20 0.436 51 90 30–34
1 1 775102053 775102053 15 0.588 59 96 30–34
1¼ 1¼ 775102054 775102054 10 0.688 68 96 30–36
1½ 1½ 775102055 775102055 5 0.840 75 100 32–38
2 2 775102056 775102056 5 1.603 96 112 36–42
2½ 2½ 775102057 775102057 5 3.650 119 185 65–75
3 3 775102058 775102058 5 4.480 132 191 65–75

Адаптер с наружной резьбой

Размер
(дюйм)

Резьба R
(дюйм)

NBR
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ ⅜ 775102050 775102050 30 0.373 45 85 30 – 34
½ ½ 775102051 775102051 30 0.346 45 85 30 – 34
³/4 ³/4 775102052 775102052 20 0.436 51 90 30 – 34
1 1 775102053 775102053 15 0.588 59 96 30 – 34
1¼ 1¼ 775102054 775102054 10 0.688 68 96 30 – 36
1½ 1½ 775102055 775102055 5 0.840 75 100 32 – 38
2 2 775102056 775102056 5 1.603 96 112 36 – 42
2½ 2½ 775102057 775102057 5 3.650 119 185 65 – 75
3 3 775102058 775102058 5 4.480 132 191 65 – 75

Информация для пользователя
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Размер Размер стальной трубы

Резьба Rp Трубная цилиндрическая внутренняя резьба, в соответствии с ГОСТ 6211-81

Резьба R Трубная коническая наружная резьба, в соответствии с ГОСТ 6211-81

Код Код для заказа

Упак. (шт) Количество в упаковке

Вес Вес одной штуки в кг

NВR Нитрилбутадиеновый каучук

FPM Фторуглеродный каучук

S Серия трубы

D Наибольший диаметр фитинга

L Габаритная длина

x Глубина вставки в трубу

Описание детализации информационного блока каталога
1 1	Краткое	описание	основных	параметров,	деталей	и	технических	характеристик	изделия.
4 	 Изображение	изделия.	Внимание!	Изображение	не	гарантирует	полного	сходства	с	реальным	изделием.
3 	 Чертёж	модели	изделия
4 	 Таблица	для	заказа	изделия.

Информационный блок каталога

Детализация информационного блока каталога

2

3

1
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Фитинги PRIMOFIT из оцинкованного ковкого чугуна

Муфта короткая равносторонняя  

Размер 
(дюйм)

NBR
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ 775102050 – 30 0.373 45 85 30 – 34
½ 775102051 775108051 30 0.346 45 85 30 – 34
¾ 775102052 775108052 20 0.436 51 90 30 – 34
1 775102053 775108053 15 0.588 59 96 30 – 34
1¼ 775102054 775108054 10 0.688 68 96 30 – 36
1½ 775102055 775108055 5 0.840 75 100 32 – 38
2 775102056 775108056 5 1.603 96 112 36 – 42
2½ 775102057 775108057 5 3.650 119 185 65 – 75
3 775102058 775108058 5 4.480 132 191 65 – 75

Муфта короткая редукционная

Размер 
(дюйм)

NBR
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

D1
мм

L
(мм)

х
(мм)

х1
мм

¾– ½ 775102061 20 0.340 51 45 90 30 – 34 30 – 34
1 – ½ 775102062 15 0.520 59 45 97 30 – 34 30 – 34
1 – ¾ 775102063 15 0.552 59 51 97 30 – 34 30 – 34
1¼ – ¾ 775102065 10 0.700 68 51 99 30 – 36 30 – 34
1¼ – 1 775102066 10 0.600 68 59 97 30 – 36 30 – 34
1½ – 1 775102069 5 0.860 75 59 99 32 – 38 30 – 34
1½ – 1¼ 775102070 5 0.780 75 68 97 32 – 38 30 – 36
2 – 1¼ 775102074 5 1.440 96 68 109 36 – 42 30 – 36
2 – 1½ 775102075 5 1.360 96 75 110 36 – 42 32 – 38

Адаптер с наружной резьбой

Размер
(дюйм)

Резьба R
(дюйм)

NBR
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ ⅜ 775202050 – 30 0.373 45 85 30 – 34
½ ½ 775202051 775208051 30 0.346 45 85 30 – 34
¾ ¾ 775202052 775208052 20 0.436 51 90 30 – 34
1 1 775202053 775208053 15 0.588 59 96 30 – 34
1¼ 1¼ 775202054 775208054 10 0.688 68 96 30 – 36
1½ 1½ 775202055 775208055 5 0.840 75 100 32 – 38
2 2 775202056 775208056 5 1.603 96 112 36 – 42
2½ 2½ 775202057 775208057 5 3.650 119 185 65 – 75
3 3 775202058 775208058 5 4.480 132 191 65 – 75

Муфта удлиненная равносторонняя

Размер 
(дюйм)

NBR
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

D1
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

1 775152053 5 1.280 59 65 226 30 - 34
1¼ 775152054 5 1.420 68 74 229 30 - 36
1½ 775152055 5 1.620 75 80 230 32 - 38
2 775152056 5 2.160 96 94 234 36 - 42
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Фитинги PRIMOFIT из оцинкованного ковкого чугуна

Размер
(дюйм)

NBR
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ 775402050 – 15 0.375 45 58 30 - 34
½ 775402051 775408051 15 0.397 45 58 30 - 34
¾ 775402052 775408052 10 0.494 51 60 30 - 34
1 775402053 775408053 10 0.674 59 60 30 - 34
1¼ 775402054 775408054 5 0.820 68 60 30 - 36
1½ 775402055 775408055 5 1.000 75 76 32 - 38
2 775402056 775408056 5 1.860 96 88 36-42

Размер
(дюйм)

Резьба Rp 
(дюйм)

NBR
Код

Упак.
(шт)

Вес
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

L1
(мм)

х
(мм)

¾ ¾ 775432052 10 0.410 51 62 65 30–34
1 1 775432053 10 0.544 59 64 65 30–34
1 ¾ 775432063 10 0.601 68 65 65 30–34
¾ 1 77543208/1 10 0.780 75 61 65 30–34

Размер
(дюйм)

Резьба Rp 
(дюйм)

NBR
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D,
(мм)

L,
(мм)

х,
(мм)

½ ½ 775212951 5 0.227 45 80 30 – 34
¾ ¾ 775212952 5 0.350 51 78 30 – 34
1 1 775212953 5 0.370 59 88 30 – 34
1¼ 1¼ 775212954 5 0.520 68 99 30 – 36

Размер 
(дюйм)

Резьба Rp 
(дюйм)

NBR
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ ⅜ 775212050 – 30 0.227 45 56 30–34
½ ½ 775212051 775218051 30 0.227 45 60 30–34
¾ ¾ 775212052 775218052 25 0.302 51 63 30–34
1 1 775212053 775218053 15 0.369 59 68 30–34
1¼ 1¼ 775212054 775218054 10 0.520 68 72 30–36
1½ 1½ 775212055 775218055 10 0.600 75 74 32 – 38
2 2 775212056 775218056 5 1.120 96 83 36 – 42
2½ 2½ 775212057 775218057 5 2.560 119 138 65 – 75
3 3 775212058 775218058 5 3.000 132 148 65 – 75

Адаптер с внутренней резьбой

Адаптер с внутренней резьбой

•  Длинная муфта с внутренней резьбой позволяет вставлять или вкручивать 
трубу на две длины трубной резьбы. Это позволяет осуществлять установку 
между двумя фиксированными точками.

Колено 900

Колено 900 переходное с внутренней резьбой 
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Фитинги PRIMOFIT из оцинкованного ковкого чугуна

Заглушка для трубы

Размер 
(дюйм)

NBR
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ 775452050 – 30 0.201 45 48 30 – 34
½ 775452051 775458051 30 0.207 45 48 30 – 34
¾ 775452052 775458052 30 0.240 51 50 30 – 34
1 775452053 775458053 30 0.347 59 53 30 – 34
1¼ 775452054 775458054 10 0.450 68 54 30 – 36
1½ 775452055 775458055 10 0.520 75 55 32 – 38
2 775452056 775458056 10 0.940 96 60 36 – 42

Тройник равносторонний

Размер 
(дюйм)

NBR
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

L1
(мм)

х
(мм)

⅜ 775302050 – 5 0.450 45 110 55 30 – 34
½ 775302051 775308051 5 0.520 45 110 55 30 – 34
¾ 775302052 775308052 5 0.660 51 115 58 30 – 34
1 775302053 775308053 5 0.880 59 121 61 30 – 34
1¼ 775302054 775308054 5 1.260 68 130 65 30 – 36
1½ 775302055 775308055 5 1.400 75 144 72 32 – 38
2 775302056 775308056 5 2.720 96 166 83 36 – 42

Тройник с резьбовым выходом

Размер 
(дюйм)

Резьба Rp 
(дюйм)

NBR
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

L1
(мм)

х
(мм)

⅜ ⅜ 775312050 – 15 0.403 45 101 27 30 – 34
½ ½ 775312051 775318051 15 0.380 45 101 27 30 – 34
¾ ¾ 775312052 775318052 10 0.543 51 107 32 30 – 34
1 1 775312053 775318053 5 0.661 59 114 38 30 – 34
1¼ 1¼ 775312054 775318054 5 0.884 68 121 45 30 – 36
1½ 1½ 775312055 775318055 10 1.140 75 133 48 32 – 38
2 2 775312056 775318056 5 2.000 96 156 62 36 – 42
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Фитинги PRIMOFIT из оцинкованного ковкого чугуна

Муфта 4"

Размер 
(дюйм)

NBR
Код

Упак. 
(шт)

Вес
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

4 775102059 2 6.285 178 216 65 – 75

Муфта 4" с наружной резьбой

Размер 
(дюйм)

Резьба R 
(дюйм) Код Упак. 

(шт)
Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

4 4 775202059 2 5.090 178 212 65 – 75

Муфта 4" с внутренней резьбой

Размер 
(дюйм)

Резьба Rp 
(дюйм) Код Упак. 

(шт)
Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

4 4 775212059 2 5.300 178 200 65 – 75
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Фитинги PRIMOFIT из чёрного ковкого чугуна

Муфта короткая

Размер 
(дюйм)

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ 775107050 30 0.323 45 85 30 – 34
½ 775107051 30 0.346 45 85 30 – 34
¾ 775107052 20 0.446 51 90 30 – 34
1 775107053 15 0.527 59 96 30 – 34
1¼ 775107054 10 0.700 68 96 30 – 36
1½ 775107055 5 0.856 75 100 32 – 38
2 775107056 5 1.560 96 112 36 – 42
2½ 775107057 5 3.500 119 185 65 – 75
3 775107058 5 4.332 132 191 65 – 75

Муфта с наружной резьбой

Размер
(дюйм)

Резьба R 
(дюйм)

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ ³/8 775207050 25 0.230 45 70 30 – 34
½ ½ 775207051 25 0.200 45 74 30 – 34
¾ ³/4 775207052 20 0.252 51 81 30 – 34
1 1 775207053 10 0.430 59 90 30 – 34
1¼ 1¼ 775207054 10 0.547 68 94 30 – 36
1½ 1½ 775207055 5 0.600 75 94 32 – 38
2 2 775207056 5 1.180 96 106 36 – 42
2½ 2½ 775207057 5 2.800 119 173 65 – 75
3 3 775207058 5 3.400 132 186 65 – 75

Муфта с внутренней резьбой

Размер
(дюйм)

Резьба Rp 
(дюйм)

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ ⅜ 775217050 30 0.227 45 56 30 – 34
½ ½ 775217051 30 0.215 45 60 30 – 34
¾ ¾ 775217052 25 0.292 51 63 30 – 34
1 1 775217053 15 0.309 59 68 30 – 34
1¼ 1¼ 775217054 10 0.482 68 72 30 – 36
1½ 1½ 775217055 10 0.595 75 74 32 – 38
2 2 775217056 5 1.108 96 83 36 – 42
2½ 2½ 775217057 5 2.600 119 138 65 – 75
3 3 775217058 5 3.100 132 148 65 – 75

Муфта короткая редукционная

Размер 
(дюйм)

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

D1
мм

L
(мм)

х
(мм)

х1
мм

¾ – ½ 775107061 20 0.298 51 45 90 30 – 34 30 – 34
1 – ½ 775107062 15 0.363 59 45 97 30 – 34 30 – 34
1 – ¾ 775107063 15 0.399 59 51 97 30 – 34 30 – 34
1¼ – 1 775107066 10 0.523 68 59 97 30 – 36 30 – 34
1½ – 1¼ 775107070 5 0.655 75 68 97 32 – 38 30 – 36
2 – 1½ 775107075 5 0.816 96 75 110 36 – 42 32 – 38

8



Фитинги PRIMOFIT из чёрного ковкого чугуна

Тройник равносторонний

Размер 
(дюйм)

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

L1
(мм)

х
(мм)

⅜ 775307050 5 0.450 45 110 55 30 – 34
½ 775307051 5 0.520 45 110 55 30 – 34
¾ 775307052 5 0.660 51 115 58 30 – 34
1 775307053 5 0.880 59 121 61 30 – 34
1¼ 775307054 5 1.260 68 130 65 30 – 36
1½ 775307055 5 1.400 75 144 72 32 – 38
2 775307056 5 2.720 96 166 83 36 – 42

Колено 900

Размер 
(дюйм)

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ 775407050 15 0.357 45 58 30 – 34
½ 775407051 15 0.357 45 58 30 – 34
¾ 775407052 10 0.448 51 60 30 – 34
1 775407053 15 0.510 59 60 30 – 34
1¼ 775407054 5 0.670 68 60 30 – 36
1½ 775407055 5 0.853 75 76 32 – 38
2 775407056 5 1.896 96 88 36 – 42

Заглушка для трубы

Размер 
(дюйм)

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

х
(мм)

⅜ 775457050 30 0.150 45 48 30 – 34
½ 775457051 30 0.150 45 48 30 – 34
¾ 775457052 30 0.247 51 50 30 – 34
1 775457053 30 0.345 59 53 30 – 34
1¼ 775457054 10 0.330 68 54 30 – 36
1½ 775457055 10 0.510 75 55 32 – 38
2 775457056 10 0.954 96 60 36 – 42

Тройник с резьбовым выходом

Размер
(дюйм)

Резьба Rp 
(дюйм)

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

D
(мм)

L
(мм)

L1
(мм)

х
(мм)

⅜ ⅜ 775317050 15 0.318 45 101 27 30 – 34
½ ½ 775317051 15 0.318 45 101 27 30 – 34
¾ ¾ 775317052 10 0.429 51 107 32 30 – 34
1 1 775317053 5 0.711 59 114 38 30 – 34
1¼ 1¼ 775317054 5 0.818 68 121 45 30 – 36
1½ 1½ 775317055 10 1.121 75 133 48 32 – 38
2 2 775317056 5 1.519 96 156 62 36 – 42
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Комплекты запасных частей

Уплотнение FPM
•  Размер относится к соответствующему размеру фитинга, который  
который необходимо будет объединить с комплектом запасных частей.
•  Размер D показывает номинальный наружный диаметр стальной трубы.

Размер
(дюйм)

D 
(мм)

FPM
Код

Упак. 
(шт.)

Вес
(кг)

⅜ 17,0 775967950 50 0.020
½ 21,3 775967951 50 0.020
¾ 26,8 775967952 50 0.030
1 33,5 775967953 50 0.080
1¼ 42,3 775967954 50 0.095
1½ 48,0 775967955 50 0.016
2 60,0 775967956 50 0.120
2½ 75,5 775967957 50 0.077
3 88,5 775967958 50 0.078
4 114,0 775967959 50 0.099

Комплект запасных частей ⅜
•  Для преобразования фитингов 1/2" в 3/8", включ. гайку: NBR - оцинк.,  
FPM - без обработки.
•  Размер D показывает номинальный наружный диаметр стальной трубы.

Размер
(дюйм)

D 
(мм)

NBR 
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт.)

Вес 
(кг)

³⁄8 17.0 775961950 775963950 25 0.120

Комплект запасных частей
•    Размер относится к соответствующему размеру фитинга, который который 
необходимо будет объединить с комплектом запасных частей.
•    Размер D показывает номинальный наружный диаметр стальной трубы.

Размер
(дюйм)

D 
(мм)

NBR 
Код

FPM
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

⅜ 17,0 775958950 775967960 50 0.020
½ 21,3 775958951 775967961 50 0.020
¾ 26,8 775958952 775967962 50 0.028
1 33,5 775958953 775967963 50 0.033
1¼ 42,3 775958954 775967964 50 0.040
1½ 48,0 775958955 775967965 50 0.040
2 60,0 775958956 775967966 50 0.078
2½ 75,5 775958917 775967967 10 0.140
3 88,5 775958918 775967968 10 0.160
4 114,0 775958919 775967969 10 0.204
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Ремонтные cистемы

Ремонтные и врезные хомуты
Применение ремонтных хомутов: для временного ремонта протекающих труб,  
вызванных порами или небольшими продольными трещинами (другие применения 
по запросу).

Применение врезных хомутов: для расширения и изменения существующей трубо-
проводной системы (другие применения по запросу).

Рабочая среда: вода и сжатый воздух (другие среды по запросу). 
Рабочее давление: макс. 16 бар. 
Рабочая температура: -20 0С...+80 0С

Хомут ремонтный короткий, оцинкованный

Размер
(дюйм)

NBR 
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

L
(мм)

D
(мм)

D1
(мм)

½ 775722051 40 0,408 70 38 67
¾ 775722052 30 0,437 70 42 73
1 775722053 20 0,480 70 49 80
1¼ 775722054 16 0,599 80 60 94
1½ 775722055 11 0,821 100 65 99
2 775722056 8 0,971 100 79 114

Хомут ремонтный удлинённый, оцинкованный

Размер
(дюйм)

NBR 
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

L
(мм)

D
(мм)

D1
(мм)

½ 775712051 17 0,940 140 42 75
¾ 775712052 13 1,040 140 48 81
1 775712053 11 1,170 140 54 88
1¼ 775712054 9 1,332 140 65 102
1½ 775712055 7 1,467 140 72 108
2 775712056 5 1,727 140 87 122
2½ 775712057 4 2,180 140 105 138
3 775712058 2 2,760 160 117 152
4 775712059 1 3,320 160 144 176

Хомут врезной, оцинкованный

Размер
(дюйм)

РазмерRp 
(дюйм)

NBR 
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

L
(мм)

D1
(мм)

D2
(мм)

½ ½ 775732051 35 0,423 70 67 43
¾ ¾ 775732061 30 0,440 70 73 49
1 1 775732062 23 0,489 70 80 57
1¼ 1¼ 775732065 14 0,639 80 94 68
1½ 1½ 775732068 10 0,865 100 99 73
2 2 775732073 8 1,042 100 114 89
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Ремонтные cистемы

Хомут ремонтный с неполным уплотнением

Примечание: для временного ремонта протекающих труб, вызван-
ных порами или небольшими продольными трещинами (другие 
применения по запросу).
Спецификация трубы: для труб из стали, меди, серого чугуна или 
чугуна с шаровидным графитом.
Рабочая среда: вода и сжатый воздух (другие среды по запросу)
Рабочее давление: для диам. 21...111 мм макс. 16 бар, диам. 112...117 
мм макс. 10 бар.
Рабочая температура: -20 0С...+80 0С

Размер
(дюйм)

OD диапазон
(мм)

Длина
(мм)

PN
(бар)

NBR 
Код

Упак. 
(шт)

Вес 
(кг)

½ 21 – 25 75 16 724856400 10 0.260
¾ 26 – 30 75 16 724856401 10 0.260
1 33 – 37 75 16 724856402 10 0.300
1¼ 42 – 45 75 16 724856403 5 0.320
1½ 48 – 51 75 16 724856404 10 0.320
1½ 50 – 54 75 16 724856405 10 0.340
2 60 – 64 75 16 724856406 5 0.360
2 69 – 73 75 16 724856407 5 0.460
2½ 71 – 76 75 16 724856408 5 0.500
2½ 74 – 80 75 16 724856438 5 0.500
3 87 – 93 75 16 724856409 5 0.500
3 105 – 111 75 16 724856412 5 0.520
4 112 – 117 75 10 724856413 5 0.520

12



Общая информация о продукции

Корпуса и гайки компрессионных фитингов PRIMOFIT изготовлены из белого ковко-
го чугуна марки EN-GJMW-400-5. 

Фитинги поставляются с черным или с оцинкованным покрытием, а также с допол-
нительным покрытием для временной защиты от ржавчины. Оцинковывание произ-
водится методом горячего цинкования.

Соединительная резьба на адаптерах выполнена согласно ГОСТ 6211-81, где Rp - труб-
ная цилиндрическая внутренняя резьба, R - трубная коническая наружная резьба.

Для широкого спектра применений предлагаются различные виды уплотнений: NBR, 
NBR+графит и FPM. Уплотнение FPM поставляется зеленого цвета вместо стандарт-
ного чёрного для отличия от других уплотнений.

Каждый компрессионный фитинг PRIMOFIT упакован в свой индивидуальный пла-
стиковый пакет, включающий инструкцию по монтажу.

Цветовой код на этикетке пластикового пакета и в инструкции по монтажу относит-
ся к материалу уплотнения компрессионного фитинга.

Повторное использование компрессионных фитингов PRIMOFIT
Для повторного использования компрессионных фитингов PRIMOFIT, уплотнение, 
гайка и стопорное кольцо должны быть заменены. Для этих целей требуется ком-
плект запасных частей, поставляемый отдельно. Корпус фитинга и гайка могут быть 
использованы повторно, если не имеют механических повреждений, износа или ви-
димой коррозии.

Использование компрессионных фитингов PRIMOFIT под землей или 
в каменной кладке (скрытый монтаж)
В случае, если компрессионные фитинги PRIMOFIT используются под землей или в 
каменной кладке, необходимо обеспечить их постоянную защиту от коррозии.

Материал уплотнения Цветовой код
NBR желтый
FPM зеленый
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Техника соединения и применение

Соединение со стальными трубами

В предварительно собранном состоянии компресси-
онных фитингов PRIMOFIT, внутренние компоненты, 
уплотнение, шайба и стопорное кольцо больше, чем 
максимальный внешний диаметр трубы. Поэтому до-
пускается ввод трубы без разборки фитинга.

Затяжка гайки имеет две функции: в качестве первого 
шага запрессовать уплотнение в пространство между 
конической поверхностью корпуса фитинга и наруж-
ной поверхностью трубы. В качестве второго шага, 
чтобы заставить стопорное кольцо включить сопро-
тивление концевой нагрузки.

свободное соединение

затянутое соединение

Условия эксплуатации
Для различных применений, пожалуйста, руководствуй-
тесь индивидуальными международными, европейски-
ми или национальными стандартами применений. Они 
также могут ограничивать допустимые пределы экс-
плуатации.

Выбор правильного материала уплотнения (NBR, FPM 
или NBR+графит) и соответствующей поверхности (чер-
ная или оцинкованная) имеет важное значение для кон-
кретного применения. Выбор может быть осуществлен 
при помощи таблицы ниже.

Номинальный диаметр DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Размер фитингов ⅜ ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 4

Номинальный наружный диаметр

Стальная труба (мм) 17,0 21,3 26,8 33,5 42,3 48,0 60,0 75,5 88,5 114,0

Допустимые отклонения (мм) 16,7-17,5 21,0-21,8 26,5-27,3 33,3-34,2 42,0-42,9 47,9-48,8 59,7-60,8 75,3-76,6 88,0-89,5 113,1-115,0

Уплотнение Среда Давление Макс. раб. температура Поверхность

NВR
Водоснабжение 16 бар +80 0С Оцинкованная
Сжатый воздух 16 бар +80 0С Черная и оцинкованная

Масло 16 бар +80 0С Черная и оцинкованная

FPM 
Топливо 10 бар +40 0С Черная и оцинкованная

ГВС/Отопление/Пар 1, 2 10 бар +150 0С Черная
Сжатый воздух 16 бар +150 0С Черная и оцинкованная

1 -  Применение ГВС/отопление подразумевает также использование для систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции
2 -  Для систем отопления допускается использования уплотнения NBR, если максимальная температура не превышает +80 0С

Таблица соответствия фитингов и труб

Присоединение к стальной трубе

Присоединение к стальной трубе

14



Инструкция по монтажу

2

5

4

7

» 1 x 360°

» 1½  x 360° 1, 1¼, 1½, 2, 3

» 2 x 360° 2½

8

9

6

макс. 3°

D ø [мм] x

½
¾
1
1¼
1½
2
2½
3

17,0
21,3
26,8
33,5
42,3
48,0
60,0
75,5
88,5

32mm ± 2
32mm ± 2
32mm ± 2
32mm ± 2
33mm ± 3
35mm ± 3
39mm ± 3
70mm ± 5
70mm ± 53

D

x

1
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Инструкция по монтажу PRIMOFIT на фитинги 4"

макс. 3°

х = 70 мм ± 5

50 Нм
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