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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Диаметр наружный, мм d16, d20

Диаметр номинальный, мм DN10, DN15

Давление номинальное, бар PN16 (PVC-U), PN10 (PP-H)

Температура среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 
0...+80 (PP-H)

Рабочая среда

Вода, щёлочи, кислоты, а 
также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U),
раструб под сварку (PP-H)

Технические характеристики

Описание
Модель: 523

Новая конструкция крана на основе модели 546 
позволяет отмерять малейшие количества веще-
ства, что важно для сбора проб. Новый дозирую-
щий шаровой кран доступен в двух модификаци-
ях – DN10 и DN15, поставляется с новой шкалой  
и индикатором.

Особенности
	 Микро-дозатор

	 Отличные регулирующие характеристики

	 Конструкция для легкого монтажа  
	 и демонтажа

	 Седловое уплотнение шара из PTFE

	 Угол поворота 180°, со шкалой

	 Встроенные монтажные вставки  
	 из нержавеющей стали

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVDF	

	 Патрубок под склейку	

	 Резьбовое соединение	

	 Патрубок под стыковую сварку

d,
мм

DN,
мм

Kv,
м3/ч

Артикул, PVC-U Артикул, PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 0,66 1VBA 1VB9 2U0Q 2U0Z

20 15 1,20 1VBB 14QP 2U0W 2U0Y

Таблица для заказа

 Краны шаровые пластиковые

Cпецификация

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид, 
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка PPGF полипропилен армированный

https://ventar.ru/product/523-kran-sharovoy-doziruyushchiy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Cпецификация

Дополнительно по запросу

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид, 
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук 

Седло PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка PPGF полипропилен армированный

	 Исполнение T-порт

	 Краны из ABS, PE, PVC-C, PVDF

	 Вертикальное исполнение

	 Патрубок под склейку

	 Резьбовое соединение

	 Патрубок под стыковую сварку

	 Обезжиренное исполнение

	 Исполнение без силикона

Диаметр наружный, мм d16…d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Температура среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H)

Рабочая среда

Вода, щёлочи, кислоты, 
а также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Технические характеристики

Описание
Модель: 543

Краны предназначены для любых процессов пе-
реключения или смешивания, необходимых для 
Вашей сферы применения. Шаровой кран модель 
543 поставляется в горизонтальном или верти-
кальном исполнении. Горизонтальный кран мо-
жет поставляться с шаром, имеющим L-порт или 
T-порт. Вертикальный кран имеет только L-порт.

Особенности
	 Лёгкость монтажа и демонтажа (втулка крана  

	 и накидная гайка совместимы с краном 546)

	 Седловое уплотнение шара из PTFE

	 Возможность установки  
	 пневматического или электрического привода

	 Угол поворота 360° без ограничителей

	 Встроенный ограничитель поворота на 90°, 
	 для других положений ограничительное 
	 кольцо можно поворачивать

	 Встроенные монтажные вставки  
	 из нержавеющей стали

d,
мм

DN,
мм

Kv,
м3/ч

Артикул, PVC-U Артикул, PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 3,0 0UWY 1VLF 0UBB 1VPQ

20 15 4,5 0UBT 1SSK 0UBA 1VPR

25 20 9,0 0UWW 1VLG 0UB9 1VPS

32 25 16,8 0UWV 1VLI 0UB8 1VPT

40 32 28,8 0UWX 1VLK 0UB7 036A

50 40 37,2 0UX0 0GXB 0UAT 1VPU

63 50 73,8 0UWZ 1VLL 036B 1VPV

Таблица для заказа

https://ventar.ru/product/543-kran-sharovoy-trehhodovoy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

d, 
мм

DN, 
мм

Kv,
м3/ч

Артикул, PVC-U Артикул, PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 4 0GY6 0GZT 0H0J 0H1U

20 15 11 0GYA 0VPX 0H0L 0H1Y

25 20 21 0GYJ 0VPY 0H0U 0H21

32 25 42 0GYQ 0H2J 0H14 0H24

40 32 60 0GYU 0VPZ 0H17 0H26

50 40 96 0GZ0 0VQ0 0H1C 0H29

63 50 186 0GZ6 0H2M 0H1L 0H2C

Cпецификация

Дополнительно по запросу

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид, 
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук 

Седло PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка PPGF полипропилен армированный

	 Диаметр номинальный DN65...DN100
	 Краны из ABS, PE, PVC-C, PVDF
	 Патрубок под склейку
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Фланцевое соединение

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар
PN16 (PVC-U), 
PN10 (PP-H)

Температура среды, ºC 0...+60 (PVC-U),
0...+80 (PP-H)

Рабочая среда

Вода, щёлочи, кислоты, 
а также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U),
раструб под сварку (PP-H)

Технические характеристики

Описание
Модель: 546

Кран шаровой 2-ходовой модели 546 является 
идеальным решением для различных примене-
ний, связанных, как с обычной водой, так и с хими-
чески-агрессивными рабочими средами на про-
мышленных объектах. Модульная конструкция  
с возможностью установки различных вариантов 
управления и разнообразие материальных испол-
нений шарового крана 546 гарантируют надежное 
решение практически любых задач связанных  
с управлением потока.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий  

	 момент благодаря высокоточной обработке  
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Срок службы крана, заявленный  
	 изготовителем, составляет 25 лет

Таблица для заказа

https://ventar.ru/product/546-kran-sharovoy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Cпецификация

Дополнительно по запросу

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук

Седло PTFE политетрафторэтилен + PE полиэтилен

Рукоятка PVC-U поливинилхлорид

	 Патрубок под склейку

	 Резьбовое соединение

	 Патрубок под PE100 SDR11

Диаметр наружный, мм d16…d110

Диаметр номинальный, мм DN10...DN100

Давление номинальное, бар PN16...PN10

Температура среды, ºC 0...+60

Рабочая среда
Вода и другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Раструб под склейку

Технические характеристики

Описание
Модель: VSA

Краны шаровые серии VSA из PVC-U (НПВХ)  
с разъёмными муфтами компактного типа харак-
теризуются оптимальным управлением, полно-
проходным шаром, точной регулировкой осевой 
нагрузки со стороны труб на уплотнение шара. 
Кроме того, трубопровод может быть отсоединен 
от выхода крана при закрытом положении крана. 
Указанные особенности делают краны VSA подхо-
дящими для разных сфер применения, таких как 
распределение воды, водоподготовка и очистка 
сточных вод, плавательные бассейны, аквапарки, 
океанариумы и ирригация.	

Особенности
	 Снабжен резьбовой втулкой для повышения 

	 безопасности и возможности регулировки 
	 прижима седла шара

	 Конструкция крана обеспечивает быструю  
	 и безопасную радиальную установку  
	 и демонтаж крана				  

	 Ручка крана содержит встроенный инструмент 
	 для закручивания резьбовой втулки  
	 для прижима шара

d,
мм 

DN,
мм

PN,
бар

Kv,
м3/ч Артикул

20 15 16 12,6 10YC

25 20 16 17,7 12TS

32 25 16 46,8 10YD

40 32 16 69,0 10YE

50 40 16 108,0 10YF

63 50 16 210,0 0Z8J

75 65 10 312,0 0Y6J

90 80 10 420,0 0XKD

110 100 10 600,0 0XBI

Таблица для заказа

https://ventar.ru/product/vsa-kran-sharovoy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

d, 
мм

G, 
дюйм

DN, 
мм

Артикул

Под склейку Резьба

20 1/2 15 25HL 271J

25 3/4 20 25HN 271K

32 1 25 25HP 271L

40 1-1/4 32 25HQ 271M

50 1-1/2 40 25HR 271N

63 2 50 25HS 271O

75 2-1/2 65 25HU 271P

90 3 80 25HV 271Q

110 4 100 25HW 271R

Cпецификация

Корпус PVC-U поливинилхлорид

Шар PP полипропилен

Уплотнение NR натуральный каучук

Седло TPE термопластичный эластомер

Рукоятка PVC-U поливинилхлорид

Диаметр наружный, мм d20…d110

Диаметр номинальный, мм DN15...DN100

Давление номинальное, бар PN10

Температура среды, ºC 0...+60

Рабочая среда
Вода и другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Раструб под склейку
Резьба внутренняя

Технические характеристики

Описание
Модель: HS WUBV

Шаровой кран из НПВХ торговой марки Huasheng.  
Компактная конструкция крана для использова-
ния на трубопроводах холодного водоснабже-
ния. Для повышения износостойкости кран вы-
полнен из различных полимерных материалов и 
уплотнений. Кран не предназначен для исполь-
зования с кислотами и щёлочами.

Особенности
	 Простая экономичная конструкция

	 Под клеевое или резьбовое соединение

Таблица для заказа

https://ventar.ru/product/kran-sharovoy-bez-razemnyh-muft
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Cпецификация

Технические характеристики

Описание
Модель: WF TUBV

Шаровой кран торговой марки WF производит-
ся из непластифицированного поливинилхло-
рида (PVC-U), а также из  из хлорированного 
поливинилхлорида (PVC-C) и полипропилена 
(PP-H). Предназначен для применения в систе-
мах водоснабжения и водоподготовки, а также 
в промышленных системах, связанных с хими-
чески-агрессивными рабочими средами.

Особенности
	 Низкий крутящий момент

	 Фторопластовое седло крана

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами

Таблица для заказа

Дополнительно по запросу

	 Диаметр номинальный DN65...DN100

	 Краны из PVC-C, PP-H

	 Монтажные резьбовые вставки

	 Резьбовое соединение

	 Фланцевое соединение

Диаметр наружный, мм d20...d63

Диаметр номинальный, мм DN15...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Температура среды, ºC 0...60

Рабочая среда

Вода, щёлочи, кислоты, а 
также другие жидкости, 
нейтральные  
к материалам изделия

Присоединение Раструб под склейку

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид

Уплотнительное кольцо EPDM этиленпропиленовый каучук

Уплотнение седловое PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка ABS акрилонитрилбутадиенстирол

d
мм

DN
мм Артикул

20 15 2GLZ

25 20 2GM0

32 25 2GM1

40 32 2GM2

50 40 2GM3

63 50 2GM4

https://ventar.ru/product/wf-tubv-kran-sharovoy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Cпецификация
Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  

PP-H полипропилен 

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод Алюминиевый сплав 6005

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, 
а также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Температура рабочей среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Управляющее давление, бар 2...8 *

Управляющая среда Сжатый воздух  (класс чи-
стоты по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Технические характеристики

Описание
Модель: V964-532

Кран шаровой 3-ходовой модели V964-532  
состоит из полнопроходного пластикового ша-
рового крана 543 и пневматического привода 
зубчато-реечного типа RAT.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана  
	 с двойным уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и резьбовыми вставками

	 Три седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции распределения 

	 или смешивания рабочей среды
	 Регулировка крайних положений привода ±5º  
	 Время переключения не более 1-й секунды
	 Простая замена пружин привода  

	 одинарного действия

Дополнительно по запросу

	 Исполнение T-порт 
	 Краны из PVC-C, PVDF	
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Патрубок под склейку

Таблица для заказа 

d, 
мм

DN, 
мм

Kv,
м3/ч

Привод одинарного действия 
(пружины на закрытие)* Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Упр. 
давле-

ние, 
бар**

Артикул,
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

Типо-
размер 
приво-

да

Упр. 
давле-

ние, 
бар**

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

16 10 3,0 RAT052-SA-12 5…7 2CVQ 2CW6 2CXB 2CXL RAT040 2…8 2CXX 2CY4 2CZ4 2CZT

20 15 4,5 RAT052-SA-12 5…7 2CVY 2CW7 2CXC 2CXM RAT040 2…8 2CXY 2CY5 2CZ7 2D0J

25 20 9,0 RAT052-SA-12 5…7 2CW1 2CWQ 2CXD 2CXN RAT040 2…8 2CXW 2CLT 2CZC 2D0K

32 25 16,8 RAT052-SA-12 5…7 2BR1 2CX7 2CXG 2CXO RAT040 3…8 2CXZ 2CYB 2CZH 2D0L

40 32 28,8 RAT052-SA-12 5…7 2CW2 2CX8 2CXH 2CXQ RAT040 4…8 2CY0 2CYC 2CZL 2D0M

50 40 37,0 RAT063-SA-12 5…7 2CW3 2CX9 2CXI 2CXU RAT040 5…8 2CY1 2CDP 2CZP 2D0O

63 50 74,0 RAT063-SA-12 5…7 2CW5 2CXA 2CXJ 2CXV RAT040 6...8 2CY2 2CYD 2CZR 2D0P
*        Пружины на открытие по запросу.
**      Другое управляющее давление по запросу.

https://ventar.ru/product/v964-532-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V964-542

Кран шаровой 2-ходовой модели V964-542  
состоит из полнопроходного пластикового шаро-
вого крана 546 и пневматического привода зуб-
чато-реечного типа RAT.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий  

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Регулировка крайних положений привода ±5º 

	 Время переключения не более 1-й секунды

	 Простая замена пружин привода  
	 одинарного действия

Технические характеристики

Спецификация
Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  

PP-H полипропилен 

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FPM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод Алюминиевый сплав 6005

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты,  
а также другие жидкости,
нейтральные к материалам 
изделия

Температура рабочей среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Управляющее давление, бар 2...8 *

Управляющая среда Сжатый воздух  (класс чи-
стоты по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)
Дополнительно по запросу

	 Краны из PVC-C, PVDF	
	 Диаметр номинальный DN65...DN100
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Патрубок под склейку
	 Фланцевое соединение
	 Резьбовое соединениеТаблица для заказа 

d, 
мм

DN, 
мм

PN, 
бар

Kv,
м3/ч

Привод одинарного действия 
(пружины на закрытие)* Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Упр. 
давле-

ние, 
бар**

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H Типоразмер 

привода

Упр. 
давле-

ние, 
бар **

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 4 RAT052-SA-12 5…7 2CF0 2CF5 2CGZ 2CFE RAT040-DA 2…8 2CI7 2CIJ 2CJG 2CJA

20 15 10 11 RAT052-SA-12 5…7 2CF1 2CF7 2CHD 2CG5 RAT040-DA 2…8 2CI8 2CIR 2CJH 2AEE

25 20 10 21 RAT052-SA-12 5…7 2CF2 2CFA 2CHE 2CG6 RAT040-DA 2…8 2CIF 2CIY 2CJI 2CJB

32 25 10 42 RAT052-SA-12 5…7 2BND 2BPA 2CHF 2CG7 RAT040-DA 3…8 2BP4 2CIZ 2CJL 2CJC

40 32 10 60 RAT052-SA-12 5…7 2CF3 2CFB 2CHG 2CG9 RAT040-DA 4…8 2CIG 2CJ0 2CJN 2CJD

50 40 10 96 RAT063-SA-12 5…7 2CF4 2CFC 2CHH 2CGA RAT040-DA 5…8 2CIH 2CJ1 2CJO 2CJE

63 50 10 186 RAT063-SA-12 5…7 2AJJ 2CFD 2CI6 2BXR RAT040-DA 6…8 2CII 2CJ9 2CJP 2CJF

*        Пружины на открытие по запросу
**      Другое управляющее давление по запросу

https://ventar.ru/product/v964-542-kran-sharovoy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: Q911

Кран шаровой 2-ходовой модели Q911 
состоит из полнопроходного пластикового ша-
рового крана и электрического неполнооборот-
ного привода вращения.

Особенности
	 Керамический шар и седло делают кран

	 более износоустойчивым и коррозионн
	 устойчивым по сравнению со стандартной 
	 запорной арматурой 

	 Превосходная устойчивость к загрязненным 
	 рабочим средам с твердыми включениями

	 Полная герметичность и долгий срок  
	 службы (более 100 000 циклов)

	 Низкий крутящий момент и низкая  
	 потребляемая мощность 

	 Кран управляется электроприводом  
	 с двигателем постоянного тока, что более 
	 безопасно в эксплуатации 

	 Отличная альтернатива соленоидным 
	 электромагнитным клапанам в случае если 
	 не требуется быстрое срабатывание 

	 Допускается использование с химически 
	 агрессивными рабочими средами

Диаметр номинальный, мм DN15...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, 
а также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Температура рабочей среды, ºC 0...+60

Размер твердых включений, мм макс. 0,2	   

Тип присоединения
Внутренняя 
цилиндрическая резьба 
согласно ISO 228/1 (G)

Размер присоединения, дюйм G½...G2 *

Напряжение питания, В 24 DC

Мощность, Вт 4...16 *

Время переключения, сек 3...7,5 *

Концевые выключатели 2 для двигателя,  
без обратной связи   

Электроподключение
Кабель двухпроводный 
(длина 1 м) с розеткой 
(шаг контакта 2,54 мм)

Класс защиты IP65
*  В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)   

Спецификация

1 Корпус PPO полифениленоксид
2 Шар Керамика
3 Седло Керамика
4 Привод PPO полифениленоксид
5 Шток верхний Сталь нержавеющая
6 Шток нижний Керамика
7 Втулка съёмная PPO полифениленоксид
8 Гайка накидная PPO полифениленоксид
9 Колпачок защитный PPO полифениленоксид
10 Уплотнение EPDM этиленпропилен каучук

Дополнительно по запросу
	 Приводы с напряжением питания 6 В/DC,

	 12 В/DC, 220 В/AC
	 Приводы cо встроенным таймером
	 Приводы с возможностью изменения  

	 времени переключения
	 Приводы с накопительным конденсатором  

	 для возвращения в нормально-закрытое  
	 или нормально-открытое состояние

	 Трёхпроводная схема подключения

Таблица для заказа

Технические характеристики

4
5

2 1

7

9

6
10

3

8

DN, 
мм

G, 
дюйм

PN, 
бар 

Краны Q911 
2-ходовые

Краны Q914 
3-ходовые (L)

Время, 
сек

Арти-
кул

Время, 
сек

Арти-
кул

Время, 
сек

Арти-
кул

15 1/2 10 7,5 27VM 3 27VP ― ―

20 3/4 10 7,5 27VN 3 27VQ ― ―

25 1 10 7,5 27VO 3 27VR 7,5 27VW

32 1-1/4 10 7,5 27VS ― ― 7,5 27VX

40 1-1/2 10 7,5 27VT ― ― 7,5 27VY

50 2 10 7,5 27VU ― ― 7,5 27VZ

https://ventar.ru/product/q911-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-537

Кран шаровой 3-ходовой модели V965-537 
состоит из полнопроходного пластикового ша-
рового крана 543 и электрического неполнообо-
ротного привода вращения JS.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами 
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Три седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания  
	 рабочей среды

	 Электропривод с малой потребляемой 
	 мощностью и компактными габаритными 
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода за счет 
	 прозрачной крышки из пластика 

	 Ручной дублёр в составе электропривода, 
	 а также визуальная и ндикация положения

Технические характеристики
Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, 
а также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Температура рабочей среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 
0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 220/AC 

Мощность, Вт 15

Время переключения, сек 12

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)   

Электроподключение
Кабельный ввод в комплекте 
для кабеля Õ 6…10 мм   

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом   

Спецификация
Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  

PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FPM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

Дополнительно по запросу
	 Исполнение T-порт

	 Краны из PVC-C, PVDF

	 Патрубок под склейку

	 Резьбовое соединение

	 Патрубок под стыковую сварку

	 Фланцевое соединение

	 Приводы с продолжительностью  
	 включения 100%

	 Приводы быстродействующие от 1 сек

	 Приводы с напряжением питания  
	 12 В, 24 В, 380 В 

	 Приводы со встроенным обогревателем

	 Приводы со светодиодным 
	 индикатором положения

	 Приводы с потенциометром 5 кОм

Таблица для заказа 

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Напряжение питания 220 В/AC 

Типораз-
мер 

привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 3,0 JS-01 1VS9 1VT5 1W37 1W4R

20 15 10 4,5 JS-01 1VSA 1VT6 1W38 1W4S

25 20 10 9,0 JS-01 1VSB 1VT7 1W39 1W4T

32 25 10 16,8 JS-01 1VSC 1VT9 1W3A 1W4U

40 32 10 28,8 JS-01 1VSD 1VTA 1W3B 1W4V

50 40 10 37,0 JS-01 1VSF 1VTB 1W3C 1W4W

63 50 10 74,0 JS-01 1VSG 1VTC 1W3D 1W4X

https://ventar.ru/product/v965-537-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-538
Кран шаровой 3-ходовой модели V965-538  
состоит из полнопроходного пластикового шаро-
вого крана 546 и электрического неполнооборот-
ного привода вращения J4C.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий  

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным  
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Три седловых уплотнения шара 
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания рабочей среды
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода из пластика 
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель из  
	 автоматического в ручной режим работы,  
	 который при этом отключает  питание двигателя

	 Встроенный автоматический терморегулирующий 
	 нагреватель контролирует поддержание  
	 температуры внутри привода в диапазоне  
	 от +20 до +30 °С, что исключает возможность  
	 образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее 
	 состояние электропривода

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF
	 Патрубок под склейку
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Фланцевое соединение
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата 
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм

Технические характеристики

Таблица для заказа 

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv,
м3/ч Типо-

размер 
привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 3,0 S20 2REG 2RJK 2RK0 2RK1

20 15 10 4,5 S20 2REF 2RJT 2RK2 2RK3

25 20 10 9,0 S20 2REC 2RJU 2RK4 2RK5

32 25 10 16,8 S20 2Q5A 2RJV 2RK6 2RK7

40 32 10 28,8 S20 2QBK 2RJW 2RK8 2RK9

50 40 10 37,0 S20 2REH 2RJY 2RKB 2RKD

63 50 10 74,0 S20 2Q5B 2RJZ 2RKE 2RKG

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, а также 
другие жидкости, нейтральные 
к материалам изделия

Температура 
рабочей среды, ºC

0...+60 (PVC-U), 
0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC

Время переключения, сек 9

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи) 

Электроподключение Кабельный разъём  
EN175301-803 в комплекте 

Класс защиты IP67

Спецификация

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA Полиамид

https://ventar.ru/product/v965-538-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-539

Кран шаровой 3-ходовой модели V965-539 
состоит из полнопроходного пластикового 
шарового крана 543 и электрического неполно-
оборотного привода вращения TCR.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий 

	 крутящий  момент 
	 благодаря высокоточной обработке каждой 
	 детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным  
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Три седловых уплотнения шара 
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания  
	 рабочей среды

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью  
	 и компактными габаритными размерами 

	 Облегчённая конструкция привода  
	 из пластика 

	 Визуальный индикатор положения
	 Ручной дублёр под шестигранный ключ  

	 (ключ входит в комплект)
	 Встроенный автоматический 

	  нагреватель против 
	 образования конденсата

	 Дополнительные концевые выключатели  
	 (сухие контакты) для обратной связи  
	 о конечных положениях привода

Технические характеристики

Спецификация

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF

	 Патрубок под склейку

	 Резьбовое соединение

	 Патрубок под стыковую сварку

	 Фланцевое соединение

	 Приводы с напряжением питания  
	 12/DC, 24/DC, 24/AC

Таблица для заказа 

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щелочи, кислоты, а также 
другие жидкости, нейтральные 
к материалам изделия

Температура 
рабочей среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 220 AC

Время переключения, сек 15

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи) 

Электроподключение Кабель 22AWG (0,5 м)  
с розеткой 2,54 мм 1х7 конт.

Класс защиты IP67

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод ABS акрилонитрилбутадиенстирол

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv,
м3/ч Типо-

размер 
привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 3,0 TCR-02N 30MD 30MP 30NF 30N7

20 15 10 4,5 TCR-02N 30ME 30MQ 30NG 30N8

25 20 10 9,0 TCR-02N 30ML 30MR 30NH 30N9

32 25 10 16,8 TCR-02N 30MM 30MS 30NI 30NA

40 32 10 28,8 TCR-02N 30MN 30N4 30NJ 30NB

50 40 10 37,0 TCR-02N 30HJ 30N5 30NK 30NC

63 50 10 74,0 TCR-02N 30MO 30N6 30NL 30ND

https://ventar.ru/product/v965-539-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv ,
м3/ч

Напряжение питания 220 В/AC 

Типо-
размер 

привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул,
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 4 JS-01 1VP8 1VR3 1VYO 1W1P

20 15 10 11 JS-01 1VP9 1VR4 1VYQ 1W1Q

25 20 10 21 JS-01 1VPA 1VR5 1VYS 1W1R

32 25 10 42 JS-01 1VPB 1VR6 1VYT 1W1S

40 32 10 60 JS-01 1VPD 1VR7 1VYU 1W1T

50 40 10 96 JS-01 1VPE 1VR8 1VYV 1W1U

63 50 10 186 JS-01 1VPF 1VR9 1VUG 1W1V

Описание
Модель: V965-547
Кран шаровой 2-ходовой модели V965-547  
состоит из полнопроходного пластикового ша-
рового кран 546 и электрического неполнообо-
ротного привода вращения JS.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий 

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью и компактными габаритными 
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода за счет 
	 прозрачной крышки из пластика 

	 Ручной дублёр в составе электропривода,  
	 а также визуальная индикация положения

Технические характеристики
Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, а также 
другие жидкости, нейтральные 
к материалам изделия

Температура рабочей 
среды, ºC

0...+60 (PVC-U), 
0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 220/AC 

Мощность, Вт 15

Время переключения, сек 12

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)   

Электроподключение Кабельный ввод в комплекте 
для кабеля Õ 6…10 мм   

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом   

Спецификация

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF

	 Диаметр номинальный DN65...DN100
	 Патрубок под склейку
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Фланцевое соединение
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с позиционером  

	 4…20 мА, 0…10 В
	 Приводы с напряжением питания  

	 12 В, 24 В, 380 В 
	 Приводы быстродействующие  

	 от 1 сек
	 Приводы со встроенным  

	 обогревателем
	 Приводы со светодиодным  

	 индикатором положения
	 Приводы с потенциометром 5 кОм

Таблица для заказа 

https://ventar.ru/product/v965-547-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-548
Кран шаровой 2-ходовой модели V965-548  
состоит из полнопроходного пластикового шаро-
вого крана 546 и электрического неполнооборот-
ного привода J4C.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий 

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана  с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода из пластика 
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному  выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящегоc момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель из  
	 автоматического в ручной режим работы,  
	 который при этом отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический терморегулирующий 
	 нагреватель контролирует поддержание  
	 температуры внутри привода в диапазоне  
	 от +20 до +30 °С, что исключает возможност  
	 образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее  
	 состояние электропривода

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF
	 Диаметр номинальный DN65...DN100
	 Патрубок под склейку
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Фланцевое соединение
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата 
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм

Технические характеристики

Таблица для заказа 

Спецификация

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA Полиамид

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, 
а также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Температура 
рабочей среды, ºC

0...+60 (PVC-U), 
0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC 

Время переключения, сек 9

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)   

Электроподключение Кабельный разъём 
EN175301-803 в комплекте 

Класс защиты IP67

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv ,
м3/ч

Типо-
размер 

привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул,
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 4 S20 2RLE 2RLN 2RN6 2RN7
20 15 10 11 S20 2RKH 2RLO 2RN9 2RNO
25 20 10 21 S20 2QO4 2QBI 2RO9 2ROA
32 25 10 42 S20 2QBJ 2RLP 2Q64 2QN7
40 32 10 60 S20 2POY 2RN3 2R0Q 2RO5
50 40 10 96 S20 2PZK 2RN4 2RO7 2RO8
63 50 10 186 S20 2PZL 2RN5 2RO6 2Q4N

https://ventar.ru/product/v965-548-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-549

Кран шаровой 2-ходовой модели V965-549 состо-
ит из полнопроходного пластикового шарового 
крана 546 и электрического неполнооборотного  
привода TCR.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий  

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана  с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода из пластика 

	 Визуальный индикатор положения

	 Ручной дублёр под шестигранный ключ  
	 (ключ входит в комплект)

	 Встроенный автоматический нагреватель против  
	 образования конденсата

	 Дополнительные концевые выключатели  
	 (сухие контакты) для обратной связи  
	 о конечных положениях привода

Таблица для заказа

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv ,
м3/ч

Типо-
размер 

привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул,
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 4 TCR-02N 30KC 30KQ 30LQ 30LA

20 15 10 11 TCR-02N 30KB 30KR 30LR 30LC

25 20 10 21 TCR-02N 30KD 30KS 30LS 30LD

32 25 10 42 TCR-02N 30KE 30KW 30LT 30LG

40 32 10 60 TCR-02N 30KF 30KX 30LU 30LH

50 40 10 96 TCR-02N 30KH 30KY 30LV 30LI

63 50 10 186 TCR-02N 30KP 30L1 32JI 30LJ

Cпецификация

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод ABS акрилонитрилбутадиенстирол

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF
	 Диаметр номинальный DN65...DN100
	 Патрубок под склейку
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Фланцевое соединение
	 Приводы с напряжением питания 

	 12/DC, 24/DC, 24/AC

Технические характеристики

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щелочи, кислоты, а 
также другие жидкости, 
нейтральные 
к материалам изделия

Температура  рабочей 
среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H)

Присоединение
Раструб под склейку 
(PVC-U), раструб под сварку 
(PP-H)

Напряжение питания, В 220 AC

Время переключения, сек 15

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)   

Электроподключение Кабель 22AWG (0,5 м)
с розеткой 2,54 мм 1х7 конт.

Класс защиты IP67

https://ventar.ru/product/v965-549-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN8…DN50

Давление номинальное, бар PN210 (3000 PSI)

Температура рабочей 
среды, ºC

–20…+65 (Delrin)
–20…+180 (PEEK)

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение Внутренняя цилиндриче-
ская резьба G (ISO 228-1)

Описание
Модель: HPV-84

Шаровой кран из нержавеющей стали модели 
HPV-84 для систем высокого давления.

Особенности
	 Двухсоставной компактный корпус 
	 Полнопроходная конструкция DN8…DN40		
	 Неполнопроходная конструкция DN50		
	 Противовыбросовый шток крана			 
	 Фланцевая площадка под привод  

	 согл. ISO 5211 DM

Таблица для заказа

DN,
мм

G,
дюйм

Kv,
м3/ч

Размеры 
под привод 

согласно ISO 5211

Крутящий 
момент,

Н x м
Артикул

Площадка Шток, 
мм Delrin PEEK Delrin PEEK

8 1/4 12 F03/F04 9 9 20 1WG6 1WGD

10 3/8 12 F03/F04 9 9 20 1WG7 1UKC

15 1/2 22 F03/F04 9 11 20 1WG8 1WGE

20 3/4 44 F03/F04 9 14 27 1WG9 1WGF

25 1 73 F04/F05 11 18 40 1QNW 1WGG

32 1-1/4 129 F04/F05 11 34 51 1WGA 1WGH

40 1-1/2 190 F05/F07 14 41 68 1WGB 1WGI

50 2 190 F05/F07 14 41 68 1WGC 1WGJ

 Краны шаровые стальные

Cпецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло Delrin ® (POM) полиформальдегид
PEEK полиэфирэфиркетон

Уплотнение PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка	 Сталь нержавеющая CF8 (304)

Дополнительно по запросу
	 Седло PEEK с графитовым  

	 уплотнением (до +250°С) 
	 Исполнение с установленным 

	 автоматическим приводом

https://ventar.ru/product/hpv-84-kran-sharovoy-pn-210
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие жид-
кости и газы нейтральные к 
материалам изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба G (ISO 228-1)

Описание
Модель: K-338

Полнопроходной трёхходовой шаровой 
кран из нержавеющей стали модели K-338  
для систем среднего давления.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана			 
	 Четыре седловых уплотнения шара 
	 Рукоятка со встроенным фиксатором  

	 положения 
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания  
	 рабочей среды

Таблица для заказа

Шаровые краны K-338 с фланцевой площадкой под привод

DN, 
мм

 G, 
дюйм

PN, 
бар

Kv ,
м3/ч

Размеры под привод 
согласно ISO 5211 Крутящий 

момент,
Н x м

Артикул 
(L-порт)

Площадка Шток, 
мм

15 1/2 63 11 F03/F04 9 6 0SM5

20 3/4 63 18 F04/F05 11 8 0SM6

25 1 63 30 F04/F05 11 15 0SM7

32 1-1/4 63 50 F05/F07 14 20 0SMV

40 1-1/2 63 72 F05/F07 14 34 0SMW

50 2 63 130 F07/F10 17 53 0SMX

Рукоятка стандартная для кранов шаровых K-338 (в компл. с крепежом)

DN, мм Артикул

15 1VCJ

20 / 25 1QOC

32 / 40 2SSX

50 2DT5

Cпецификация

Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка	 Сталь нержавеющая CF8 (304)

Дополнительно по запросу
	 Исполнение T-порт

	 Диаметр номинальный DN8, DN10

https://ventar.ru/product/k-338-kran-sharovoy-trehhodovoy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63

Температура рабочей среды, ºC макс. +150

Рабочая среда

Вода, масло, воздух 
и другие нейтральные 
и слабо-агрессивные 
жидкости и газы

Присоединение

Внутренняя цилиндри-
ческая резьба согласно 
ISO 228/1 (G), стыковая 
сварка согласно 
ANSI B16.25 (BW)

Cпецификация

Корпус Сталь нержавеющая CF8 (304)

Шар Сталь нержавеющая CF8 (304)

Cедло PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка	 Сталь нержавеющая CF8 (304)

Таблица для заказа

Шаровые краны Q11F под приварку

DN, 
мм

Размер под 
приварку, мм

PN, 
бар Артикул

15 21,3 63 27X2

20 26,7 63 27X3

25 33,4 63 27X5

32 42,2 63 27X6

40 48,3 63 27X7

50 60,3 63 27X8

Шаровые краны Q11F с внутренней резьбой

DN, 
мм

Размер 
резьбы, дюйм

PN, 
бар Артикул

15 G1/2 63 27WW

20 G3/4 63 27WX

25 G1 63 27WY

32 G1 1/4 63 27WZ

40 G1 1/2 63 27X0

50 G2 63 27X1

Описание
Модель: Q11F

Полнопроходной шаровой кран модели Q11F  
из нержавеющей стали AISI 304 для систем сред-
него давления.

Особенности
	 Трёхсоставная разборная конструкция крана

	 Патрубки под стыковую сварку или резьбовое 
	 присоединение

Дополнительно по запросу
	 Исполнение с фланцевой площадкой  

	 под привод согл. ISO 5211 DM

https://ventar.ru/product/q11f-kran-sharovoy-razbornyy-pn-63
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN8…DN50

Давление номинальное, бар PN100…PN40

Температура рабочей среды, ºC –20…+150

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы ней-
тральные к материалам 
изделия

Присоединение
Внутренняя Rp  
и наружная R резьба  
(EN 10226-1)

Описание
Модель: TENAX

Шаровые краны серии TENAX из нержавеющей 
стали AISI 316 являются стандартными полно-
проходными резьбовыми шаровыми кранами. 
Варианты присоединения: ВР/ВР —резьба вну-
тренняя/внутренняя. ВР/НР — резьба внутрен-
няя/наружная.			

Особенности
	 Высокий срок службы		

	 Полнопроходная конструкция		

	 Стандартная длинная рукоятка		

Таблица для заказа

DN,
мм

PN,
бар

Rp/R,
дюйм

Kv,
м3/ч

Артикул

ВР/ВР ВР/НР

8 100 1/4 5,9 0HHZ 1S22

10 100 3/8 9,4 1S1V 1S23

15 100 1/2 17 1S1W 1S24

20 63 3/4 41 1QCX 1S25

25 63 1 70 1S1Y 1S26

32 40 1-1/4 121 1S1Z 1S27

40 40 1-1/2 200 1S20 1S28

50 40 2 292 1S21 1S29

Cпецификация

Корпус Сталь нержавеющая 316 (1.4408)

Шар Сталь нержавеющая 316 (1.4408)

Седло PTFE политетрафторэтилен

Уплотнение FKM фторуглеродный каучук

Рукоятка Сталь нержавеющая 304 (1.4301)

Дополнительно по запросу
	 Исполнение для температур до +180 ºC

https://ventar.ru/product/tenax-kran-sharovoy-pn-100
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63

Температура рабочей среды, ºC -20...+180

Рабочая среда

Вода, масло, воздух 
и другие нейтральные 
и слабо-агрессивные 
жидкости и газы

Присоединение

Внутренняя цилиндри-
ческая резьба согласно 
ISO 228/1 (G), стыковая 
сварка согласно 
ANSI B16.25 (BW)

Cпецификация

Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло RTFE политетрафторэтилен  
с добавлением 15% стекловолокна

Рукоятка Сталь нержавеющая CF8 (304)

Таблица для заказа

Шаровые краны V-105 под приварку

DN, 
мм

Размер под 
приварку, 

мм
PN, 
бар Артикул

15 21,3 63 0WKD

20 26,7 63 1T8M

25 33,4 63 1T8N

32 42,2 63 1T8O

40 48,3 63 1T8P

50 60,3 63 0WKE

Шаровые краны V-105 с внутренней резьбой

DN, 
мм

Размер 
резьбы, 
дюйм

PN, 
бар Артикул

15 G1/2 63 0TDP

20 G3/4 63 04ZP

25 G1 63 0TDQ

32 1-1/4 63 0WAX

40 1-1/2 63 11Z1

50 G2 63 04ZO

Описание
Модель: V-105

Полнопроходной шаровой кран из нержавею-
щей стали модели V-105 для систем среднего 
давления.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Трёхсоставная разборная конструкция крана

Дополнительно по запросу
	 Корпус из углеродистой стали WC	 (1.0619)	
	 Раструбная сварка согласно ANSI B16.11 (SW)	
	 Диаметр номинальный DN8, DN10, DN65, 

	 DN80, DN100
	 Фланцевое присоединение PN40  

	 согласно EN 1092-1	

https://ventar.ru/product/v-105-kran-sharovoy-razbornyy-pn-63
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Шаровые краны V-158 с фланцевой площадкой под привод 

DN, 
мм

Размер 
резьбы 

(G), 
дюйм

Размер 
под 

приварку 
(BW), 
мм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Размеры под привод согласно ISO 5211

Крутящий 
момент, 

Н x м

Артикул (BW) Артикул (G)

Площадка Шток, 
мм

15 1/2 21,3 63 31 F03/F05 9 8 2AQ2 0ZJZ
20 3/4 26,7 63 58 F03/F05 9 15 2M4B 128X
25 1 33,4 63 94 F03/F05 9 23 0S55 03B1
32 1-1/4 42,2 63 158 F03/F05 9 25 03B0 03TR
40 1-1/2 48,3 63 228 F05/F07 14 35 1XK2 293A
50 2 60,3 63 415 F05/F07 14 60 22EO 2Q6J

Рукоятка стандартная для кранов шаровых V-158 (в компл. с крепежом)

DN, мм Артикул

15 / 20 0Z9V

25 0Z9W

32 0Z9X

40 / 50 0Z9Y

Описание

Модель: V-158

Полнопроходной шаровой кран из нержавеющей 
стали модели V-158 для систем среднего давления.

Особенности

	 Противовыбросовый шток крана

	 Трёхсоставная разборная конструкция крана

	 Фланцевая площадка под привод согл.  
	 ISO 5211 DM

Дополнительно по запросу

	 Раструбная сварка согласно ANSI B16.11 (SW)

	 Фланцевое присоединение PN40 согласно  
	 EN 1092-1

	 Корпус из углеродистой стали WCB (1.0619)

	 Диаметр номинальный DN8, DN10, DN65,  
	 DN80, DN100 

Таблица для заказа

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (для жидкости и газа)
PN10 (для пара)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда
Вода, воздух, пар и другие 
жидкости и газы нейтраль-
ные к материалам изделия

Присоединение

Внутренняя цилиндриче-
ская резьба согласно ISO 
228/1 (G), стыковая сварка 
согласно ANSI B16.25 (BW)

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)
Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Cедло PTFE политетрафторэтилен с добавлени-
ем 50% нержавеющей стали

Рукоятка Сталь нержавеющая CF8 (304)

https://ventar.ru/product/v-158-kran-sharovoy-razbornyy-pn-63
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание

Модель: VF-158

Шаровой кран из нержавеющей стали модели VF-
158 со специальным V-образным (V-порт) 30° 
вырезом в шаре для плавного регулирования 
в системах среднего давления.

Особенности

	 Противовыбросовый шток крана

	 Трёхсоставная разборная конструкция крана

	 Фланцевая площадка под привод согласно  
	 ISO 5211 DM

Дополнительно по запросу

	 V-порт 15°, 45°, 60°, 90° или щелевой вырез

	 Раструбная сварка согласно ANSI B16.11 (SW)

	 Фланцевое присоединение PN40  
	 согласно EN 1092-1

	 Корпус из углеродистой стали WCB (1.0619)

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN100

Давление номинальное, бар PN63...PN40 (для жидкости)* 
PN10 (для пара)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда
Вода, воздух, пар и другие 
жидкости и газы нейтраль-
ные к материалам изделия

Присоединение

Внутренняя цилиндриче-
ская резьба согласно ISO 
228/1 (G), стыковая сварка 
согласно ANSI B16.25 (BW)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Таблица для заказа

DN, 
мм

Размер 
резьбы 

(G), 
дюйм

Размер 
под 

приварку 
(BW), 
мм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Размеры под привод 
согласно ISO 5211

Крутящий 
момент, 

Н x м

Артикул (BW) Артикул (G)

Площадка Шток, 
мм

15 1/2 21,3 63 2,2 F03/F05 9 8 1UYZ 04ZF

20 3/4 26,7 63 4,6 F03/F05 9 15 1UZ0 0HB1

25 1 33,4 63 8,5 F03/F05 9 23 1UYY 0HAT

32 1-1/4 42,2 63 12,8 F03/F05 9 25 1UYX 0HAX

40 1-1/2 48,3 63 17,1 F05/F07 14 35 1UYV 0HAV

50 2 60,3 63 51,3 F05/F07 14 60 1UZ2 0HAZ

65 2-1/2 73,0 40 64,1 F07/F10 17 80 1V4S 1WOC

80 3 88,9 40 70,1 F07/F10 17 140 1V4T 1WOD

100 4 114,3 40 135,9 F07/F10 17 220 1V4U 1WOE

Cпецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Cедло PTFE политетрафторэтилен с добавлением 
50% нержавеющей стали

Рукоятка Сталь нержавеющая CF8 (304)

https://ventar.ru/product/vf-158-kran-sharovoy-razbornyy-s-v-obraznym-vyrezom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

G, 
дюйм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Привод одинарного действия  
(пружины на закрытие)* Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, 

бар**
Артикул Типоразмер 

привода

Управляющее 
давление, 

бар**
Артикул

15 1/2 63 11 RAT052-SA-12 5…7 2ID7 RAT052-DA 3…8 2ID5

20 3/4 63 18 RAT063-SA-12 5…7 2ID6 RAT052-DA 3…8 2ID4

25 1 63 30 RAT075-SA-12 5…7 2H5J RAT052-DA 5…8 2ID0

32 1-1/4 63 50 RAT075-SA-12 5…7 2H5I RAT063-DA 4…8 2ID1

40 1-1/2 63 72 RAT092-SA-12 5…7 2H58 RAT063-DA 6…8 2ID2

50 2 63 130 RAT105-SA-12 5…7 2DAD RAT083-DA 5…8 2ID3

*     Пружины на открытие по запросу			 
**   Другое управляющее давление по запросу

Описание
Модель: V964-382

Кран шаровой 3-ходовой модели V964-382 со-
стоит из полнопроходного стального шарового 
крана K-338 и пневматического привода зубча-
то-реечного типа RAT.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана

	 Четыре седловых уплотнения шара

	 L-порт для обеспечения функции распределения 
	 или смешивания рабочей среды

	 Визуальная индикация положения

	 Время переключения не более 1-й секунды

	 Простая замена пружин привода  
	 одинарного действия

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие жидко-
сти и газы нейтральные к 
материалам изделия	

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба G (ISO 228-1)	

Управляющее давление, бар 3…8*

Управляющая среда Сжатый воздух (класс  
чистоты по ИСО 8573-1: 6 3)

*  В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод Алюминий анодированный 6005

Дополнительно по запросу

	 Исполнение T-порт		

	 Диаметр номинальный DN8, DN10		

https://ventar.ru/product/v964-382-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V964-582

Кран шаровой 2-ходовой модели V964-582 со-
стоит из полнопроходного стального шарового 
крана V-158 и пневматического привода зубча-
то-реечного типа RAT.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Трёхсоставная разборная конструкция крана
	 Визуальная индикация положения
	 Время переключения не более 1-й секунды
	 Регулировка крайних положений привода ±5º
	 Простая замена пружин привода  

	 одинарного действия

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (для жидкости и газа) 
PN10 (для пара) 

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие жид-
кости и газы нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение

Внутренняя цилиндри-
ческая резьба согласно 
ISO 228/1 (G), стыковая 
сварка согласно  
ANSI B16.25 (BW)

Управляющее давление, бар 4…8*

Управляющая среда Сжатый воздух (класс  
чистоты по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)	

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло PTFE политетрафторэтилен  
с добавлением 50% нержавеющей стали

Привод Алюминий анодированный 6005

Дополнительно по запросу

	 Корпус из углеродистой стали WCB (1.0619)
	 Раструбная сварка согласно ANSI B16.11 (SW)
	 Диаметр номинальный DN8, DN10, DN65,  

	 DN80, DN100
	 Фланцевое присоединение PN40 согласно  

	 EN 1092-1				  

Таблица для заказа
DN, 
мм

Размер резьбы (G),
 дюйм

Размер 
под приварку (BW), 

мм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Привод одинарного действия (пружины на закрытие)*

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, бар**

Артикул 
BW)

Артикул 
(G)

15 1/2 21,3 63 31 RAT063-SA-12 5…7 2NRQ 2P5M
20 3/4 26,7 63 58 RAT075-SA-12 5…7 2O2D 2OVQ
25 1 33,4 63 94 RAT083-SA-12 5 2Q33 2TY4
32 1-1/4 42,2 63 158 RAT083-SA-12 5 2Q53 2TY6
40 1-1/2 48,3 63 228 RAT092-SA-12 5…7 2OT3 2MCT
50 2 60,3 63 415 RAT105-SA-12 5…6 2KX0 2TY8

DN, 
мм

Размер резьбы (G),
 дюйм

Размер 
под приварку (BW), 

мм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, бар**

Артикул 
(BW)

Артикул 
(G)

15 1/2 21,3 63 31 RAT040-DA 4…8 2OVL 2OMR
20 3/4 26,7 63 58 RAT052-DA 5…8 2Q5W 2TY3
25 1 33,4 63 94 RAT063-DA 4…5 2Q65 2QJU
32 1-1/4 42,2 63 158 RAT063-DA 5 2Q68 2TY7
40 1-1/2 48,3 63 228 RAT063-DA 6…8 2CME 2S6J
50 2 60,3 63 415 RAT083-DA 5…8 2DXZ 2TY9

*     Пружины на открытие по запросу			 
**   Другое управляющее давление по запросу

https://ventar.ru/product/v964-582-kran-sharovoy-razbornyy-s-pnevmoprivodom


З
А

П
О

РН
О

-Р
ЕГ

УЛ
И

Р
У

Ю
Щ

А
Я 

А
РМ

АТ
У

РА

28

12
 O

ct
ob

er
 2

02
1 

9:
13

 A
M

П
ро

из
во

ди
те

ль
 и

м
ее

т 
пр

ав
о 

бе
з 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 у
ве

до
м

ле
ни

я 
по

тр
еб

ит
ел

ей
 в

но
си

ть
 и

зм
ен

ен
ия

 в
 к

он
ст

ру
кц

ию
 и

 п
ар

ам
ет

ры
 и

зд
ел

ий
, н

ап
ра

вл
ен

ны
е 

на
 у

лу
чш

ен
ие

 п
от

ре
би

те
ль

ск
их

 к
ач

ес
тв

 п
ро

ду
кц

ии
.

Компания «Вентар» • www.ventar.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

G, 
дюйм

PN,
бар

Kv,
м3/ч

Типоразмер
привода

Напряжение питания 220 В/AC

Мощность,
Вт

Время, 
сек Артикул

15 1/2 63 11 JS-01 15 12 131C

20 3/4 63 18 JS-01 15 12 131J

25 1 63 30 JS-01 15 12 131N

32 1-1/4 63 50 JS-01 15 12 131R

40 1-1/2 63 72 JS-02 15 12 131V

50 2 63 130 JS-03 25 10 131Z

Описание
Модель: V965-387
Кран шаровой 3-ходовой модели V965-387 состо-
ит из полнопроходного стального шарового крана 
K-338 и электрического неполнооборотного приво-
да вращения JS.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Четыре седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания рабочей среды
	 Облегчённая конструкция привода за счет 

	 прозрачной крышки из пластика
	 Ручной дублёр в составе электропривода,  

	 а также визуальная индикация положения
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

Дополнительно по запросу	

	 Исполнение T-порт				  
	 Диаметр номинальный DN8, DN10			 
	 Приводы быстродействующие от 1 сек		
	 Приводы со встроенным обогревателем	
	 Приводы с потенциометром 5 кОм		
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с напряжением питания 12 В,  

	 24 В, 380 В 
	 Приводы со светодиодным индикатором  

	 положения

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба G (ISO 228-1)

Напряжение питания, В 220/AC

Мощность, Вт 15...25 *

Время переключения, сек 10...12 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 2 для 
обратной связи)

Электроподключение
Кабельный ввод в 
комплекте для кабеля  
Õ 6…10 мм

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло PTFE политетрафторэтилен

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

https://ventar.ru/product/v965-387-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom


З
А

П
О

РН
О

-Р
ЕГ

УЛ
И

Р
У

Ю
Щ

А
Я 

А
РМ

АТ
У

РА

29

П
ро

из
во

ди
те

ль
 и

м
ее

т 
пр

ав
о 

бе
з 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 у
ве

до
м

ле
ни

я 
по

тр
еб

ит
ел

ей
 в

но
си

ть
 и

зм
ен

ен
ия

 в
 к

он
ст

ру
кц

ию
 и

 п
ар

ам
ет

ры
 и

зд
ел

ий
, н

ап
ра

вл
ен

ны
е 

на
 у

лу
чш

ен
ие

 п
от

ре
би

те
ль

ск
их

 к
ач

ес
тв

 п
ро

ду
кц

ии
.

Компания «Вентар» • info@ventar.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

G, 
дюйм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типоразмер 
привода

Время, 
сек Артикул

15 1/2 63 11 S20 9 2U0P

20 3/4 63 18 S20 9 2U13

25 1 63 30 S20 9 2U15

32 1-1/4 63 50 S35 9 2U18

40 1-1/2 63 72 S55 13 2U17

50 2 63 130 S85 29 2U19

Описание
Модель: V965-388
Кран шаровой 3-ходовой модели V965-388 состо-
ит из полнопроходного стального шарового крана 
K-338 и электрического неполнооборотного приво-
да вращения J4C.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Четыре седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания рабочей среды
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

	 Облегчённая конструкция привода из пластика
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель из автоматического 
	 в ручной режим работы, который при этом  
	 отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический терморегулирующий 
	 нагреватель контролирует поддержание  
	 температуры внутри привода в диапазоне  
	 от +20 до +30 °С, что исключает возможность  
	 образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее 
	 состояние электропривода			 

Дополнительно по запросу	
	 Исполнение T-порт
	 Диаметр номинальный DN8, DN10
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата
	 Приводы с 3-позиц. управлением  

	 0°-45°-90°, 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм	

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба G (ISO 228-1)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC

Время переключения, сек 9...29 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 2 для 
обратной связи)

Электроподключение Кабельный разъем 
EN175301-803 в комплекте

Класс защиты IP67

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA Полиамид

https://ventar.ru/product/v965-388-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

Размер 
резьбы 

(G), 
дюйм

Размер 
под приварку 

(BW), 
мм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типоразмер 
привода

Напряжение питания 220 В/AC

Мощность,
Вт

Время, 
сек

Артикул 
(BW)

Артикул 
(G)

15 1/2 21,3 63 31 JS-01 15 12 2OB4 2U2I
20 3/4 26,7 63 58 JS-01 15 12 2QET 22O4
25 1 33,4 63 94 JS-01 15 12 23TT 2237
32 1-1/4 42,2 63 158 JS-02 15 12 2QEX 32LV
40 1-1/2 48,3 63 228 JS-02 15 12 1XK4 2U2J
50 2 60,3 63 415 JS-03 25 10 2O54 2U2K

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Описание
Модель: V965-587
Кран шаровой 2-ходовой модели V965-587 состо-
ит из полнопроходного стального шарового крана 
V-158 и электрического неполнооборотного приво-
да вращения JS.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Трёхсоставная разборная конструкция крана
	 Облегчённая конструкция привода за счёт 

	 прозрачной крышки из пластика
	 Ручной дублёр в составе электропривода,  

	 а также визуальная индикация положения
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

Дополнительно по запросу	
	 Корпус из углеродистой стали WCB (1.0619)
	 Раструбная сварка согласно ANSI B16.11 (SW)
	 Диаметр номинальный DN8, DN10, DN65,

	 DN80, DN100
	 Фланцевое присоединение PN40 согласно  

	 EN 1092-1
	 Приводы быстродействующие от 1 сек
	 Приводы со встроенным обогревателем
	 Приводы с потенциометром 5 кОм	
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с напряжением питания 12 В,  

	 24 В, 380 В
	 Приводы со светодиодным индикатором 

	 положения

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие жид-
кости и газы нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение

Внутренняя цилиндриче-
ская резьба согласно ISO
228/1 (G), стыковая сварка 
согласно ANSI B16.25 (BW)

Напряжение питания, В 220/AC

Мощность, Вт 15...25 *

Время переключения, сек 10...12 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 2 для 
обратной связи)

Электроподключение Кабельный ввод в комплек-
те для кабеля Õ 6…10 мм

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло
PTFE политетрафторэтилен  
с добавлением 50% нержавеющей 
стали

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

https://ventar.ru/product/v965-587-kran-sharovoy-razbornyy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

Размер 
резьбы 

(G), 
дюйм

Размер 
под 

приварку 
(BW), 
мм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типо-
размер 

привода

Время, 
сек

Ар
ти

ку
л 

(B
W

)

Ар
ти

ку
л

 (G
)

15 1/2 21,3 63 31 S20 9 2QFS 2T6A

20 3/4 26,7 63 58 S20 9 2QFN 2U2M

25 1 33,4 63 94 S35 9 2QFM 2T6C

32 1-1/4 42,2 63 158 S35 9 2QF2 2U2U

40 1-1/2 48,3 63 228 S55 13 2QF0 2U2V

50 2 60,3 63 415 S85 29 2QEZ 2U2W

Описание
Модель: V965-588

Кран шаровой 2-ходовой модели V965-588 состо-
ит из полнопроходного стального шарового крана 
V-158 и электрического неполнооборотного приво-
да вращения J4C.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Трёхсоставная разборная конструкция крана
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

	 Облегчённая конструкция привода из пластика	
	 Электроприводы являются  

	 мультивольтажными, напряжение от источника 
	 питания определяется приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель  
	 из автоматического в ручной режим работы, 
	 который при этом отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический  
	 терморегулирующий нагреватель контролирует 
	 поддержание температуры внутри привода  
	 в диапазоне от +20 до +30 °С, что исключает 
	 возможность образования конденсата	

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее 
	 состояние электропривода

Дополнительно по запросу	

	 Корпус из углеродистой стали WCB (1.0619)
	 Раструбная сварка согласно ANSI B16.11 (SW)
	 Диаметр номинальный DN8, DN10, DN65,  

	 DN80, DN100
	 Фланцевое присоединение PN40 согласно  

	 EN 1092-1
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм		

		

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC 20…+180

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие жид-
кости и газы нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение

Трубная цилиндрическая 
резьба согласно ISO 228/1 (G), 
стыковая сварка согласно 
ANSI B16.25 (BW)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC

Время переключения, сек 9...29 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 2 для 
обратной связи)

Электроподключение Кабельный разъем 
EN175301-803 в комплекте

Класс защиты  IP67

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая 1.4408

Шар Сталь нержавеющая CF8M

Седло
PTFE политетрафторэтилен  
с добавлением 50%  
нержавеющей стали

Привод PA Полиамид

https://ventar.ru/product/v965-588-kran-sharovoy-razbornyy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN25

Температура рабочей среды, ºC –20…+100

Рабочая среда
Горячая и холодная вода, 
сжатый воздух, масла  
и углеводороды

Присоединение Внутренняя Rp и наружная  
R резьба (EN 10226-1)

Описание
Модель:  ATOMIC

Шаровые краны серии ATOMIC из никелирован-
ной латуни являются стандартными полнопро-
ходными шаровыми кранами для отопления  
и водоснабжения. Варианты присоединения:  
ВР/ВР– резьба внутренняя/внутренняя. ВР/НР – 
резьба внутренняя/наружная.	

Особенности
	 Высокий срок службы
	 Полнопроходная конструкция
	 Короткая T-образная рукоятка
	 Стандартная длинная рукоятка

Дополнительно по запросу
	 Диаметр номинальный DN8, DN10, DN65, DN80

Таблица для заказа

DN,
мм

PN,
бар

Rp/R,
дюйм

Kv,
м3/ч

Артикул (длинная рукоятка) Артикул (короткая рукоятка)

ВР/ВР ВР/НР ВР/ВР ВР/НР

15 25 1/2 17 2L2E 2L2P 2L2L 2L2V

20 25 3/4 41 2L2G 2L2Q 2L2M 2L2W

25 25 1 70 2L2H 2L2R 2L2N 2L2X

32 25 1-1/4 121 2L2I 2L2S - -

40 25 1-1/2 200 2L2J 2L2T - -

50 25 2 292 2L2K 2L2U - -

 Краны шаровые латуные

Cпецификация
Корпус Латунь CW511L

Шар Латунь CW511L

Седло PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка длинная Сталь оцинкованная

Рукоятка короткая Алюминий

https://ventar.ru/product/atomic-kran-sharovoy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа
Шаровые краны BALL-O-MATIC с фланцевой площадкой под привод

DN, 
мм

Резьба 
Rp, 

дюйм

PN,
бар 

Kv,
м3/ч

Размеры под привод 
согласно ISO 5211

Крутящий 
момент Артикул 

(L-порт)
Площадка Шток, мм Н x м

15 1/2 40 5,4 F03 9 7 07ZU
20 3/4 40 8,6 F03 9 8 0800
25 1 40 15,6 F03/F04 9 11 0805
32 1-1/4 40 30,3 F04/F05 11 16 080A
40 1-1/2 25 52,6 F04/F05 11 25 080F
50 2 25 73,0 F05 14 30 080H

Рукоятка стандартная для кранов шаровых BALL-O-MATIC (в комплекте с крепежом)

DN, 
мм Артикул

15/20/25 1QNF
32 / 40 1QNG

50 1QNH

Описание
Модель: BALL-O-MATIC

Серия BALL-O-MATIC - это штампованные латун-
ные шаровые краны, имеющие специальную 
конструкцию для легкого и быстрого соедине-
ния с электро- и пневмоприводами согласно 
стандарту EN ISO 5211. Передовая конструкция 
и точная механическая обработка гарантиру-
ют превосходную герметичность и длительную 
бесперебойную работоспособность.

Особенности
	 Четыре седловых уплотнения шара

	 Противовыбросовый шток крана с тройным 
	 уплотнением

	 Фланцевая площадка под привод согл.  
	 ISO 5211 DM

	 Рукоятка со встроенным фиксатором  
	 положения

	 L-порт для обеспечения функции  
	 распределения или смешивания  
	 рабочей среды

Дополнительно по запросу	

	 Исполнение T-порт

	 Диаметр номинальный DN8, DN10

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50
Давление номинальное, бар PN40…PN25
Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда
Горячая и холодная вода, 
сжатый воздух, масла  
и углеводороды

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба Rp (EN 10226-1)

Спецификация
Корпус Латунь CW617N
Шар Латунь CW614N
Седло PTFE политетрафторэтилен
Рукоятка Сталь оцинкованная

https://ventar.ru/product/ball-o-matic-kran-sharovoy-trehhodovoy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN8…DN100

Давление номинальное, бар PN80…PN16

Температура рабочей среды, ºC –20…+140

Рабочая среда
Горячая и холодная вода, 
сжатый воздух, масла  
и углеводороды

Присоединение Внутренняя и наружная 
резьба G (ISO 228/1)

Описание
Модель:  BASIC

Шаровые краны серии BASIC из никелирован-
ной латуни являются стандартными полно-
проходными шаровыми кранами с короткой 
цилиндрической резьбой (G). Варианты присо-
единения: ВР/ВР – резьба внутренняя/внутрен-
няя. ВР/НР – резьба внутренняя/наружная.	

Особенности
	 Высокий срок службы

	 Полнопроходная конструкция		

	 Стандартная длинная рукоятка		

	 Короткая T-образная рукоятка

Таблица для заказа

DN,
мм

PN,
бар

G,
дюйм

Kv,
м3/ч

Артикул (длинная рукоятка) Артикул (короткая рукоятка)

ВР/ВР ВР/НР ВР/ВР ВР/НР

8 80 1/4 5,9 14ZC - 09J0 -

10 80 3/8 9,4 14ZD - 14ZA -

15 50 1/2 17 14ZE 1S5G 14Z2 14Z7

20 50 3/4 41 14ZF 1S5N 14Z3 14Z8

25 50 1 70 14ZG 1S5L 14Z4 14Z9

32 50 1-1/4 121 14ZH 1S5K - -

40 40 1-1/2 200 14ZI 1S5J - -

50 40 2 292 14ZJ 1S5M - -

65 40 2-1/2 535 14ZK - - -

80 25 3 850 14ZL - - -

100 16 4 1360 14ZM - - -

Cпецификация

Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Седло PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка длинная Сталь оцинкованная

Рукоятка короткая Алюминий

https://ventar.ru/product/basic-kran-sharovoy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN6…DN20

Давление номинальное, бар PN10

Температура рабочей среды, ºC –10…+90

Рабочая среда
Горячая и холодная вода, 
сжатый воздух, масла  
и углеводороды

Присоединение Внутренняя и наружная 
резьба G (ISO 228/1)

Описание
Модель:  MINI BON

Шаровые краны серии MINI BON из хромирован-
ной латуни являются компактными шаровыми 
кранами для систем где требуется экономия 
места и пространства при установке. Вариан-
ты присоединения: ВР/ВР – резьба внутренняя/
внутренняя. ВР/НР – резьба внутренняя/наруж-
ная. НР/НР – резьба наружная/наружная.	

Особенности
	 Компактный дизайн		

	 Короткая рукоятка		

	 Неполнопроходная конструкция

Дополнительно по запросу
	 Исполнение со шлицом под отвертку

Таблица для заказа

DN,
мм

PN,
бар

G,
дюйм

Артикул

ВР/ВР ВР/НР НР/НР

6 10 1/8 14ZU 14ZR -

8 10 1/4 14ZV 14ZS 1WEW

10 10 3/8 1503 1504 1WEX

15 10 1/2 14ZW 14ZT 1WEY

20 10 3/4 1QNB 1QNC -

Cпецификация

Корпус Латунь CW614N

Шар Латунь CW614N

Седло PTFE политетрафторэтилен

Рукоятка Нейлон

https://ventar.ru/product/mini-bon-kran-sharovoy-kompaktnyy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN40…PN25

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда
Горячая и холодная  
вода, сжатый воздух  
и углеводороды

Присоединение
Внутренняя  
цилиндрическая  
резьба Rp (EN 10226-1)

Описание
Модель:  SWIFT-O-MATIC

Серия SWIFT-O-MATIC ISO-TOP – это латунные 
полнопроходные шаровые краны, имеющие 
специальную конструкцию для легкого и быстро-
го соединения с электро- и пневмоприводами 
согласно стандарту EN ISO 5211. Передовая кон-
струкция и точная механическая обработка га-
рантируют превосходную герметичность и дли-
тельную бесперебойную работоспособность.	

Особенности
	 Короткая габаритная длина
	 Низкий крутящий момент
	 Фланцевая площадка под привод согл.  

	 ISO 5211 DM

Дополнительно по запросу	
	 Диаметр номинальный DN65, DN80

Таблица для заказа

DN, мм Rp, 
дюйм

PN,
бар 

Kv,
м3/ч

Размеры под привод согласно ISO 5211 Крутящий 
момент,

Н x м
Артикул

Площадка Шток,  
мм

15 1/2 40 17 F03 9 6 1YYO

20 3/4 40 41 F03 9 7 1YYP

25 1 40 70 F03 9 10 1YYQ

32 1-1/4 40 121 F04 11 12 0HHX

40 1-1/2 25 200 F04 11 13 1YYR

50 2 25 292 F04 11 15 0HHY

Cпецификация
Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Седло PTFE политетрафторэтилен

Шток Латунь CW614N

https://ventar.ru/product/swift-o-matic-kran-sharovoy
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Спецификация
Корпус Латунь CW617N
Шар Латунь CW614N
Седло PTFE политетрафторэтилен
Привод Алюминий анодированный 6005

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN40…PN25*

Рабочая среда

Вода, воздух и другие 
жидкости и газы 
нейтральные 
к материалам изделия

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Температура окружающей среды, ºC –5...+80

Присоединение, дюйм
Внутренняя цилиндри-
ческая резьба согласно  
EN 10226-1(Rp)

Давление управляющей среды, бар 3…8*

Управляющая среда
Сжатый воздух 
(класс чистоты  
по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Описание
Модель:  V964-232

Кран шаровой 2-ходовой модели V964-232 состо-
ит из полнопроходного латунного шарового крана 
SWIFT-O-MATIC и пневматического привода зубча-
то-реечного типа RAT.

Особенности
	 Короткая габаритная длина и низкий  

	 крутящий момент крана

	 Визуальная индикация положения

	 Время переключения не более 1-й секунды

	 Регулировка крайних положений привода ±5º

	 Простая замена пружин привода одинарного  
	 действия

Дополнительно по запросу

	 Диаметр номинальный DN65, DN80

Краны шаровые с пневматическим приводом

Таблица для заказа

DN, мм Rp, 
дюйм

PN, 
бар

Kv,
м3/ч

Привод одинарного действия 
(пружины на закрытие)* Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, бар** Артикул Типоразмер 

привода
Управляющее 
давление, бар** Артикул

15 1/2 40 17 RAT052-SA-12 5…7 2EH4 RAT040-DA 3…8 2EH8
20 3/4 40 41 RAT052-SA-12 5…7 2EH5 RAT040-DA 4…8 2EH9
25 1 40 70 RAT052-SA-12 5…7 2D8V RAT040-DA 5…8 2EHA
32 1-1/4 40 121 RAT063-SA-12 5…7 2AX8 RAT052-DA 3…8 2FQ4
40 1-1/2 25 200 RAT063-SA-12 5…7 2FQ2 RAT052-DA 4…8 2FQ5
50 2 25 292 RAT063-SA-12 5…7 2FQ3 RAT052-DA 5…8 2FQ7

* Пружины на открытие по запросу
** Другое управляющее давление по запросу					   

https://ventar.ru/product/v964-232-kran-sharovoy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

Rp, 
дюйм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Привод одинарного действия  
(пружины на закрытие)* Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, 

бар**
Артикул Типоразмер 

привода

Управляющее 
давление, 

бар**
Артикул

15 1/2 40 5,4 RAT052-SA-12 5…7 2FTB RAT040-DA 4…8 2FRU

20 3/4 40 8,6 RAT052-SA-12 5…7 2FTD RAT040-DA 4…8 2FRW

25 1 40 15,6 RAT063-SA-12 5…7 2FTI RAT052-DA 3…8 2FRY

32 1-1/4 40 30,3 RAT075-SA-12 5…7 2FTK RAT052-DA 5…8 2FS0

40 1-1/2 25 52,6 RAT092-SA-12 5…7 2FTM RAT063-DA 5…8 2FS7

50 2 25 73,0 RAT092-SA-12 5…7 2FTO RAT063-DA 6…8 2FS9

*     Пружины на открытие по запросу			 
**   Другое управляющее давление по запросу

Описание
Модель: V964-712

Кран шаровой 3-ходовой модели V964-712  
состоит из полнопроходного стального шарового 
крана BALL-O-MATIC и пневматического привода 
зубчато-реечного типа RAT.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана с тройным 

	 уплотнением

	 Четыре седловых уплотнения шара

	 L-порт для обеспечения функции распределения 
	 или смешивания рабочей среды

	 Визуальная индикация положения

	 Время переключения не более 1-й секунды

	 Простая замена пружин привода  
	 одинарного действия

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN40…PN25*

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы  
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба Rp (EN 10226-1)	

Управляющее давление, бар 3…8*

Управляющая среда Сжатый воздух (класс  
чистоты по ИСО 8573-1: 6 3)

*  В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод Алюминий анодированный 6005

Дополнительно по запросу

	 Исполнение T-порт		

	 Диаметр номинальный DN8, DN10		

https://ventar.ru/product/v964-712-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-237

Кран шаровой 2-ходовой модели V965-237  
состоит из полнопроходного латунного шаро-
вого крана SWIFT-O-MATIC и электрического не-
полнооборотного привода вращения JS.

Особенности
	 Короткая габаритная длина и низкий  

	 крутящий момент крана
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода за счёт 
	 прозрачной крышки из пластика 

	 Ручной дублёр в составе электропривода,  
	 а также визуальная индикация положения.

Дополнительно по запросу
	 Диаметр номинальный DN65, DN80

	 Приводы с продолжительностью  
	 включения 100%

	 Приводы с позиционером 4…20 мА, 0…10 В

	 Приводы с напряжением питания 12 В,  
	 24 В, 380 В

	 Приводы быстродействующие от 1 сек

	 Приводы со встроенным обогревателем

	 Приводы со светодиодным индикатором  
	 положения

	 Приводы с потенциометром 5 кОм

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15...DN50
Давление номинальное, бар PN40...PN25*

Рабочая среда
Вода, воздух и другие  
жидкости и газы нейтраль-
ные к материалам изделия

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Присоединение Внутренняя цилиндриче-
ская резьба Rp (EN 10226-1)

Напряжение питания, В 220/AC 
Мощность, Вт 15
Время переключения, сек 12

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)   

Электроподключение Кабельный ввод в комплекте 
для кабеля Õ 6…10 мм   

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом   

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)   

Спецификация

Корпус Латунь CW617N
Шар Латунь CW614N
Cедло PTFE политетрафторэтилен
Корпус привода Алюминиевый сплав 
Крышка привода PC поликарбонат

Таблица для заказа

DN, 
мм

Rp, 
дюйм

PN, 
бар

Kv,
м3/ч

Типоразмер 
привода

Напряжение питания 220 В/AC 

Мощность, 
Вт

Время, 
сек Артикул

15 1/2 40 17 JS-01 15 12 22IY

20 3/4 40 41 JS-01 15 12 22IZ

25 1 40 70 JS-01 15 12 22IS

32 1-1/4 40 121 JS-01 15 12 22IR

40 1-1/2 25 200 JS-01 15 12 200W

50 2 25 292 JS-01 15 12 202T

https://ventar.ru/product/v965-237-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15...DN50

Давление номинальное, бар PN40...PN25*

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда
Вода, воздух и другие жидко-
сти и газы нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение, дюйм Внутренняя цилиндрическая 
резьба Rp (EN 10226-1)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC 

Время переключения, сек 9

Класс защиты IP67

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)   

Электроподключение
Кабельный разъём 
EN175301-803 
в комплекте

*  В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)   

Таблица для заказа

DN, 
мм

Rp,
дюйм

PN,
бар

Kv ,
м3/ч

Типоразмер 
привода Артикул

15 1/2 40 17 S20 2R78

20 3/4 40 41 S20 2R7B

25 1 40 70 S20 2R7E

32 1-1/4 40 121 S20 2R7F

40 1-1/2 25 200 S20 2R7I

50 2 25 292 S20 2QIJ

Описание
Модель: V965-238

Кран шаровой 2-ходовой модели V965-238  
состоит из полнопроходного латунного шаро-
вого крана SWIFT-O-MATIC и электрического  
неполнооборотного привода вращения J4C.

Особенности
	 Короткая габаритная длина и низкий  

	 крутящий момент крана
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

	 Облегчённая конструкция привода из пластика
	 Электроприводы являются мультивольтажными,  

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель  
	 из автоматического в ручной режим работы, 
	 который при этом отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический  
	 терморегулирующий нагреватель контролирует 
	 поддержание температуры внутри привода  
	 в диапазоне от +20 до +30 °С, что исключает 
	 возможность образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее  
	 состояние электропривода.

Дополнительно по запросу
	 Диаметр номинальный DN65, DN80
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC 
	 Приводы с системой аварийного возврата
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм

Cпецификация

Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Cедло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA полиамид

https://ventar.ru/product/v965-238-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

Rp, 
дюйм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типоразмер 
привода

Напряжение питания 220 В AC

Мощность,
Вт

Время, 
сек Артикул

15 1/2 40 5,4 JS-01 15 12 130M

20 3/4 40 8,6 JS-01 15 12 130O

25 1 40 15,6 JS-01 15 12 130Q

32 1-1/4 40 30,3 JS-01 15 12 130S

40 1-1/2 25 52,6 JS-02 15 12 130U

50 2 25 73,0 JS-02 15 12 130W

Описание
Модель: V965-717
Кран шаровой 3-ходовой модели V965-717  
состоит из полнопроходного латунного шарового 
крана BALL-O-MATIC и электрического неполно-
оборотного привода вращения JS.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана с тройным

	 уплотнением
	 Четыре седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания рабочей среды
	 Облегчённая конструкция привода за счёт 

	 прозрачной крышки из пластика
	 Ручной дублёр в составе электропривода,  

	 а также визуальная индикация положения
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

Дополнительно по запросу	

	 Исполнение T-порт				  
	 Диаметр номинальный DN8, DN10			 
	 Приводы быстродействующие от 1 сек		
	 Приводы со встроенным обогревателем	
	 Приводы с потенциометром 5 кОм		
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с напряжением питания 12 В,  

	 24 В, 380 В 
	 Приводы со светодиодным индикатором  

	 положения

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN40...PN25*

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба Rp (EN 10226-1)

Напряжение питания, В 220/AC

Мощность, Вт 15

Время переключения, сек 12

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)

Электроподключение
Кабельный ввод 
в комплекте для кабеля 
Ø 6…10 мм

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Седло PTFE политетрафторэтилен

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

https://ventar.ru/product/v965-717-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50
Давление номинальное, бар PN40...PN25*
Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие жидко-
сти и газы нейтральные  
к материалам изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба Rp (EN 10226-1)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC
Время переключения, сек 9...13*

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)

Электроподключение Кабельный разъём 
EN175301-803 в комплекте

Класс защиты IP67
* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Таблица для заказа
DN, 
мм

Rp, 
дюйм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типоразмер 
привода

Время, 
сек Артикул

15 1/2 40 5,4 S20 9 2U32
20 3/4 40 8,6 S20 9 2U50
25 1 40 15,6 S20 9 2P8E
32 1-1/4 40 30,3 S35 9 2U57
40 1-1/2 25 52,6 S55 13 2U58
50 2 25 73,0 S55 13 2U59

Описание
Модель: V965-718

Кран шаровой 3-ходовой модели V965-388  
состоит из полнопроходного латунного шаро-
вого крана BALL-O-MATIC и электрического не-
полнооборотного привода вращения J4C

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана с тройным  

	 уплотнением
	 Четыре седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции распределения  

	 или смешивания рабочей среды
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

	 Облегчённая конструкция привода из пластика
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель  
	 из автоматического в ручной режим работы, 
	 который при этом отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический  
	 терморегулирующий нагреватель контролирует 
	 поддержание  температуры внутри привода  
	 в диапазоне от +20 до +30 °С, что исключает 
	 возможность  образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее 
	 состояние электропривода			 

Дополнительно по запросу	

	 Исполнение T-порт
	 Диаметр номинальный DN8, DN10
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм	

Спецификация
Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA Полиамид

https://ventar.ru/product/v965-718-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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