
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Трубопроводная арматура Вентар™ 
ТУ 28.14.13-001-98302603-2018

октябрь 2021Каталог



Содержание

Краны шаровые пластиковые

V964-532. Кран шаровой трёхходовой с пневмоприводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

V964-542. Кран шаровой с пневмоприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

V965-537. Кран шаровой трёхходовой с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

V965-538. Кран шаровой трёхходовой с электроприводом.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

V965-539. Кран шаровой трёхходовой с электроприводом.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

V965-547. Кран шаровой с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

V965-548. Кран шаровой с электроприводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

V965-549. Кран шаровой с электроприводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11



Содержание

Краны шаровые стальные

V964-382. Кран шаровой трёхходовой с пневмоприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

V964-582. Кран шаровой разборный с пневмоприводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

V965-387. Кран шаровой трёхходовой с электроприводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

V965-388. Кран шаровой трёхходовой с электроприводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

V965-587. Кран шаровой разборный с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

V965-588. Кран шаровой разборный с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Краны шаровые латунные

V964-232. Кран шаровой с пневмоприводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

V964-712. Кран шаровой трехходовой с пневмоприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

V965-237. Кран шаровой с электроприводом.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

V965-238. Кран шаровой с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

V965-717. Кран шаровой трёхходовой с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

V965-718. Кран шаровой трёхходовой с электроприводом  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23



Содержание

Дисковые затворы пластиковые

V974-002. Дисковый затвор с пневмоприводом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

V975-007. Дисковый затвор с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

V975-008. Дисковый затвор с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Дисковые затворы эластомерные

V974-012. Дисковый затвор с пневмоприводом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

V975-017. Дисковый затвор с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

V975-018. Дисковый затвор с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

V975-877. Дисковый затвор с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

V975-878. Дисковый затвор с электроприводом .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32



З
А

П
О

РН
О

-Р
ЕГ

УЛ
И

Р
У

Ю
Щ

А
Я 

А
РМ

АТ
У

РА

4

13
 O

ct
ob

er
 2

02
1 

10
:0

5 
AM

П
ро

из
во

ди
те

ль
 и

м
ее

т 
пр

ав
о 

бе
з 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 у
ве

до
м

ле
ни

я 
по

тр
еб

ит
ел

ей
 в

но
си

ть
 и

зм
ен

ен
ия

 в
 к

он
ст

ру
кц

ию
 и

 п
ар

ам
ет

ры
 и

зд
ел

ий
, н

ап
ра

вл
ен

ны
е 

на
 у

лу
чш

ен
ие

 п
от

ре
би

те
ль

ск
их

 к
ач

ес
тв

 п
ро

ду
кц

ии
.

Компания «Вентар» • www.ventar.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

 Краны шаровые пластиковые

Cпецификация
Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  

PP-H полипропилен 

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен
Привод Алюминиевый сплав 6005

Диаметр наружный, мм d16...d63
Диаметр номинальный, мм DN10...DN50
Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, 
а также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Температура рабочей среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Управляющее давление, бар 2...8 *

Управляющая среда Сжатый воздух  (класс чи-
стоты по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Технические характеристики

Описание
Модель: V964-532

Кран шаровой 3-ходовой модели V964-532  
состоит из полнопроходного пластикового ша-
рового крана 543 и пневматического привода 
зубчато-реечного типа RAT.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана  
	 с двойным уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и резьбовыми вставками

	 Три седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции распределения 

	 или смешивания рабочей среды
	 Регулировка крайних положений привода ±5º  
	 Время переключения не более 1-й секунды
	 Простая замена пружин привода  

	 одинарного действия

Дополнительно по запросу

	 Исполнение T-порт 
	 Краны из PVC-C, PVDF	
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Патрубок под склейку

Таблица для заказа 

d, 
мм

DN, 
мм

Kv,
м3/ч

Привод одинарного действия (пружины на закрытие)* Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Упр. 
давле-

ние, 
бар**

Артикул,
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

Типо-
размер 
приво-

да

Упр. 
давле-

ние, 
бар**

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

16 10 3,0 RAT052-SA-12 5…7 2CVQ 2CW6 2CXB 2CXL RAT040 2…8 2CXX 2CY4 2CZ4 2CZT
20 15 4,5 RAT052-SA-12 5…7 2CVY 2CW7 2CXC 2CXM RAT040 2…8 2CXY 2CY5 2CZ7 2D0J
25 20 9,0 RAT052-SA-12 5…7 2CW1 2CWQ 2CXD 2CXN RAT040 2…8 2CXW 2CLT 2CZC 2D0K
32 25 16,8 RAT052-SA-12 5…7 2BR1 2CX7 2CXG 2CXO RAT040 3…8 2CXZ 2CYB 2CZH 2D0L
40 32 28,8 RAT052-SA-12 5…7 2CW2 2CX8 2CXH 2CXQ RAT040 4…8 2CY0 2CYC 2CZL 2D0M
50 40 37,0 RAT063-SA-12 5…7 2CW3 2CX9 2CXI 2CXU RAT040 5…8 2CY1 2CDP 2CZP 2D0O
63 50 74,0 RAT063-SA-12 5…7 2CW5 2CXA 2CXJ 2CXV RAT040 6...8 2CY2 2CYD 2CZR 2D0P
*        Пружины на открытие по запросу.
**      Другое управляющее давление по запросу.

https://ventar.ru/product/v964-532-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V964-542

Кран шаровой 2-ходовой модели V964-542  
состоит из полнопроходного пластикового шаро-
вого крана 546 и пневматического привода зуб-
чато-реечного типа RAT.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий  

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Регулировка крайних положений привода ±5º 

	 Время переключения не более 1-й секунды

	 Простая замена пружин привода  
	 одинарного действия

Технические характеристики

Спецификация
Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  

PP-H полипропилен 

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FPM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод Алюминиевый сплав 6005

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты,  
а также другие жидкости,
нейтральные к материалам 
изделия

Температура рабочей среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Управляющее давление, бар 2...8 *

Управляющая среда Сжатый воздух  (класс чи-
стоты по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)
Дополнительно по запросу

	 Краны из PVC-C, PVDF	
	 Диаметр номинальный DN65...DN100
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Патрубок под склейку
	 Фланцевое соединение
	 Резьбовое соединениеТаблица для заказа 

d, 
мм

DN, 
мм

PN, 
бар

Kv,
м3/ч

Привод одинарного действия 
(пружины на закрытие)* Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Упр. 
давле-

ние, 
бар**

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H Типоразмер 

привода

Упр. 
давле-

ние, 
бар **

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 4 RAT052-SA-12 5…7 2CF0 2CF5 2CGZ 2CFE RAT040-DA 2…8 2CI7 2CIJ 2CJG 2CJA

20 15 10 11 RAT052-SA-12 5…7 2CF1 2CF7 2CHD 2CG5 RAT040-DA 2…8 2CI8 2CIR 2CJH 2AEE

25 20 10 21 RAT052-SA-12 5…7 2CF2 2CFA 2CHE 2CG6 RAT040-DA 2…8 2CIF 2CIY 2CJI 2CJB

32 25 10 42 RAT052-SA-12 5…7 2BND 2BPA 2CHF 2CG7 RAT040-DA 3…8 2BP4 2CIZ 2CJL 2CJC

40 32 10 60 RAT052-SA-12 5…7 2CF3 2CFB 2CHG 2CG9 RAT040-DA 4…8 2CIG 2CJ0 2CJN 2CJD

50 40 10 96 RAT063-SA-12 5…7 2CF4 2CFC 2CHH 2CGA RAT040-DA 5…8 2CIH 2CJ1 2CJO 2CJE

63 50 10 186 RAT063-SA-12 5…7 2AJJ 2CFD 2CI6 2BXR RAT040-DA 6…8 2CII 2CJ9 2CJP 2CJF

*        Пружины на открытие по запросу
**      Другое управляющее давление по запросу

https://ventar.ru/product/v964-542-kran-sharovoy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-537

Кран шаровой 3-ходовой модели V965-537 
состоит из полнопроходного пластикового ша-
рового крана 543 и электрического неполнообо-
ротного привода вращения JS.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами 
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Три седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания  
	 рабочей среды

	 Электропривод с малой потребляемой 
	 мощностью и компактными габаритными 
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода за счет 
	 прозрачной крышки из пластика 

	 Ручной дублёр в составе электропривода, 
	 а также визуальная и ндикация положения

Технические характеристики
Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, 
а также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Температура рабочей среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 
0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 220/AC 

Мощность, Вт 15

Время переключения, сек 12

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)   

Электроподключение
Кабельный ввод в комплекте 
для кабеля Õ 6…10 мм   

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом   

Спецификация
Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  

PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FPM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

Дополнительно по запросу
	 Исполнение T-порт

	 Краны из PVC-C, PVDF

	 Патрубок под склейку

	 Резьбовое соединение

	 Патрубок под стыковую сварку

	 Фланцевое соединение

	 Приводы с продолжительностью  
	 включения 100%

	 Приводы быстродействующие от 1 сек

	 Приводы с напряжением питания  
	 12 В, 24 В, 380 В 

	 Приводы со встроенным обогревателем

	 Приводы со светодиодным 
	 индикатором положения

	 Приводы с потенциометром 5 кОм

Таблица для заказа 

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Напряжение питания 220 В/AC 

Типораз-
мер 

привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 3,0 JS-01 1VS9 1VT5 1W37 1W4R

20 15 10 4,5 JS-01 1VSA 1VT6 1W38 1W4S

25 20 10 9,0 JS-01 1VSB 1VT7 1W39 1W4T

32 25 10 16,8 JS-01 1VSC 1VT9 1W3A 1W4U

40 32 10 28,8 JS-01 1VSD 1VTA 1W3B 1W4V

50 40 10 37,0 JS-01 1VSF 1VTB 1W3C 1W4W

63 50 10 74,0 JS-01 1VSG 1VTC 1W3D 1W4X

https://ventar.ru/product/v965-537-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-538
Кран шаровой 3-ходовой модели V965-538  
состоит из полнопроходного пластикового шаро-
вого крана 546 и электрического неполнооборот-
ного привода вращения J4C.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий  

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным  
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Три седловых уплотнения шара 
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания рабочей среды
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода из пластика 
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель из  
	 автоматического в ручной режим работы,  
	 который при этом отключает  питание двигателя

	 Встроенный автоматический терморегулирующий 
	 нагреватель контролирует поддержание  
	 температуры внутри привода в диапазоне  
	 от +20 до +30 °С, что исключает возможность  
	 образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее 
	 состояние электропривода

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF
	 Патрубок под склейку
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Фланцевое соединение
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата 
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм

Технические характеристики

Таблица для заказа 

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv,
м3/ч Типо-

размер 
привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 3,0 S20 2REG 2RJK 2RK0 2RK1

20 15 10 4,5 S20 2REF 2RJT 2RK2 2RK3

25 20 10 9,0 S20 2REC 2RJU 2RK4 2RK5

32 25 10 16,8 S20 2Q5A 2RJV 2RK6 2RK7

40 32 10 28,8 S20 2QBK 2RJW 2RK8 2RK9

50 40 10 37,0 S20 2REH 2RJY 2RKB 2RKD

63 50 10 74,0 S20 2Q5B 2RJZ 2RKE 2RKG

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, а также 
другие жидкости, нейтральные 
к материалам изделия

Температура 
рабочей среды, ºC

0...+60 (PVC-U), 
0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC

Время переключения, сек 9

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи) 

Электроподключение Кабельный разъём  
EN175301-803 в комплекте 

Класс защиты IP67

Спецификация

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA Полиамид

https://ventar.ru/product/v965-538-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-539

Кран шаровой 3-ходовой модели V965-539 
состоит из полнопроходного пластикового 
шарового крана 543 и электрического неполно-
оборотного привода вращения TCR.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий 

	 крутящий  момент 
	 благодаря высокоточной обработке каждой 
	 детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным  
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Три седловых уплотнения шара 
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания  
	 рабочей среды

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью  
	 и компактными габаритными размерами 

	 Облегчённая конструкция привода  
	 из пластика 

	 Визуальный индикатор положения
	 Ручной дублёр под шестигранный ключ  

	 (ключ входит в комплект)
	 Встроенный автоматический 

	  нагреватель против 
	 образования конденсата

	 Дополнительные концевые выключатели  
	 (сухие контакты) для обратной связи  
	 о конечных положениях привода

Технические характеристики

Спецификация

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF

	 Патрубок под склейку

	 Резьбовое соединение

	 Патрубок под стыковую сварку

	 Фланцевое соединение

	 Приводы с напряжением питания  
	 12/DC, 24/DC, 24/AC

Таблица для заказа 

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щелочи, кислоты, а также 
другие жидкости, нейтральные 
к материалам изделия

Температура 
рабочей среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 220 AC

Время переключения, сек 15

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи) 

Электроподключение Кабель 22AWG (0,5 м)  
с розеткой 2,54 мм 1х7 конт.

Класс защиты IP67

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод ABS акрилонитрилбутадиенстирол

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv,
м3/ч Типо-

размер 
привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул, 
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 3,0 TCR-02N 30MD 30MP 30NF 30N7

20 15 10 4,5 TCR-02N 30ME 30MQ 30NG 30N8

25 20 10 9,0 TCR-02N 30ML 30MR 30NH 30N9

32 25 10 16,8 TCR-02N 30MM 30MS 30NI 30NA

40 32 10 28,8 TCR-02N 30MN 30N4 30NJ 30NB

50 40 10 37,0 TCR-02N 30HJ 30N5 30NK 30NC

63 50 10 74,0 TCR-02N 30MO 30N6 30NL 30ND

https://ventar.ru/product/v965-539-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv ,
м3/ч

Напряжение питания 220 В/AC 

Типо-
размер 

привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул,
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 4 JS-01 1VP8 1VR3 1VYO 1W1P

20 15 10 11 JS-01 1VP9 1VR4 1VYQ 1W1Q

25 20 10 21 JS-01 1VPA 1VR5 1VYS 1W1R

32 25 10 42 JS-01 1VPB 1VR6 1VYT 1W1S

40 32 10 60 JS-01 1VPD 1VR7 1VYU 1W1T

50 40 10 96 JS-01 1VPE 1VR8 1VYV 1W1U

63 50 10 186 JS-01 1VPF 1VR9 1VUG 1W1V

Описание
Модель: V965-547
Кран шаровой 2-ходовой модели V965-547  
состоит из полнопроходного пластикового ша-
рового кран 546 и электрического неполнообо-
ротного привода вращения JS.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий 

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью и компактными габаритными 
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода за счет 
	 прозрачной крышки из пластика 

	 Ручной дублёр в составе электропривода,  
	 а также визуальная индикация положения

Технические характеристики
Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, а также 
другие жидкости, нейтральные 
к материалам изделия

Температура рабочей 
среды, ºC

0...+60 (PVC-U), 
0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 220/AC 

Мощность, Вт 15

Время переключения, сек 12

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)   

Электроподключение Кабельный ввод в комплекте 
для кабеля Õ 6…10 мм   

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом   

Спецификация

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF

	 Диаметр номинальный DN65...DN100
	 Патрубок под склейку
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Фланцевое соединение
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с позиционером  

	 4…20 мА, 0…10 В
	 Приводы с напряжением питания  

	 12 В, 24 В, 380 В 
	 Приводы быстродействующие  

	 от 1 сек
	 Приводы со встроенным  

	 обогревателем
	 Приводы со светодиодным  

	 индикатором положения
	 Приводы с потенциометром 5 кОм

Таблица для заказа 

https://ventar.ru/product/v965-547-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-548
Кран шаровой 2-ходовой модели V965-548  
состоит из полнопроходного пластикового шаро-
вого крана 546 и электрического неполнооборот-
ного привода J4C.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий 

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана  с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода из пластика 
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному  выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящегоc момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель из  
	 автоматического в ручной режим работы,  
	 который при этом отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический терморегулирующий 
	 нагреватель контролирует поддержание  
	 температуры внутри привода в диапазоне  
	 от +20 до +30 °С, что исключает возможност  
	 образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее  
	 состояние электропривода

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF
	 Диаметр номинальный DN65...DN100
	 Патрубок под склейку
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Фланцевое соединение
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата 
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм

Технические характеристики

Таблица для заказа 

Спецификация

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA Полиамид

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щёлочи, кислоты, 
а также другие жидкости, 
нейтральные к материалам 
изделия

Температура 
рабочей среды, ºC

0...+60 (PVC-U), 
0...+80 (PP-H)

Присоединение Раструб под склейку (PVC-U), 
раструб под сварку (PP-H)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC 

Время переключения, сек 9

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)   

Электроподключение Кабельный разъём 
EN175301-803 в комплекте 

Класс защиты IP67

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv ,
м3/ч

Типо-
размер 

привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул,
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 4 S20 2RLE 2RLN 2RN6 2RN7
20 15 10 11 S20 2RKH 2RLO 2RN9 2RNO
25 20 10 21 S20 2QO4 2QBI 2RO9 2ROA
32 25 10 42 S20 2QBJ 2RLP 2Q64 2QN7
40 32 10 60 S20 2POY 2RN3 2R0Q 2RO5
50 40 10 96 S20 2PZK 2RN4 2RO7 2RO8
63 50 10 186 S20 2PZL 2RN5 2RO6 2Q4N

https://ventar.ru/product/v965-548-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V965-549

Кран шаровой 2-ходовой модели V965-549 состо-
ит из полнопроходного пластикового шарового 
крана 546 и электрического неполнооборотного  
привода TCR.

Особенности
	 Полная герметичность и низкий крутящий  

	 момент благодаря высокоточной обработке 
	 каждой детали крана

	 Противовыбросовый шток крана  с двойным 
	 уплотнением

	 Разборный корпус с разъёмными муфтами  
	 и монтажными резьбовыми вставками

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода из пластика 

	 Визуальный индикатор положения

	 Ручной дублёр под шестигранный ключ  
	 (ключ входит в комплект)

	 Встроенный автоматический нагреватель против  
	 образования конденсата

	 Дополнительные концевые выключатели  
	 (сухие контакты) для обратной связи  
	 о конечных положениях привода

Таблица для заказа

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Kv ,
м3/ч

Типо-
размер 

привода

Артикул, 
PVC-U 

Артикул,
PP-H

EPDM FKM EPDM FKM

16 10 10 4 TCR-02N 30KC 30KQ 30LQ 30LA

20 15 10 11 TCR-02N 30KB 30KR 30LR 30LC

25 20 10 21 TCR-02N 30KD 30KS 30LS 30LD

32 25 10 42 TCR-02N 30KE 30KW 30LT 30LG

40 32 10 60 TCR-02N 30KF 30KX 30LU 30LH

50 40 10 96 TCR-02N 30KH 30KY 30LV 30LI

63 50 10 186 TCR-02N 30KP 30L1 32JI 30LJ

Дополнительно по запросу
	 Краны из PVC-C, PVDF
	 Диаметр номинальный DN65...DN100
	 Патрубок под склейку
	 Резьбовое соединение
	 Патрубок под стыковую сварку
	 Фланцевое соединение
	 Приводы с напряжением питания 

	 12/DC, 24/DC, 24/AC

Технические характеристики

Диаметр наружный, мм d16...d63

Диаметр номинальный, мм DN10...DN50

Давление номинальное, бар PN10

Рабочая среда
Вода, щелочи, кислоты, а 
также другие жидкости, 
нейтральные 
к материалам изделия

Температура  рабочей 
среды, ºC 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H)

Присоединение
Раструб под склейку 
(PVC-U), раструб под сварку 
(PP-H)

Напряжение питания, В 220 AC

Время переключения, сек 15

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)   

Электроподключение Кабель 22AWG (0,5 м)
с розеткой 2,54 мм 1х7 конт.

Класс защиты IP67

Cпецификация

Корпус и шар PVC-U поливинилхлорид,  
PP-H полипропилен

Уплотнение EPDM этиленпропиленовый каучук, 
FKM фторкаучук

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод ABS акрилонитрилбутадиенстирол

https://ventar.ru/product/v965-549-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

 Краны шаровые стальные

Таблица для заказа

DN, 
мм

G, 
дюйм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Привод одинарного действия  
(пружины на закрытие) * Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, 

бар **
Артикул Типоразмер 

привода

Управляющее 
давление, 

бар **
Артикул

15 1/2 63 11 RAT052-SA-12 5…7 2ID7 RAT052-DA 3…8 2ID5
20 3/4 63 18 RAT063-SA-12 5…7 2ID6 RAT052-DA 3…8 2ID4
25 1 63 30 RAT075-SA-12 5…7 2H5J RAT052-DA 5…8 2ID0
32 1-1/4 63 50 RAT075-SA-12 5…7 2H5I RAT063-DA 4…8 2ID1
40 1-1/2 63 72 RAT092-SA-12 5…7 2H58 RAT063-DA 6…8 2ID2
50 2 63 130 RAT105-SA-12 5…7 2DAD RAT083-DA 5…8 2ID3

*     Пружины на открытие по запросу			 
**   Другое управляющее давление по запросу

Описание
Модель: V964-382

Кран шаровой 3-ходовой модели V964-382 со-
стоит из полнопроходного стального шарового 
крана K-338 и пневматического привода зубча-
то-реечного типа RAT.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана

	 Четыре седловых уплотнения шара

	 L-порт для обеспечения функции распределения 
	 или смешивания рабочей среды

	 Визуальная индикация положения

	 Время переключения не более 1-й секунды

	 Простая замена пружин привода  
	 одинарного действия

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие жидко-
сти и газы нейтральные к 
материалам изделия	

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба G (ISO 228-1)	

Управляющее давление, бар 3…8*

Управляющая среда Сжатый воздух (класс  
чистоты по ИСО 8573-1: 6 3)

*  В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод Алюминий анодированный 6005

Дополнительно по запросу

	 Исполнение T-порт		
	 Диаметр номинальный DN8, DN10		

https://ventar.ru/product/v964-382-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Описание
Модель: V964-582

Кран шаровой 2-ходовой модели V964-582 со-
стоит из полнопроходного стального шарового 
крана V-158 и пневматического привода зубча-
то-реечного типа RAT.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Трёхсоставная разборная конструкция крана
	 Визуальная индикация положения
	 Время переключения не более 1-й секунды
	 Регулировка крайних положений привода ±5º
	 Простая замена пружин привода  

	 одинарного действия

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (для жидкости и газа) 
PN10 (для пара) 

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие жид-
кости и газы нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение

Внутренняя цилиндри-
ческая резьба согласно 
ISO 228/1 (G), стыковая 
сварка согласно  
ANSI B16.25 (BW)

Управляющее давление, бар 4…8 *

Управляющая среда Сжатый воздух (класс  
чистоты по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)	

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло PTFE политетрафторэтилен  
с добавлением 50% нержавеющей стали

Привод Алюминий анодированный 6005

Дополнительно по запросу

	 Корпус из углеродистой стали WCB (1.0619)
	 Раструбная сварка согласно ANSI B16.11 (SW)
	 Диаметр номинальный DN8, DN10, DN65,  

	 DN80, DN100
	 Фланцевое присоединение PN40 согласно  

	 EN 1092-1				  

Таблица для заказа
DN, 
мм

Размер резьбы (G),
 дюйм

Размер 
под приварку (BW), 

мм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Привод одинарного действия (пружины на закрытие) *

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, бар **

Артикул 
BW)

Артикул 
(G)

15 1/2 21,3 63 31 RAT063-SA-12 5…7 2NRQ 2P5M
20 3/4 26,7 63 58 RAT075-SA-12 5…7 2O2D 2OVQ
25 1 33,4 63 94 RAT083-SA-12 5 2Q33 2TY4
32 1-1/4 42,2 63 158 RAT083-SA-12 5 2Q53 2TY6
40 1-1/2 48,3 63 228 RAT092-SA-12 5…7 2OT3 2MCT
50 2 60,3 63 415 RAT105-SA-12 5…6 2KX0 2TY8

DN, 
мм

Размер резьбы (G),
 дюйм

Размер 
под приварку (BW), 

мм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, бар **

Артикул 
(BW)

Артикул 
(G)

15 1/2 21,3 63 31 RAT040-DA 4…8 2OVL 2OMR
20 3/4 26,7 63 58 RAT052-DA 5…8 2Q5W 2TY3
25 1 33,4 63 94 RAT063-DA 4…5 2Q65 2QJU
32 1-1/4 42,2 63 158 RAT063-DA 5 2Q68 2TY7
40 1-1/2 48,3 63 228 RAT063-DA 6…8 2CME 2S6J
50 2 60,3 63 415 RAT083-DA 5…8 2DXZ 2TY9

*     Пружины на открытие по запросу			 
**   Другое управляющее давление по запросу

https://ventar.ru/product/v964-582-kran-sharovoy-razbornyy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

G, 
дюйм

PN,
бар

Kv,
м3/ч

Типоразмер
привода

Напряжение питания 220 В/AC

Мощность,
Вт

Время, 
сек Артикул

15 1/2 63 11 JS-01 15 12 131C

20 3/4 63 18 JS-01 15 12 131J

25 1 63 30 JS-01 15 12 131N

32 1-1/4 63 50 JS-01 15 12 131R

40 1-1/2 63 72 JS-02 15 12 131V

50 2 63 130 JS-03 25 10 131Z

Описание
Модель: V965-387
Кран шаровой 3-ходовой модели V965-387 состо-
ит из полнопроходного стального шарового крана 
K-338 и электрического неполнооборотного приво-
да вращения JS.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Четыре седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания рабочей среды
	 Облегчённая конструкция привода за счет 

	 прозрачной крышки из пластика
	 Ручной дублёр в составе электропривода,  

	 а также визуальная индикация положения
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

Дополнительно по запросу	

	 Исполнение T-порт				  
	 Диаметр номинальный DN8, DN10			 
	 Приводы быстродействующие от 1 сек		
	 Приводы со встроенным обогревателем	
	 Приводы с потенциометром 5 кОм		
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с напряжением питания 12 В,  

	 24 В, 380 В 
	 Приводы со светодиодным индикатором  

	 положения

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба G (ISO 228-1)

Напряжение питания, В 220/AC

Мощность, Вт 15...25 *

Время переключения, сек 10...12 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 2 для 
обратной связи)

Электроподключение
Кабельный ввод в 
комплекте для кабеля  
Õ 6…10 мм

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло PTFE политетрафторэтилен

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

https://ventar.ru/product/v965-387-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

G, 
дюйм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типоразмер 
привода

Время, 
сек Артикул

15 1/2 63 11 S20 9 2U0P

20 3/4 63 18 S20 9 2U13

25 1 63 30 S20 9 2U15

32 1-1/4 63 50 S35 9 2U18

40 1-1/2 63 72 S55 13 2U17

50 2 63 130 S85 29 2U19

Описание
Модель: V965-388
Кран шаровой 3-ходовой модели V965-388 состо-
ит из полнопроходного стального шарового крана 
K-338 и электрического неполнооборотного приво-
да вращения J4C.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Четыре седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания рабочей среды
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

	 Облегчённая конструкция привода из пластика
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель из автоматического 
	 в ручной режим работы, который при этом  
	 отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический терморегулирующий 
	 нагреватель контролирует поддержание  
	 температуры внутри привода в диапазоне  
	 от +20 до +30 °С, что исключает возможность  
	 образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее 
	 состояние электропривода			 

Дополнительно по запросу	
	 Исполнение T-порт
	 Диаметр номинальный DN8, DN10
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата
	 Приводы с 3-позиц. управлением  

	 0°-45°-90°, 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм	

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба G (ISO 228-1)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC

Время переключения, сек 9...29 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 2 для 
обратной связи)

Электроподключение Кабельный разъем 
EN175301-803 в комплекте

Класс защиты IP67
* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA Полиамид

https://ventar.ru/product/v965-388-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

Размер 
резьбы 

(G), 
дюйм

Размер 
под приварку 

(BW), 
мм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типоразмер 
привода

Напряжение питания 220 В/AC

Мощность,
Вт

Время, 
сек

Артикул 
(BW)

Артикул 
(G)

15 1/2 21,3 63 31 JS-01 15 12 2OB4 2U2I
20 3/4 26,7 63 58 JS-01 15 12 2QET 22O4
25 1 33,4 63 94 JS-01 15 12 23TT 2237
32 1-1/4 42,2 63 158 JS-02 15 12 2QEX 2SQE
40 1-1/2 48,3 63 228 JS-02 15 12 1XK4 2U2J
50 2 60,3 63 415 JS-03 25 10 2O54 2U2K

Описание
Модель: V965-587
Кран шаровой 2-ходовой модели V965-587 состо-
ит из полнопроходного стального шарового крана 
V-158 и электрического неполнооборотного приво-
да вращения JS.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Трёхсоставная разборная конструкция крана
	 Облегчённая конструкция привода за счёт 

	 прозрачной крышки из пластика
	 Ручной дублёр в составе электропривода,  

	 а также визуальная индикация положения
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

Дополнительно по запросу	
	 Корпус из углеродистой стали WCB (1.0619)
	 Раструбная сварка согласно ANSI B16.11 (SW)
	 Диаметр номинальный DN8, DN10, DN65,

	 DN80, DN100
	 Фланцевое присоединение PN40 согласно  

	 EN 1092-1
	 Приводы быстродействующие от 1 сек
	 Приводы со встроенным обогревателем
	 Приводы с потенциометром 5 кОм	
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с напряжением питания 12 В,  

	 24 В, 380 В
	 Приводы со светодиодным индикатором 

	 положения

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC –20…+180

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие жид-
кости и газы нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение

Внутренняя цилиндриче-
ская резьба согласно ISO 
228/1 (G), стыковая сварка 
согласно ANSI B16.25 (BW)

Напряжение питания, В 220/AC

Мощность, Вт 15...25 *

Время переключения, сек 10...12 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 2 для 
обратной связи)

Электроподключение Кабельный ввод в комплек-
те для кабеля Õ 6…10 мм

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая CF8M (316)

Шар Сталь нержавеющая CF8M (316)

Седло
PTFE политетрафторэтилен  
с добавлением 50% нержавеющей 
стали

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

https://ventar.ru/product/v965-587-kran-sharovoy-razbornyy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

Размер 
резьбы 

(G), 
дюйм

Размер 
под 

приварку 
(BW), 
мм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типо-
размер 

привода

Время, 
сек

Ар
ти

ку
л 

(B
W

)

Ар
ти

ку
л

 (G
)

15 1/2 21,3 63 31 S20 9 2QFS 2T6A

20 3/4 26,7 63 58 S20 9 2QFN 2U2M

25 1 33,4 63 94 S35 9 2QFM 2T6C

32 1-1/4 42,2 63 158 S35 9 2QF2 2U2U

40 1-1/2 48,3 63 228 S55 13 2QF0 2U2V

50 2 60,3 63 415 S85 29 2QEZ 2U2W

Описание
Модель: V965-588

Кран шаровой 2-ходовой модели V965-588 состо-
ит из полнопроходного стального шарового крана 
V-158 и электрического неполнооборотного приво-
да вращения J4C.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана
	 Трёхсоставная разборная конструкция крана
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

	 Облегчённая конструкция привода из пластика	
	 Электроприводы являются  

	 мультивольтажными, напряжение от источника 
	 питания определяется приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель  
	 из автоматического в ручной режим работы, 
	 который при этом отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический  
	 терморегулирующий нагреватель контролирует 
	 поддержание температуры внутри привода  
	 в диапазоне от +20 до +30 °С, что исключает 
	 возможность образования конденсата	

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее 
	 состояние электропривода

Дополнительно по запросу	

	 Корпус из углеродистой стали WCB (1.0619)
	 Раструбная сварка согласно ANSI B16.11 (SW)
	 Диаметр номинальный DN8, DN10, DN65,  

	 DN80, DN100
	 Фланцевое присоединение PN40 согласно  

	 EN 1092-1
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм		

		

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN63 (1000 PSI)

Температура рабочей среды, ºC 20…+180

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие жид-
кости и газы нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение

Трубная цилиндрическая 
резьба согласно ISO 228/1 (G), 
стыковая сварка согласно 
ANSI B16.25 (BW)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC

Время переключения, сек 9...29 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 2 для 
обратной связи)

Электроподключение Кабельный разъем 
EN175301-803 в комплекте

Класс защиты  IP67
* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Сталь нержавеющая 1.4408

Шар Сталь нержавеющая CF8M

Седло
PTFE политетрафторэтилен  
с добавлением 50%  
нержавеющей стали

Привод PA Полиамид

https://ventar.ru/product/v965-588-kran-sharovoy-razbornyy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Спецификация
Корпус Латунь CW617N
Шар Латунь CW614N
Седло PTFE политетрафторэтилен
Привод Алюминий анодированный 6005

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN40…PN25*

Рабочая среда

Вода, воздух и другие 
жидкости и газы 
нейтральные 
к материалам изделия

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Температура окружающей среды, ºC –5...+80

Присоединение, дюйм
Внутренняя цилиндри-
ческая резьба согласно  
EN 10226-1(Rp)

Давление управляющей среды, бар 3…8 *

Управляющая среда
Сжатый воздух 
(класс чистоты  
по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Описание
Модель:  V964-232

Кран шаровой 2-ходовой модели V964-232 состо-
ит из полнопроходного латунного шарового крана 
SWIFT-O-MATIC и пневматического привода зубча-
то-реечного типа RAT.

Особенности
	 Короткая габаритная длина и низкий  

	 крутящий момент крана

	 Визуальная индикация положения

	 Время переключения не более 1-й секунды

	 Регулировка крайних положений привода ±5º

	 Простая замена пружин привода одинарного  
	 действия

Дополнительно по запросу

	 Диаметр номинальный DN65, DN80

Краны шаровые латунные

Таблица для заказа

DN, мм Rp, 
дюйм

PN, 
бар

Kv,
м3/ч

Привод одинарного действия 
(пружины на закрытие) * Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, бар ** Артикул Типоразмер 

привода
Управляющее 

давление, бар ** Артикул

15 1/2 40 17 RAT052-SA-12 5…7 2EH4 RAT040-DA 3…8 2EH8
20 3/4 40 41 RAT052-SA-12 5…7 2EH5 RAT040-DA 4…8 2EH9
25 1 40 70 RAT052-SA-12 5…7 2D8V RAT040-DA 5…8 2EHA
32 1-1/4 40 121 RAT063-SA-12 5…7 2AX8 RAT052-DA 3…8 2FQ4
40 1-1/2 25 200 RAT063-SA-12 5…7 2FQ2 RAT052-DA 4…8 2FQ5
50 2 25 292 RAT063-SA-12 5…7 2FQ3 RAT052-DA 5…8 2FQ7

*    Пружины на открытие по запросу
**  Другое управляющее давление по запросу					   

https://ventar.ru/product/v964-232-kran-sharovoy-s-pnevmoprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

Rp, 
дюйм

PN,
бар

Kv, 
м3/ч

Привод одинарного действия  
(пружины на закрытие) * Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, 

бар **
Артикул Типоразмер 

привода

Управляющее 
давление, 

бар **
Артикул

15 1/2 40 5,4 RAT052-SA-12 5…7 2FTB RAT040-DA 4…8 2FRU

20 3/4 40 8,6 RAT052-SA-12 5…7 2FTD RAT040-DA 4…8 2FRW

25 1 40 15,6 RAT063-SA-12 5…7 2FTI RAT052-DA 3…8 2FRY

32 1-1/4 40 30,3 RAT075-SA-12 5…7 2FTK RAT052-DA 5…8 2FS0

40 1-1/2 25 52,6 RAT092-SA-12 5…7 2FTM RAT063-DA 5…8 2FS7

50 2 25 73,0 RAT092-SA-12 5…7 2FTO RAT063-DA 6…8 2FS9
*     Пружины на открытие по запросу			 
**   Другое управляющее давление по запросу

Описание
Модель: V964-712

Кран шаровой 3-ходовой модели V964-712  
состоит из полнопроходного стального шарового 
крана BALL-O-MATIC и пневматического привода 
зубчато-реечного типа RAT.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана с тройным 

	 уплотнением

	 Четыре седловых уплотнения шара

	 L-порт для обеспечения функции распределения 
	 или смешивания рабочей среды

	 Визуальная индикация положения

	 Время переключения не более 1-й секунды

	 Простая замена пружин привода  
	 одинарного действия

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN40…PN25 *

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы  
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба Rp (EN 10226-1)	

Управляющее давление, бар 3…8 *

Управляющая среда Сжатый воздух (класс  
чистоты по ИСО 8573-1: 6 3)

*  В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод Алюминий анодированный 6005

Дополнительно по запросу

	 Исполнение T-порт		

	 Диаметр номинальный DN8, DN10		

https://ventar.ru/product/v964-712-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-pnevmoprivodom
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Описание
Модель: V965-237

Кран шаровой 2-ходовой модели V965-237  
состоит из полнопроходного латунного шаро-
вого крана SWIFT-O-MATIC и электрического не-
полнооборотного привода вращения JS.

Особенности
	 Короткая габаритная длина и низкий  

	 крутящий момент крана
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода за счёт 
	 прозрачной крышки из пластика 

	 Ручной дублёр в составе электропривода,  
	 а также визуальная индикация положения.

Дополнительно по запросу
	 Диаметр номинальный DN65, DN80

	 Приводы с продолжительностью  
	 включения 100%

	 Приводы с позиционером 4…20 мА, 0…10 В

	 Приводы с напряжением питания 12 В,  
	 24 В, 380 В

	 Приводы быстродействующие от 1 сек

	 Приводы со встроенным обогревателем

	 Приводы со светодиодным индикатором  
	 положения

	 Приводы с потенциометром 5 кОм

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15...DN50
Давление номинальное, бар PN40...PN25 *

Рабочая среда
Вода, воздух и другие  
жидкости и газы нейтраль-
ные к материалам изделия

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Присоединение Внутренняя цилиндриче-
ская резьба Rp (EN 10226-1)

Напряжение питания, В 220/AC 
Мощность, Вт 15
Время переключения, сек 12

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)   

Электроподключение Кабельный ввод в комплекте 
для кабеля Õ 6…10 мм   

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом   

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)   

Спецификация

Корпус Латунь CW617N
Шар Латунь CW614N
Cедло PTFE политетрафторэтилен
Корпус привода Алюминиевый сплав 
Крышка привода PC поликарбонат

Таблица для заказа

DN, 
мм

Rp, 
дюйм

PN, 
бар

Kv,
м3/ч

Типоразмер 
привода

Напряжение питания 220 В/AC 

Мощность, 
Вт

Время, 
сек Артикул

15 1/2 40 17 JS-01 15 12 22IY

20 3/4 40 41 JS-01 15 12 22IZ

25 1 40 70 JS-01 15 12 22IS

32 1-1/4 40 121 JS-01 15 12 22IR

40 1-1/2 25 200 JS-01 15 12 200W

50 2 25 292 JS-01 15 12 202T

https://ventar.ru/product/v965-237-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15...DN50

Давление номинальное, бар PN40...PN25 *

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда
Вода, воздух и другие жидко-
сти и газы нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение, дюйм Внутренняя цилиндрическая 
резьба Rp (EN 10226-1)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC 

Время переключения, сек 9

Класс защиты IP67

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)   

Электроподключение
Кабельный разъём 
EN175301-803 
в комплекте

*  В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)   

Таблица для заказа

DN, 
мм

Rp,
дюйм

PN,
бар

Kv ,
м3/ч

Типоразмер 
привода Артикул

15 1/2 40 17 S20 2R78

20 3/4 40 41 S20 2R7B

25 1 40 70 S20 2R7E

32 1-1/4 40 121 S20 2R7F

40 1-1/2 25 200 S20 2R7I

50 2 25 292 S20 2QIJ

Описание
Модель: V965-238

Кран шаровой 2-ходовой модели V965-238  
состоит из полнопроходного латунного шаро-
вого крана SWIFT-O-MATIC и электрического  
неполнооборотного привода вращения J4C.

Особенности
	 Короткая габаритная длина и низкий  

	 крутящий момент крана
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

	 Облегчённая конструкция привода из пластика
	 Электроприводы являются мультивольтажными,  

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель  
	 из автоматического в ручной режим работы, 
	 который при этом отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический  
	 терморегулирующий нагреватель контролирует 
	 поддержание температуры внутри привода  
	 в диапазоне от +20 до +30 °С, что исключает 
	 возможность образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее  
	 состояние электропривода.

Дополнительно по запросу
	 Диаметр номинальный DN65, DN80
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC 
	 Приводы с системой аварийного возврата
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм

Cпецификация

Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Cедло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA полиамид

https://ventar.ru/product/v965-238-kran-sharovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Таблица для заказа

DN, 
мм

Rp, 
дюйм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типоразмер 
привода

Напряжение питания 220 В AC

Мощность,
Вт

Время, 
сек Артикул

15 1/2 40 5,4 JS-01 15 12 130M

20 3/4 40 8,6 JS-01 15 12 130O

25 1 40 15,6 JS-01 15 12 130Q

32 1-1/4 40 30,3 JS-01 15 12 130S

40 1-1/2 25 52,6 JS-02 15 12 130U

50 2 25 73,0 JS-02 15 12 130W

Описание
Модель: V965-717
Кран шаровой 3-ходовой модели V965-717  
состоит из полнопроходного латунного шарового 
крана BALL-O-MATIC и электрического неполно-
оборотного привода вращения JS.

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана с тройным

	 уплотнением
	 Четыре седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции  

	 распределения или смешивания рабочей среды
	 Облегчённая конструкция привода за счёт 

	 прозрачной крышки из пластика
	 Ручной дублёр в составе электропривода,  

	 а также визуальная индикация положения
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

Дополнительно по запросу	

	 Исполнение T-порт				  
	 Диаметр номинальный DN8, DN10			 
	 Приводы быстродействующие от 1 сек		
	 Приводы со встроенным обогревателем	
	 Приводы с потенциометром 5 кОм		
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с напряжением питания 12 В,  

	 24 В, 380 В 
	 Приводы со светодиодным индикатором  

	 положения

Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм DN15…DN50

Давление номинальное, бар PN40...PN25 *

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда

Вода, воздух, и другие 
жидкости и газы 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба Rp (EN 10226-1)

Напряжение питания, В 220/AC

Мощность, Вт 15

Время переключения, сек 12

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)

Электроподключение
Кабельный ввод 
в комплекте для кабеля 
Ø 6…10 мм

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Седло PTFE политетрафторэтилен

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

https://ventar.ru/product/v965-717-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN15…DN50
Давление номинальное, бар PN40...PN25 *

Температура рабочей среды, ºC –20…+130

Рабочая среда
Вода, воздух, и другие жидко-
сти и газы нейтральные  
к материалам изделия

Присоединение Внутренняя цилиндрическая 
резьба Rp (EN 10226-1)

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC
Время переключения, сек 9...13 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя,  
2 для обратной связи)

Электроподключение Кабельный разъём 
EN175301-803 в комплекте

Класс защиты IP67
* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Таблица для заказа
DN, 
мм

Rp, 
дюйм

PN, 
бар

Kv, 
м3/ч

Типоразмер 
привода

Время, 
сек Артикул

15 1/2 40 5,4 S20 9 2U32
20 3/4 40 8,6 S20 9 2U50
25 1 40 15,6 S20 9 2P8E
32 1-1/4 40 30,3 S35 9 2U57
40 1-1/2 25 52,6 S55 13 2U58
50 2 25 73,0 S55 13 2U59

Описание
Модель: V965-718

Кран шаровой 3-ходовой модели V965-388  
состоит из полнопроходного латунного шаро-
вого крана BALL-O-MATIC и электрического не-
полнооборотного привода вращения J4C

Особенности
	 Противовыбросовый шток крана с тройным  

	 уплотнением
	 Четыре седловых уплотнения шара
	 L-порт для обеспечения функции распределения  

	 или смешивания рабочей среды
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами

	 Облегчённая конструкция привода из пластика
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель  
	 из автоматического в ручной режим работы, 
	 который при этом отключает питание двигателя

	 Встроенный автоматический  
	 терморегулирующий нагреватель контролирует 
	 поддержание  температуры внутри привода  
	 в диапазоне от +20 до +30 °С, что исключает 
	 возможность  образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее 
	 состояние электропривода			 

Дополнительно по запросу	

	 Исполнение T-порт
	 Диаметр номинальный DN8, DN10
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм	

Спецификация
Корпус Латунь CW617N

Шар Латунь CW614N

Седло PTFE политетрафторэтилен

Привод PA Полиамид

https://ventar.ru/product/v965-718-kran-sharovoy-trehhodovoy-s-elektroprivodom
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Дисковые затворы пластиковые

Описание
Модель: V974-002

Дисковый затвор модели V974-002 состоит из 
межфланцевого дискового затвора с эластомер-
ным уплотнением VFA и пневматического привода 
зубчато-реечного типа RAT.

Особенности
	 Динамическая конструкция прижима  

	 центрального уплотнения затвора и уменьшенная 
	 толщина диска обеспечивают сверхнизкий  
	 крутящий момент

	 Наружное уплотнение Santoprene™ служит 
герметичной прокладкой между уплотнитель-
ными поверхностями  корпуса и ответного 
фланца

	 Не требуется использование фланцевых  
	 прокладок при монтаже между фланцами

	 Регулировка крайних положений привода ±5º  
	 в любом  (открытом или закрытом) состоянии 

	 Простая замена пружин привода одинарного  
	 действия

Технические характеристики
Диаметр наружный, мм d75...d225

Диаметр номинальный, мм DN65...DN200

Давление номинальное, бар PN6...PN10 *

Температура рабочей среды, ºC 0...+60

Рабочая среда
Вода и другие жидкости 
нейтральные к материа-
лам изделия

Присоединение Межфланцевое согласно 
EN 1092-1

Управляющее давление, бар 3...8 *

Управляющая среда Сжатый воздух  (класс 
чистоты по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус PVC-U поливинилхлорид

Диск PVC-U поливинилхлорид

Шток Сталь оцинкованная

Манжета EPDM этиленпропиленовый каучук

Фланцевая прокладка Santoprene™

Привод Алюминиевый сплав 6005

Дополнительно по запросу

Таблица для заказа 

d, 
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Привод одинарного действия (пружины на 
закрытие) * Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, 

бар **
Артикул Типоразмер 

привода
Управляющее 

давление, 
бар **

Артикул

75 65 10 RAT063-SA-12 5…7 29SQ RAT052-DA 3…8 29TD
90 80 10 RAT075-SA-12 5…7 29SS RAT052-DA 4…8 29TE
110 100 10 RAT075-SA-12 5…7 29T2 RAT052-DA 5…8 29TH

125, 140 125 10 RAT083-SA-12 5…7 29T3 RAT063-DA 5…8 29TI
160 150 10 RAT092-SA-12 5…7 29T4 RAT075-DA 4…8 29TJ

200, 225 200 6 RAT105-SA-12 5…7 29T5 RAT083-DA 4…8 29TK
*      Пружины на открытие по запросу
**    Другие значения давления управляющего давления по запросу

https://ventar.ru/product/v974-002-diskovyy-zatvor-s-pnevmoprivodom
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Описание
Модель: V975-007

Дисковый затвор модели V975-007 состоит из 
межфланцевого дискового затвора с эластомер-
ным уплотнением VFA и электрического непол-
нооборотного привода вращения JS.

Особенности
	 Динамическая конструкция прижима  

	 центрального уплотнения затвора  
	 и уменьшенная толщина диска обеспечивают 
	 сверхнизкий крутящий момент

	 Наружное уплотнение Santoprene™ служит  
	 герметичной прокладкой между уплотнительными 
	 поверхностями корпуса и ответного фланца

	 Не требуется использование фланцевых  
	 прокладок при монтаже между фланцами

	 Электропривод с малой потребляемой мощностью 
	 и компактными габаритными размерами

	 Облегчённая конструкция привода за счёт  
	 прозрачной крышки из пластика

	 Ручной дублёр в составе электропривода,  
	 а также визуальная индикация положения

Дополнительно по запросу
	 Приводы с потенциометром 5 кОм
	 Приводы со встроенным обогревателем
	 Приводы с позиционером 4…20 мА, 0…10 В
	 Приводы с продолжительностью включения 

	 100%
	 Приводы с напряжением питания 12 В, 24 В, 

	 380 В
	 Приводы со светодиодным индикатором  

	 положения

Технические характеристики
Диаметр наружный, мм d75...d225

Диаметр номинальный, мм DN65...DN200

Давление номинальное, бар PN6...PN10 *

Температура рабочей среды, ºC 0...+60

Рабочая среда
Вода и другие жидкости 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Межфланцевое согласно 
EN 1092-1

Напряжение питания, В 220/AC 

Время переключения, сек 10...12  *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)

Электроподключение Кабельный ввод в комплек-
те для кабеля Õ 6…10 мм

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус PVC-U поливинилхлорид

Диск PVC-U поливинилхлорид

Шток Сталь оцинкованная

Манжета EPDM этиленпропиленовый каучук

Фланцевая прокладка Santoprene™

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

Таблица для заказа

d, 
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Напряжение питания 220 В/AC 

Типоразмер 
привода

Мощность, 
Вт

Время, 
сек Артикул

75 65 10 JS-01 15 12 10QA

90 80 10 JS-01 15 12 10QB

110 100 10 JS-01 15 12 10QT

125, 140 125 10 JS-02 15 12 10QV

160 150 10 JS-02 15 12 10QX

200, 225 200 6 JS-03 25 10 10QZ

https://ventar.ru/product/v975-007-diskovyy-zatvor-s-elektroprivodom
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Описание
Модель: V975-008

Дисковый затвор модели V975-008 состоит из 
межфланцевого дискового затвора с эластомер-
ным уплотнением VFA и электрического неполно-
оборотного привода вращения J4C.

Особенности
	 Динамическая конструкция прижима  

	 центрального уплотнения затвора и уменьшенная 
	 толщина диска обеспечивают сверхнизкий  
	 крутящий момент

	 Наружное уплотнение Santoprene ™ служит  
	 герметичной прокладкой между уплотнительными 
	 поверхностями корпуса и ответного фланца

	 Не требуется использование фланцевых  
	 прокладок при монтаже между фланцами

	 Электропривод с малой потребляемой мощностью 
	 и компактными габаритными размерами

	 Облегчённая конструкция привода из пластика 
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае превышения
	 допустимого крутящего момента происходит
	 автоматическое отключение питания электро-	
	 двигателя и переключение передачи для ручного 
	 управления

	 Для аварийного ручного управления предусмотрен  
	 переключатель из автоматического в ручной 
	 режим работы, который при этом отключает 
	 питание двигателя

	 Встроенный автоматический терморегулирующий 
	 нагреватель контролирует поддержание  
	 температуры  внутри привода в диапазоне  
	 от +20 до +30 °С, что  исключает возможность 
	 образования конденсата

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее  
	 состояние электропривода

Дополнительно по запросу
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В 
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC 
	 Приводы с системой аварийного возврата 
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 

	 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм 

Технические характеристики
Диаметр наружный, мм d75...d225

Диаметр номинальный, мм DN65...DN200

Давление номинальное, бар PN6...PN10 *

Температура рабочей среды, ºC 0...+60

Рабочая среда
Вода и другие жидкости 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Межфланцевое согласно 
EN 1092-1

Напряжение питания, В 24...240 AC/DC

Время переключения, сек 9...29 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)

Электроподключение Кабельный разъем 
EN175301-803 в комплекте 

Класс защиты IP67

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус PVC-U поливинилхлорид

Диск PVC-U поливинилхлорид

Шток Сталь оцинкованная

Манжета EPDM этиленпропиленовый каучук

Фланцевая прокладка Santoprene™

Привод PA Полиамид 

Таблица для заказа

d,
мм

DN, 
мм

PN,
бар

Напряжение питания
24…240 В/AC/DС

Типо-
размер 

привода
Время, 

сек Артикул

75 65 10 S20 9 2P9Q
90 80 10 S20 9 2P9P

110 100 10 S35 9 2QPJ
125, 140 125 10 S35 9 2QUS

160 150 10 S55 13 2QUT
200, 225 200 6 S85 29 2QUU

https://ventar.ru/product/v975-008-diskovyy-zatvor-s-elektroprivodom
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Описание
Модель: V974-012

Дисковый затвор модели V974-012 состоит из 
межфланцевого дискового затвора с эласто-
мерным уплотнением Z011-A и пневматического 
привода зубчато-реечного типа RAT.

Особенности
	 Полная герметичность при потоке в любом  

	 направлении
	 Корпус затвора не вступает в контакт  

	 с рабочей средой
	 Не требуется использование фланцевых  

	 прокладок  при монтаже между фланцами
	 Точная машинная обработка деталей  

	 гарантирует длительный срок эксплуатации 
	 Раздвоенный шток затвора и малая толщина 

	 диска с полированной уплотняемой  
	 поверхностью гарантируют высокую  
	 пропускную способность 

	 Тройная фиксация штока подшипниками  
	 предотвращает его деформацию и гарантирует  
	 лёгкое управление даже после длительной  
	 эксплуатации

	 Регулировка крайних положений привода  ±5°  
	 в любом (открытом или закрытом) состоянии

	 Простая замена пружин привода одинарного  
	 действия

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN50...DN300

Давление номинальное, бар PN10...PN16 *

Температура рабочей среды, ºC -10...+120

Рабочая среда

Вода, воздух и другие 
жидкости и газы ней-
тральные к материалам 
изделия

Присоединение Межфланцевое со-
гласно EN 1092-1

Управляющее давление, бар 3...8 *

Управляющая среда
Сжатый воздух 
(класс чистоты 
по ИСО 8573-1: 6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус ** Серый чугун JL1040 (GG25)

Диск ** Сталь нержавеющая 1.4408

Шток Сталь нержавеющая 1.4104

Манжета** EPDM этиленпропиленовый каучук

Привод Алюминиевый сплав 6005
** Другие материалы корпуса, диска и манжеты – по запросу

Дополнительно по запросу

Таблица для заказа

DN, 
мм

PN,
бар **

Kv, 
м3/ч

Привод одинарного действия 
(пружины на закрытие) * Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, 

бар **
Артикул Типоразмер 

привода
Управляющее 

давление, 
бар **

Артикул

20 10 32 RAT052-SA-12 5…7 2EX5 RAT052-DA 3…8 2EX0
25 10 36 RAT052-SA-12 5…7 2EX6 RAT052-DA 3…8 2ET0
32 10 40 RAT052-SA-12 5…7 2EX7 RAT052-DA 3…8 2EX1
40 10 50 RAT063-SA-12 5…7 2EX8 RAT052-DA 3…8 2EX2
50 16 85 RAT063-SA-12 5…7 2BRY RAT052-DA 3…8 2EX3
65 16 215 По запросу RAT052-DA 6…8 2EX4
80 16 420 RAT083-SA-12 5…7 2BP6 RAT063-DA 4…8 2BZX

100 16 800 RAT092-SA-12 5…7 2CNC RAT075-DA 4…8 2C01
125 16 1010

По запросу
RAT083-DA 5…8 2C03

150 16 2100 RAT105-DA 5…7 2D47
200 10 4000 RAT105-DA 5…7 2EHG
250 10 6400 RAT160-SA-10 5…6 2EX9 RAT125-DA 5…8 2EHH
300 10 8500 По запросу RAT125-DA 5…8 2EHI

*   Пружины на открытие по запросу
**  Другие значения давления номинального и управляющего давления по запросу

https://ventar.ru/product/v974-012-diskovyy-zatvor-s-pnevmoprivodom
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Описание
Модель: V974-872

Дисковый затвор модели V974-872 состоит из 
межфланцевого дискового затвора с эласто-
мерным уплотнением 870D и пневматического 
привода зубчато-реечного типа RAT.

Особенности
 

	 Полная герметичность при потоке в любом  
	 направлении

	 Корпус затвора не вступает в контакт  
	 с рабочей средой

	 Не требуется использование фланцевых  
	 прокладок при монтаже между фланцами

	 Регулировка крайних положений привода  ±5º 
	 в любом (открытом или закрытом) состоянии

	 Простая замена пружин привода одинарного  
	 действия

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN50...DN300

Давление номинальное, бар PN10...PN16 *

Температура рабочей среды, ºC -10...+110

Рабочая среда
Вода, воздух и другие 
жидкости и газы нейтраль-
ные к материалам изделия

Присоединение Межфланцевое согласно 
EN 1092-1

Управляющее давление, бар 3...8 *

Управляющая среда
Сжатый воздух  (класс 
чистоты по ИСО 8573-1: 
6 3 -)

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Чугун с шаровидным графитом

Диск Сталь нержавеющая 304

Шток Сталь нержавеющая 304

Манжета EPDM этиленпропиленовый каучук

Привод Алюминиевый сплав 6005Дополнительно по запросу

Таблица для заказа

DN, 
мм

PN,
бар **

Kv, 
м3/ч

Привод одинарного действия 
(пружины на закрытие) * Привод двойного действия

Типоразмер 
привода

Управляющее 
давление, 

бар **
Артикул Типоразмер 

привода
Управляющее 

давление, 
бар **

Артикул

50 16 81 RAT075-SA-12 5…7 2C2V RAT063-DA 3…8 2CB8
65 16 205 RAT075-SA-12 5…7 2CBG RAT063-DA 3…8 2CB9
80 16 286 RAT083-SA-12 5…7 2C4E RAT063-DA 4…8 2C4H

100 16 557 RAT092-SA-12 5…7 2CB3 RAT063-DA 6…8 2CBA
125 16 870 RAT105-SA-12 5…7 2CBH RAT083-DA 6…8 2CBB
150 16 1340 RAT125-SA-12 5…7 2CBI RAT092-DA 5…8 2CBC
200 10 2670 RAT140-SA-12 5…7 2BLC RAT105-DA 6…8 2CBD
250 10 5523 По запросу RAT125-DA 6…8 2CBE
300 10 7521 RAT140-DA 6…8 2CBF

*   Пружины на открытие по запросу
**  Другие значения давления номинального и управляющего давления по запросу

https://ventar.ru/product/v974-872-diskovyy-zatvor-s-pnevmoprivodom
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Описание
Модель: V975-017

Дисковый затвор модели V975-017 состоит из 
межфланцевого дискового затвора с эластомер-
ным уплотнением Z011-A и электрического непол-
нооборотного привода вращения JS / JS-H. 

Особенности
	 Полная герметичность при потоке в любом  

	 направлении
	 Корпус затвора не вступает в контакт  

	 с рабочей средой
	 Точная машинная обработка деталей  

	 гарантирует длительный срок эксплуатации
	 Раздвоенный шток затвора и малая толщина 

	 диска с полированной уплотняемой  
	 поверхностью гарантируют высокую  
	 пропускную способность

	 Тройная фиксация штока подшипниками  
	 предотвращает его деформацию и гарантирует 
	 лёгкое управление даже после длительной  
	 эксплуатации

	 Не требуется использование фланцевых  
	 прокладок при монтаже между фланцами

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью и компактными габаритными 
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода за счёт  
	 прозрачной крышки из пластика 

	 Ручной дублёр в составе электропривода,  
	 а также визуальная индикация положения 

Дополнительно по запросу
	 Приводы с потенциометром 5 кОм
	 Приводы со встроенным обогревателем
	 Приводы с позиционером 4…20 мА, 0…10 В
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с напряжением питания  

	 12 В, 24 В, 380 В
	 Приводы со светодиодным индикатором  

	 положения

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN20...DN300
Давление номинальное, бар PN10...PN16 * 

Температура рабочей среды, ºC -10...+120

Рабочая среда

Вода, воздух и другие 
жидкости и газы  
нейтральные  
к материалам изделия

Присоединение Межфланцевое 
согласно EN 1092-1

Напряжение питания, В 220/AC
Мощность, Вт 15...25 *

Время переключения, сек 10...36 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)

Электроподключение
Кабельный ввод в комплекте 
для кабеля 
Õ 6…10 мм

Класс защиты IP67 с зафиксированным 
кабельным вводом

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус ** Серый чугун JL1040 (GG25)
Диск ** Сталь нержавеющая 1.4408
Шток Сталь нержавеющая 1.4104
Манжета ** EPDM этиленпропиленовый каучук
Корпус привода Алюминиевый сплав
Крышка привода PC поликарбонат
** Другие материалы корпуса, диска и манжеты – по запросу

Таблица для заказа

DN, 
мм

PN,
бар

Kv,
м3/ч

Напряжение питания 220 В/AC 

Типоразмер 
привода Мощность, Вт Время, 

сек Артикул

20 10 32 JS-01 15 12 11G2
25 10 36 JS-01 15 12 11GØ
32 10 40 JS-01 15 12 11FY
40 10 50 JS-01 15 12 117V
50 16 85 JS-01 15 12 117X
65 16 215 JS-01 15 12 117Z
80 16 420 JS-02 15 12 1181

100 16 800 JS-02 15 12 1183
125 16 1010 JS-03 25 10 1185
150 16 2100 JS-03H 25 12 1187
200 10 4000 JS-03H 25 12 1189
250 10 6400 JS-04H 25 36 118B
300 10 8500 JS-04H 25 36 118D

https://ventar.ru/product/v975-017-diskovyy-zatvor-s-elektroprivodom
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN20...DN250

Давление номинальное, бар PN10...PN16 * 

Температура рабочей среды, ºC –10...+120

Рабочая среда
Вода, воздух и другие  
жидкости и газы нейтральные  
к материалам изделия

Присоединение Межфланцевое согласно 
EN 1092-1

Напряжение питания, В 24...240 *

Время переключения, сек 9...58 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)

Электроподключение Кабельный разъем  
EN175301-803 в комплекте

Класс защиты IP67

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус ** Серый чугун JL1040

Диск ** Сталь нержавеющая 1.4408

Шток Сталь нержавеющая 1.4104

Манжета ** EPDM этиленпропиленовый каучук

Привод PA полиамид
** Другие материалы корпуса, диска и манжеты – по запросу

Описание
Модель: V975-018

Дисковый затвор модели V975-018 состоит из 
межфланцевого дискового затвора с эластомер-
ным уплотнением Z011-A и электрического непол-
нооборотного привода вращения J4C.

Особенности
	 Полная герметичность при потоке в любом  

	 направлении
	 Корпус затвора не вступает в контакт с рабочей 

	 средой
	 Точная машинная обработка деталей 

	 гарантирует длительный срок эксплуатации
	 Раздвоенный шток затвора и малая толщина 

	 диска с полированной уплотняемой  
	 поверхностью гарантируют высокую  
	 пропускную способность

	 Тройная фиксация штока подшипниками  
	 предотвращает его деформацию и гарантирует 
	 лёгкое управление даже после длительной 
	 эксплуатации

	 Не требуется использование фланцевых  
	 прокладок при монтаже между фланцами

	 Электропривод с малой потребляемой  
	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода из пластика 
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически 

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для учного управления 

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель из автоматического 
	 в ручной режим работы, который при этом  
	 отключает питание двигателя

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее  
	 состояние электропривода  

	 Встроенный автоматический терморегулирующий 
	 нагреватель контролирует поддержание  
	 температуры внутри привода в диапазоне  
	 от +20 до +30 °С, что исключает возможность 
	 образования  конденсата 

Дополнительно по запросу
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC
	 Приводы с системой аварийного возврата 
	 Приводы с 3-позиц. управлением 

	 0°-45°-90°, 0-90°-180°
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм

Таблица для заказа

DN, 
мм

PN,
бар

Kv,
м3/ч

Напряжение питания 24…240 В / AC/DС

Типоразмер 
привода Время, сек Артикул 

20 10 32 S20 9 2QNI
25 10 36 S20 9 2QV2
32 10 40 S20 9 2QV3
40 10 50 S20 9 2QV4
50 16 85 S20 9 2PC5
65 16 215 S35 9 2QMP
80 16 420 S35 9 2QV5

100 16 800 S55 13 2QV6
125 16 1010 S85 29 2QML
150 16 2100 S300 58 2QMS
200 10 4000 S300 58 2Q10
250 10 6400 S300 58 2QNJ

https://ventar.ru/product/v975-018-diskovyy-zatvor-s-elektroprivodom
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN50...DN300

Давление номинальное, бар PN10...PN16 * 

Температура рабочей среды, ºC -10...+110 

Рабочая среда

Вода, воздух и другие 
жидкости и газы 
нейтральные 
к материалам изделия

Присоединение Межфланцевое 
согласно EN 1092-1

Напряжение питания, В 220/AC

Мощность, Вт 15...60 *

Время переключения, сек 10...36 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)

Электроподключение
Кабельный ввод в 
комплекте для кабеля 
Õ 6…10 мм

Класс защиты
IP67 с зафиксиро-
ванным кабельным 
вводом

* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Чугун с шаровидным графитом

Диск Сталь нержавеющая 304

Шток Сталь нержавеющая 304

Манжета EPDM этиленпропиленовый каучук

Корпус привода Алюминиевый сплав

Крышка привода PC поликарбонат

Таблица для заказа

DN, 
мм

PN,
бар

Kv,
м3/ч

Напряжение питания 220 В/AC 

Типораз-
мер 

привода

Мощ-
ность, 

Вт

Время, 
сек Артикул

50 16 81 JS-01 15 12 2CMQ

65 16 205 JS-01 15 12 2CS1

80 16 286 JS-02 15 12 2C4G

100 16 557 JS-02 15 12 2CS2

125 16 870 JS-03 25 10 2CMR

150 16 1340 JS-03 25 10 2CS3

200 10 2670 JS-03H 25 12 2CS5

250 10 5523 JS-04H 25 36 2CS9

300 10 7521 JS-06H 60 36 2HM2

Описание
Модель: V975-877
Дисковый затвор модели V975-877 состоит из 
межфланцевого дискового затвора с эласто-
мерным уплотнением 870D и электрического не-
полнооборотного привода вращения JS / JS-H. 

Особенности
	 Полная герметичность при потоке в любом  

	 направлении
	 Корпус затвора не вступает в контакт  

	 с рабочей средой
	 Не требуется использование фланцевых 

	 прокладок при монтаже между фланцами
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными 
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода за счёт  
	 прозрачной крышки из пластика 

	 Ручной дублёр в составе электропривода,  
	 а также визуальная индикация положения

Дополнительно по запросу
	 Приводы с потенциометром 5 кОм
	 Приводы со встроенным обогревателем
	 Приводы с позиционером 4…20 мА, 0…10 В
	 Приводы с продолжительностью  

	 включения 100%
	 Приводы с напряжением питания  

	 12 В, 24 В, 380 В
	 Приводы со светодиодным индикатором  

	 положения

https://ventar.ru/product/v975-877-diskovyy-zatvor-s-elektroprivodom
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Технические характеристики
Диаметр номинальный, мм DN50...DN200

Давление номинальное, бар PN10...PN16 * 

Температура рабочей среды, ºC –10...+110 

Рабочая среда

Вода, воздух и другие  
жидкости и газы 
нейтральные к материалам 
изделия

Присоединение Межфланцевое согласно 
EN 1092-1

Напряжение питания, В 24...240 *

Время переключения, сек 9...58 *

Концевые выключатели 4 (2 для двигателя, 
2 для обратной связи)

Электроподключение Кабельный разъем 
EN175301-803 в комплекте

Класс защиты IP67
* В зависимости от типоразмера (см. таблицу для заказа)

Спецификация
Корпус Чугун с шаровидным графитом

Диск Сталь нержавеющая 304

Шток Сталь нержавеющая 304

Манжета EPDM этиленпропиленовый каучук

Привод PA полиамид

Описание
Модель: V975-878

Дисковый затвор модели V975-878 состоит из 
межфланцевого дискового затвора с эластомер-
ным уплотнением Z011-A и электрического не-
полнооборотного привода вращения J4C. 

Особенности
	 Полная герметичность при потоке в любом  

	 направлении
	 Корпус затвора не вступает в контакт  

	 с рабочей средой
	 Не требуется использование фланцевых  

	 прокладок при монтаже между фланцами
	 Электропривод с малой потребляемой  

	 мощностью и компактными габаритными  
	 размерами 

	 Облегчённая конструкция привода из пластика 
	 Электроприводы являются мультивольтажными, 

	 напряжение от источника питания определяется 
	 приводом автоматически 

	 Благодаря встроенному электронному  
	 моментному выключателю, в случае  
	 превышения допустимого крутящего момента 
	 происходит автоматическое отключение  
	 питания электродвигателя и переключение 
	 передачи для ручного управления 

	 Для аварийного ручного управления  
	 предусмотрен переключатель из автоматического  
	 в ручной режим работы, который при этом  
	 отключает питание двигателя 

	 Светодиодный индикатор отображает рабочее  
	 состояние электропривода

	 Встроенный автоматический терморегулирующий  
	 нагреватель контролирует поддержание  
	 температуры внутри привода в диапазоне от 
	 +20 до +30 °С, что исключает возможность 
	 образования конденсата 

Дополнительно по запросу
	 Приводы с позиционером 4...20 мА, 0...10 В
	 Приводы с напряжением питания 12 В DC 
	 Приводы с системой аварийного возврата  
	 Приводы с 3-позиц. управлением 0°-45°-90°, 	

	 0-90°-180° 
	 Приводы с потенциометром 1, 5 или 10 кОм

Таблица для заказа

DN, 
мм

PN,
бар

Kv,
м3/ч

Напряжение питания 24…240 В / AC/DС

Типоразмер 
привода Время, сек Артикул 

50 16 81 S35 9 2QAL

65 16 205 S35 9 2QPT

80 16 286 S35 9 2QEK

100 16 557 S55 13 2QPU

125 16 870 S85 29 2QPV

150 16 1340 S140 34 2P9O

200 10 2670 S300 58 2RQC

https://ventar.ru/product/v975-878-diskovyy-zatvor-s-elektroprivodom
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